ЧАСТЬ IV. Обоснование формирования  начальной (максимальной) цены контракта 

на поставку библиотечного оборудования  на объект: «Реконструкция  школы-лицея» в городе Югорске.
Заказчик: ДЖКиСК администрации города Югорска




Способ размещения заказа: запрос котировок
	Категории
	Цены/поставщики
	Средняя 
	Начальная цена

	
	1
	2
	3
	
	

	Наименование

товара, тех.  характеристики
	Кафедра радиусная завершающая правая.

Габариты – 700х700х1000мм Цвет. ЛДСП «Бук».

Эргономичное место поступления литературы и обслуживания читателей 700х700х750(1000)мм выполнено в виде радиусного поворотного модуля. Место предусматривает внутреннюю полку для хранения. Пространство хранения должно быть полностью закрыто с двух сторон, а с третьей стороны закрываться двумя планками, являющимися снованием нижнего каркаса и обеспечивающими доступ к полке. Стоевые каждого рабочего места должны иметь регулируемые по высоте опоры для обеспечения вертикальности при сборке и установке.
	

	Кол-во ед. товара  
	1
	х

	Модель, производитель
	Россия
	х

	Цена за ед. товара.* 
	5 750
	5 700
	5 750
	5 733
	

	Итого 
	5 750
	5 700
	5 750
	5 733
	5 733

	Наименование

товара, тех.  характеристики
	Кафедра выдачи прямая, с правой стороны 4 ящика.
Габариты 1200х700х1000мм.

Цвет -  ЛДСП "Бук".

Специализированная библиотечная система обработки и выдачи литературы  представляет единую конструкцию, включающую автоматизированное рабочее место с электронным выходом обработки поступающей литературы и обслуживания читателей. Каждое место оборудовано встроенной рабочей поверхностью для обслуживания читателей стоя (1200х300х250), отделяющей пространство хранения от общего доступа. Рабочая поверхность обработки литературы и обслуживания читателей выполняется из ламинированной плиты толщиной не менее 25мм для исключения прогиба. Каркас – толщиной не менее 16мм. Рабочее место должно оборудоваться двумя  центральными разделяющими перегородкой. С правой стороны рабочего места должен быть расположен накопитель на 4 отсека с выдвижными ящиками на шариковых направляющих. Каждый ящик оборудуется металлической ручкой дуга 96мм цвет по согласованию. Рабочее место также оборудуется двумя дополнительными местами хранения – отсеками, разделенными перегородкой и закрытыми с пяти сторон. Отсеки располагаются на всю ширину стола между стоевыми с правой стороны каждого рабочего места. Снизу для придания жесткости конструкции и связки элементов каркаса предусмотрена планка шириной не менее 125мм, выступающая наружу относительно передней панели. Передняя панель должна закрывать пространство полностью от столешницы до планки. Стоевые каждого рабочего места должны иметь регулируемые по высоте опоры для обеспечения вертикальности при сборке и установке, и исключения неровностей покрытия пола. Все крепежные элементы должны закрываться декоративными пластиковыми заглушками в цвет изделия.
	

	Кол-во ед. товара  
	1
	х

	Модель, производитель
	Россия
	х

	Цена за ед. товара.* 
	6 380
	6 380
	6 380
	
	

	Итого 
	6 380
	6 380
	6 380
	6 380
	6 380

	Наименование

товара, тех.  характеристики
	Кафедра выдачи прямая с компьютерным местом, с левой стороны подставка под системный блок.
Габариты 1200х700х1000мм.

Цвет. ЛДСП «Бук».

Специализированная библиотечная система обработки и выдачи литературы  представляет единую конструкцию, включающую в себя автоматизированное рабочее место с электронным выходом обработки поступающей литературы 1200х700х750мм, эргономичное место обслуживания читателей. Каждое рабочее место оборудовано встроенной рабочей поверхностью для обслуживания читателей стоя (1200х300х250мм), отделяющей пространство хранения от общего доступа. Автоматизированное рабочее место оборудовано, кабель-каналом, местом под монитор, выкатной полкой для клавиатуры с местом хранения канцелярских принадлежностей. Рабочая поверхность обработки литературы и обслуживания читателей выполняется из ламинированной плиты толщиной не менее 25мм для исключения прогиба. Каркас – толщиной не менее 16мм. Рабочее место должно оборудоваться центральной разделяющей перегородкой. С левой стороны рабочего места должен быть расположен отсек для системного блока. Снизу для придания жесткости конструкции и связки элементов каркаса предусмотрена планка шириной не менее 125мм, выступающая наружу относительно передней панели. Передняя панель должна закрывать пространство полностью от столешницы до планки. В средней части автоматизированного рабочего места должен быть расположен лоток на шариковых направляющих для размещения клавиатуры с механизмом фиксации и отделением под канцелярские принадлежности. Стоевые каждого рабочего места должны иметь регулируемые по высоте опоры для обеспечения вертикальности при сборке и установке, и исключения неровностей покрытия пола. Все крепежные элементы должны закрываться декоративными пластиковыми заглушками в цвет изделия.
	

	Кол-во ед. товара  
	1
	х

	Модель, производитель
	Россия
	х

	Цена за ед. товара.* 
	5 280
	5 300
	5 280
	5 286
	

	Итого 
	5 280
	5 300
	5 280
	5 286
	5 286

	ВСЕГО
	17 410
	17 380
	17 410
	17 400
	17 400

	ВСЕГО с доставкой
	17 410
	17 380
	17 410
	17 400
	17 400

	Даты  сбора  данных
	сентябрь 2011
	сентябрь 2011
	сентябрь 2011
	
	

	Срок  действия  цен
	до конца года
	до конца года
	до конца года
	
	

	*Номер поставщика, указанный в таблице
	Наименование поставщика
	Контактная информация

(Тел./факс или адрес электронной почты)  источника информации
	
	
	

	1.
	ПО «Радуга-ЛИК»
	Прайс через интернет.

г. Рязань, Московское шоссе, 33, тел. 8(4912)340842
	
	
	

	2.
	ЗАО «Омсктехнокомплект», г. Омск, ул. Ленина, 10
	Коммерческое предложение, тел. 8 (3812) 24-09-89
	
	
	

	3.
	ОАО «Омскглавснаб», г. Омск, ул. Ленина, 10
	Коммерческое предложение, тел. 8 (3812) 24-39-14
	
	
	


       Заместитель главы администрации города Югорска-       
       директор ДЖКиСК                                                                                                                                                                В.К.Бандурин
Исполнитель: Скороходова Л.С. тел.7-43-03

