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Муниципальное образование - городской округ город Югорск
Администрация города Югорска
Департамент жилищно-коммунального 
и строительного комплекса
ИНН 8622012310, КПП 862201001
ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Тюменская обл.,
Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81
E-mail: kjk@ugorsk.ru
 ____________________________  №________________
на № ______________ от _________________________
Извещение

о внесении изменений в извещение о проведении  открытого аукциона в электронной форме № 0187300005812000105  и документацию об открытом аукционе в электронной форме для субъектов малого предпринимательства № 0187300005812000105 на право заключения муниципального контракта на поставку специализированных станков на объект: «Реконструкция здания школы-лицея» в городе Югорске.

  Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  вносит изменения в извещение о проведении  открытого аукциона в электронной форме № 0187300005812000105 и документацию об открытом аукционе в электронной форме для субъектов малого предпринимательства № 0187300005812000105 на право заключения муниципального контракта на поставку специализированных станков на объект: «Реконструкция здания школы-лицея» в городе Югорске.

1. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0187300005812000105:

1.1.Пункт 7. слова: «не позднее 10 часов 00 минут «16» апреля 2012 года (время местное)» заменить словами «не позднее 10 часов 00 минут «20» апреля  2012 года (время местное)».

1.2. Пункт 8. слова: «19» апреля 2012 года» заменить словами «24» апреля 2012 года».

1.3. Пункт 9. слова: «23» апреля 2012 года» заменить словами  «27» апреля  2012 года».

2. Изменения в часть I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»  документации об открытом аукционе в электронной форме:

2.1.Пункт 16. слова: «не позднее 10 часов 00 минут «16» апреля 2012 года (время местное)» заменить словами «не позднее 10 часов 00 минут «20» апреля  2012 года (время местное)».

2.2. Пункт 17. слова: «19» апреля 2012 года» заменить словами «24» апреля 2012 года».

2.3. Пункт 18. слова: «23» апреля 2012 года» заменить словами  «27» апреля  2012 года».

3. Изменения в части II «Техническое задание».

3.1 Пункт 11 «Наименование товара - токарный станок» характеристику товара читать в новой редакции «Токарный станок  Quantum D210x400 Vario или эквивалент с характеристиками: 
- тип привода – электрический;

- исполнение – настольный;

Скорость вращения не менее 125-2000 об/мин;

-максимальный диаметр заготовки не менее 210 мм;
- количество скоростей – не менее 6;

- максимальная длина заготовки  - не более 400 мм;

-конец шпинделя – МК3;

- перемещение пиноли – не менее 70 мм;

- высота центров – не менее 105 мм;

- ширина станины – не менее 125 мм;

- внутренний корпус пиноли задней бабки – МК2;

-диаметр отверстия шпинделя – не менее 21 мм;

- ход верхней каретки суппорта – не менее 70 мм;

- ход верхней каретки суппорта – не менее 110 мм;

- пределы шага нарезаемых метрических резьб – 0,-3,5 мм;

- пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм – 10-44;

-высота державки резца – не менее 12,05 мм;

- продольная подача – не менее 0,1-0,2 мм/об;

- габаритные размеры станка не более 880х500х475 мм;- вес не более 110 кг;

- электропитание – 220/50 В/Гц;

- потребляемая мощность – не менее 0,75 кВТ».

4. Изменения в часть  III «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА»  документации об открытом аукционе в электронной форме:

4.1. Приложение №1 к муниципальному контракту, пункт 11 «Наименование товара- токарный станок» характеристику товара читать в новой редакции «Токарный станок  Quantum D210x400 Vario или эквивалент с характеристиками: 
- тип привода – электрический;

- исполнение – настольный;

Скорость вращения не менее 125-2000 об/мин;

-максимальный диаметр заготовки не менее 210 мм;
- количество скоростей – не менее 6;

- максимальная длина заготовки  - не более 400 мм;

-конец шпинделя – МК3;

- перемещение пиноли – не менее 70 мм;

- высота центров – не менее 105 мм;

- ширина станины – не менее 125 мм;

- внутренний корпус пиноли задней бабки – МК2;

-диаметр отверстия шпинделя – не менее 21 мм;

- ход верхней каретки суппорта – не менее 70 мм;

- ход верхней каретки суппорта – не менее 110 мм;

- пределы шага нарезаемых метрических резьб – 0,-3,5 мм;

- пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм – 10-44;

-высота державки резца – не менее 12,05 мм;

- продольная подача – не менее 0,1-0,2 мм/об;

- габаритные размеры станка не более 880х500х475 мм;- вес не более 110 кг;

- электропитание – 220/50 В/Гц;

- потребляемая мощность – не менее 0,75 кВТ».

5. Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА  «Наименование товара, технические характеристики  - токарный станок» характеристику товара читать в новой редакции «Токарный станок  Quantum D210x400 Vario или эквивалент с характеристиками: 
- тип привода – электрический;

- исполнение – настольный;

Скорость вращения не менее 125-2000 об/мин;

-максимальный диаметр заготовки не менее 210 мм;
- количество скоростей – не менее 6;

- максимальная длина заготовки  - не более 400 мм;

-конец шпинделя – МК3;

- перемещение пиноли – не менее 70 мм;

- высота центров – не менее 105 мм;

- ширина станины – не менее 125 мм;

- внутренний корпус пиноли задней бабки – МК2;

-диаметр отверстия шпинделя – не менее 21 мм;

- ход верхней каретки суппорта – не менее 70 мм;

- ход верхней каретки суппорта – не менее 110 мм;

- пределы шага нарезаемых метрических резьб – 0,-3,5 мм;

- пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм – 10-44;

-высота державки резца – не менее 12,05 мм;

- продольная подача – не менее 0,1-0,2 мм/об;

- габаритные размеры станка не более 880х500х475 мм;- вес не более 110 кг;

- электропитание – 220/50 В/Гц;

- потребляемая мощность – не менее 0,75 кВТ».

Директор ДЖКиСК                                                                                      В.К.Бандурин

