Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
«11» августа  2011г.                                                                                  № 0187300005811000328-1.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Заместитель председателя единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1. Кузнецова Т.П. – начальник управления экономической политики; 

Члены  комиссии:

2.Градович В.В. – заместитель председателя Думы;

3.Голин С.Д. - директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

4.Бандурин В.К. – директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса;

5.Ермаков А.Ю.-  начальник юридического управления;

Всего присутствовали 5 членов комиссии, что составляет 50 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Абдуллаев Айдын Тофикович, начальник отдела управления муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005811000328 на право заключения муниципального контракта на поставку вакуумно-подметальной машины.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005811000328, дата публикации  15.07.2011. 

2. Муниципальный заказчик: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты- Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 11 августа 2011 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 3. 
5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ: 
	Порядковый номер заявки
	Решение о допуске или об отказе в допуске
	Причина отказа в допуске

	1
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	

	2
	Отказать в допуске к участию в аукционе
	На основании п. 2 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона 94-ФЗ (не указаны сведения об оборудовании машины радио с CD, минимальный радиус поворота должен быть не менее 1900 мм, а предлагается 1760 мм, подвеска: передняя - пружинная с гидроамортизаторами, задняя – двухконусные резиновые пружины, а предлагается передняя и задняя — шарнирно-сочлененная рама, 4 степени свободы, рабочая скорость должна быть - макс.12 км/ч, а предлагается – 13 км/час, длина рукава должна быть не менее 4,8 м., а предлагается 3м, габаритные размеры должны быть длина со щетками – не более 3317 мм, ширина – не более 1050 мм, а предлагается длина со щетками – 3944 мм, ширина –  1193 мм).

Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме, Часть II. Техническое задание

Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: первая часть заявки.

	3
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	


Сведения о решении 

членов комиссии о соответствии/несоответствии заявок участников размещения заказа требованиям документации об аукционе

	Решение члена комиссии о соответствии/несоответствии заявок участников размещения заказа требованиям документации об аукционе
	Подпись члена комиссии
	Член комиссии

	Мое решение о соответствии/несоответствии заявок участников размещения заказа требованиям документации об аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 7 настоящего протокола 
	
	Т.П. Кузнецова

	Мое решение о соответствии/несоответствии заявок участников размещения заказа требованиям документации об аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 7 настоящего протокола 
	
	В.В. Градович

	Мое решение о соответствии/несоответствии заявок участников размещения заказа требованиям документации об аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 7 настоящего протокола 
	
	С.Д. Голин

	Мое решение о соответствии/несоответствии заявок участников размещения заказа требованиям документации об аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 7 настоящего протокола 
	
	В.К. Бандурин

	Мое решение о соответствии/несоответствии заявок участников размещения заказа требованиям документации об аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 7 настоящего протокола 
	
	А.Ю. Ермаков


Заместитель председателя комиссии:                                                                Т.П. Кузнецова

Члены  комиссии                                                                                                                                         

                                                                                                               __________________В.В. Градович                                                       

                                                                _____________________ С.Д. Голин

___________________В.К. Бандурин








  __________________А.Ю. Ермаков                                                                                                         

Представитель заказчика:                                                                __________________ А.Т. Абдуллаев 

Приложение 

к протоколу рассмотрения заявок 

на участие в открытом аукционе в электронной форме

от 11.08.2011 № 0187300005811000328-1

Таблица рассмотрения заявок

открытого аукциона  в электронной форме на право заключения муниципального контракта  на поставку  вакуумно-подметальной машины

Заказчик:  Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

	Наименование и обязательные требования товара
	 Заявка 1
	Заявка 2
	Заявка 3

	Наименование продукции

(характеристика)
	Параметры и критерии эквивалентности
	Предлагаемые характеристики товара

                        
	Предлагаемые характеристики товара


	Предлагаемые характеристики товара



	Вакуумно-подметальная машина Johnston, модель CN 101 или эквивалент
	Вакуумно-подметальная машина Johnston, модель CN 101
	Вакуумно-подметальная машина Hako-Citymaster 1200
	Подметально-авкуумная машина City Cat 1000 

	Количество автомобилей, шт.
	1
	Количество автомобилей, шт.
	1
	Количество автомобилей, шт.
	1
	Количество автомобилей, шт.
	1

	- Кабина одноместная, проход в кабину – сквозной, панорамное остекление, электрически подогреваемое ветровое стекло и зеркала, радио с СD;

- Тип двигателя  дизельный;

- Токсичность выбросов  ЕВРО – 3;

- Мощность двигателя  не менее 30 кВт (42 л.с.);

- Топливный бак  не менее 55л;

- Расход топлива  не более 3л/час (в рабочем режиме); 

- Производительность  не менее 26 000 м2/ч. При скорости 12 км/ч;

- Трансмиссия  привод передний, регулируемый гидрообъемный. Все 4 колеса – поворотные. Минимальный радиус поворота не менее1900 мм;

- Подвеска:
Передняя - пружинная с гидроамортизаторами

Задняя – двухконусные резиновые пружины;

- Скорость

Транспортная - макс.25 км/ч

Рабочая - макс.12 км/ч;

- Диапазон рабочих температур
От минус 15 градусов до плюс 50 градусов;

- Бункер для смета  не менее 1 м3;

- Материал бункера  нержавеющая сталь высота выгрузки не менее 1350 мм;

 - Система подметания и всасывания должна стоять:

рукав  дополнительный всасывающий рукав для очистки урн и подбора мусора – диаметр рукава не менее 120 мм; длина не менее 4,8 м

шахта  должна иметь принудительно открываемую заслонку шириной не менее 600мм;

- Щетки для подметания  управление всеми функциями щеток осуществляется из кабины оператора:

комплект лотковых щеток  не менее 2 шт.

материал лотковых щеток  полипропилен

диаметр лотковых щеток  не менее 700 мм.

регулировка скорости вращения лотковых щеток из кабины оператора  не менее 120 оборотов/мин;

- Максимальная ширина подметания  не менее 2200 мм;

- Водяная система пылеподавления  должна быть оборудована системой подачи воды в рабочую зону щеток и внутрь тракта всасывающей шахты

водяная система должна иметь систему рециркуляции  емкостью не менее 100 литров 

общая емкость баков водяной системы  не менее 325 литров;

-  Моечное оборудование   система высоконапорной мойки, включающая насос 11 л/мин и 100 бар и пистолет с рукавом на катушке не менее 7 м;

- Габаритные размеры машины:

Длина со щетками – не более 3317 мм

Ширина – не более 1050 мм

Высота – не более 2000 мм (включая проблесковый маяк)

Колесная база – не более 1640 мм;

- Полная масса машины  не более 2 400 кг.;   

- Высота выгрузки бункера  не менее 1 350 мм.;

- Сопло всасывающей шахты  установлено фронтально

Опорные колеса сопла – не менее 2 шт.

Открывающаяся заслонка для забора крупного мусора – ширина не менее 600 мм

-  Системы ежедневного технического  обслуживания   система централизованной смазки основных шарнирных соединений;  рукав для мойки машины не менее 4500 мм;

- год выпуска не ранее 2011 года.
	- Кабина одноместная, проход в кабину – сквозной, панорамное остекление, электрически подогреваемое ветровое стекло и зеркала, радио с СD;

- Тип двигателя  дизельный;

- Токсичность выбросов  ЕВРО – 3;

- Мощность двигателя  30 кВт (42 л.с.);

- Топливный бак  55л;

- Расход топлива  3л/час (в рабочем режиме); 

- Производительность  26 000 м2/ч. При скорости 12 км/ч;

- Трансмиссия  привод передний, регулируемый гидрообъемный. Все 4 колеса – поворотные. Минимальный радиус поворота 1900 мм;

- Подвеска:
Передняя - пружинная с гидроамортизаторами

Задняя – двухконусные резиновые пружины;

- Скорость

Транспортная - макс.25 км/ч

Рабочая - макс.12 км/ч;

- Диапазон рабочих температур
От минус 15 градусов до плюс 50 градусов;

- Бункер для смета  1 м3;

- Материал бункера  нержавеющая сталь высота выгрузки 1350 мм;

 - Система подметания и всасывания состоит:

рукав  дополнительный всасывающий рукав для очистки урн и подбора мусора – диаметр рукава 120 мм; длина 4,8 м

шахта  имеет принудительно открываемую заслонку шириной 600мм;

- Щетки для подметания  управление всеми функциями щеток осуществляется из кабины оператора:

комплект лотковых щеток  2 шт.

материал лотковых щеток  полипропилен

диаметр лотковых щеток  700 мм.

регулировка скорости вращения лотковых щеток из кабины оператора  120 оборотов/мин;

- Максимальная ширина подметания  2200 мм;

- Водяная система пылеподавления  должна быть оборудована системой подачи воды в рабочую зону щеток и внутрь тракта всасывающей шахты

водяная система должна иметь систему рециркуляции  емкостью 100 литров 

общая емкость баков водяной системы  325 литров;

-  Моечное оборудование   система высоконапорной мойки, включающая насос 11 л/мин и 100 бар и пистолет с рукавом на катушке 7 м;

- Габаритные размеры машины:

Длина со щетками –3317 мм

Ширина –1050 мм

Высота –2000 мм (включая проблесковый маяк)

Колесная база –1640 мм;

- Полная масса машины  2 400 кг.;   

- Высота выгрузки бункера  1 350 мм.;

- Сопло всасывающей шахты  установлено фронтально

Опорные колеса сопла –2 шт.

Открывающаяся заслонка для забора крупного мусора – ширина 600 мм

-  Системы ежедневного технического  обслуживания   система централизованной смазки основных шарнирных соединений;  рукав для мойки машины 4500 мм;

- год выпуска не ранее 2011 года.
	- Кабина одноместная, проход в кабину – сквозной, панорамное остекление, подогреваемое ветровое стекло НЕТ РАДИО с СD
- Тип двигателя  дизельный;                                                        

-Токсичность выбросов  ЕВРО – 3;

-Мощность двигателя  35,4 кВт (48 л.с.);

-Топливный бак  60л;

-Расход топлива   3л/час (в рабочем режиме);

- Производительность       27 000 м2/ч. При скорости 12 км/ч;

- Трансмиссия  гидростатический привод на 4 колеса с блокировкой межосевого дифференциала.Шарнирно-сочлененная рама, угол складывания в обе стороны 42 град. Минимальный радиус поворота 1760 мм;
- Подвеска:

Передняя и задняя — шарнирно-сочлененная рама, 4 степени свободы

 - Скорость

Транспортная - макс.25 км/ч

Рабочая - макс.13 км/ч;

- Диапазон рабочих температур

От минус 15 градусов до плюс 50 градусов;

- Бункер для смета   1 м3;

- Материал бункера  нержавеющая сталь, высота выгрузки  1400 мм;

· Система подметания и всасывания состоит:
рукав дополнительный всасывающий рукав для очистки урн и подбора мусора – диаметр рукава  120 мм; длина 3 м, установлен на бункере, готов к работе.

шахта  имеет принудительно открываемую заслонку шириной  600мм;

- Щетки для подметания  управление всеми функциями щеток осуществляется из кабины оператора:

комплект лотковых щеток   2 шт.

материал лотковых щеток  полипропилен

диаметр лотковых щеток  900 мм.

регулировка скорости вращения лотковых щеток из кабины оператора  200 оборотов/мин;

- Максимальная ширина подметания  2270 мм;

- Водяная система пылеподавления   оборудована системой подачи воды в рабочую зону щеток и внутрь тракта всасывающей шахты

водяная система имеет систему рециркуляции  емкостью 150 литров 

общая емкость баков водяной системы   330 литров;

-Моечное оборудование   система высоконапорной мойки, включает насос 12 л/мин и 130 бар и пистолет с рукавом на катушке 10 м;

- Габаритные размеры машины:

Длина со щетками – 3944 мм

Ширина –  1193 мм

Высота – 1995 мм (включая проблесковый маяк)

Колесная база – 1430 мм;

- Полная масса машины 2 400 кг;

- Высота выгрузки бункера1400 мм.;

- Сопло всасывающей шахты  установлено фронтально

Опорные колеса сопла – 2 шт.

Открывающаяся заслонка для забора крупного

мусора – ширина  600 мм

-  Системы ежедневного технического  обслуживания   система централизованной смазки основных шарнирных соединений;  рукав для мойки машины 10 000 мм;

- год выпуска - 2011 год.
	- Кабина одноместная, проход в кабину – сквозной, панорамное остекление, электрически подогреваемое ветровое стекло и зеркала, радио с СD;

- Тип двигателя  дизельный;

- Токсичность выбросов  ЕВРО – 3;

- Мощность двигателя  31,2 кВт (43 л.с.);

- Топливный бак 55л;

- Расход топлива 3л/час (в рабочем режиме); 

- Производительность 26 000 м2/ч. При скорости 12 км/ч;

- Трансмиссия  привод передний, регулируемый гидрообъемный. Все 4 колеса – поворотные. Минимальный радиус поворота 1900 мм;

- Подвеска:
Передняя - пружинная с гидроамортизаторами

Задняя – двухконусные резиновые пружины;

- Скорость

Транспортная - макс.25 км/ч

Рабочая - макс.12 км/ч;

- Диапазон рабочих температур
От минус 15 градусов до плюс 50 градусов;

- Бункер для смета 1 м3;

- Материал бункера  нержавеющая сталь высота выгрузки 1350 мм;

 - Система подметания и всасывания стоит:

рукав  дополнительный всасывающий рукав для очистки урн и подбора мусора – диаметр рукава 120 мм; длина 4,8 м

шахта  должна иметь принудительно открываемую заслонку шириной 600мм;

- Щетки для подметания  управление всеми функциями щеток осуществляется из кабины оператора:

комплект лотковых щеток  2 шт.

материал лотковых щеток  полипропилен

диаметр лотковых щеток 700 мм.

регулировка скорости вращения лотковых щеток из кабины оператора  120 оборотов/мин;

- Максимальная ширина подметания  2200 мм;

- Водяная система пылеподавления  должна быть оборудована системой подачи воды в рабочую зону щеток и внутрь тракта всасывающей шахты

водяная система должна иметь систему рециркуляции  емкостью 100 литров 

общая емкость баков водяной системы 325 литров;

-  Моечное оборудование   система высоконапорной мойки, включающая насос 11 л/мин и 100 бар и пистолет с рукавом на катушке 7 м;

- Габаритные размеры машины:

Длина со щетками – 3317 мм

Ширина – 1050 мм

Высота – 1950 мм (включая проблесковый маяк)

Колесная база – 1640 мм;

- Полная масса машины  2 400 кг.;   

- Высота выгрузки бункера  1 350 мм.;

- Сопло всасывающей шахты  установлено фронтально

Опорные колеса сопла –  2 шт.

Открывающаяся заслонка для забора крупного мусора – ширина  600 мм

-  Системы ежедневного технического  обслуживания   система централизованной смазки основных шарнирных соединений;  рукав для мойки машины 4500 мм;

- год выпуска 2011 года.
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