Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«29» марта  2012г.                                                                                 
№ 0187300005812000075-1
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства; 

Члены  комиссии:

2.Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;
4. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;
5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;
7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет  70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Петелина Галина Николаевна, бухгалтер МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».
1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005812000075 на право заключения муниципального контракта на поставку интерактивных комплектов.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000075, дата публикации 16.03.2012. 

2. Заказчик: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 2». Почтовый адрес: г. Югорск,  ул. Мира, 85, Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 29 марта 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие в аукционе – 9. Отозваны заявки № 2334027, 2334037, 2334048, 2354233. 

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ: 

	Порядковый номер заявки
	Решение о допуске или об отказе в допуске
	Причина отказа в допуске

	2349732 
	Отказать в допуске к участию в аукционе
	На основании п. 2 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона 94-ФЗ:

- по позиции 1 «Ноутбук»: требуется характеристика ноутбука: Кэш 2 уровня, предлагается Кэш 3 уровня; 
- по позиции 3 «Интерактивная доска»: размеры  интерактивной доски в рабочем положении нужны не более 165,7х125,7х13, поставщик предлагает 170,1х129,1х3,85).

Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме.

Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Техническое задание.

	2351534  
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	

	2355403 
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	

	2355489
	Отказать в допуске к участию в аукционе
	На основании п. 2 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона 94-ФЗ:

- по позиции 2 «Проектор»: не указано требуемое расстояние до экрана, размер изображения проектора. тип лампы проектора); 
- по позиции 1 «Ноутбук»: не указаны сведения о наличии видеоконтроллера).
Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме.

Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Техническое задание.

	2355534
	Отказать в допуске к участию в аукционе
	На основании п. 2 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона 94-ФЗ:

- по позиции 2 «Проектор»: не указан тип лампы проектора).

Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме.

Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Техническое задание.

	2355555 
	Отказать в допуске к участию в аукционе
	На основании п. 2 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона 94-ФЗ:

- по позиции 2 «Проектор»: не указан тип лампы проектора).

Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме.

Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Техническое задание.


6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

	Решение члена комиссии
	Подпись члена комиссии
	Состав комиссии

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	С.Д.Голин

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Г.А. Ярков

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	В.В.Градович 

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Ж.В.Резинкина

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Н.А.Тельнова

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	А.Т.Абдуллаев

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Н.Б. Захарова


Председатель комиссии:                                                                             

С.Д.Голин

Члены  комиссии                                                                                                                                                                                                
                                                                __________________ В.В.Градович

_____________________Г.А. Ярков

_________________Ж.В.Резинкина








  __________________Н.А. Тельнова

                                                                                   ________________ А.Т.Абдуллаев

_________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика:                                                               __________________ Г.Н.Петелина Секретарь О.С. Абдуллаева
Приложение 1

к протоколу рассмотрения

 заявок на участие в открытом аукционе

от «29» марта 2012 г. № 0187300005812000075-1

Таблица рассмотрения заявок

открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско – правового договора
на поставку  интерактивных  комплектов.

Заказчик: МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа  №2».
	Требуемое значение
	Наименование участников размещения заказа

	№
	Наименование
	Характеристика 
	Ед. изм.

Кол-во
	Участник №
2349732
	Участник №
2351534
	Участник №
2355403
	Участник №
2355489
	Участник №
2355534
	Участник №
2355555

	
	
	
	
	Наименование, характеристика
	Наименование, характеристика
	Наименование, характеристика
	Наименование, характеристика
	Наименование, характеристика
	Наименование, характеристика

	
	
	
	
	Предложения участника размещения заказа

	1
	Ноутбук 
	- Лицензионная настольная операционная система Microsoft (эквивалент не предусмотрен ввиду несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, знаки обслуживания,  и необходимости обеспечения взаимодействия  товара с товарами, используемыми заказчиком), профессиональная  русифицированная версия , год выпуска не ранее 2010 (с установочным диском)

Процессор двуядерный, тактовая частота не ниже 2,2 ГГц, Кэш 2 уровня не менее 2 Мб, частота системной шины не ниже 800 МГц;

Оперативная память не менее 3 Гб DDR2;

Дисплей размером  не менее  15,6 , 1366х768;

 Привод DVD-RW;

Сетевой контроллер;

Дискретный видеоконтроллер с видеопамятью объемом не менее 512 Мб;

Жесткий диск объемом  не менее 250 Гб;

Встроенная клавиатура;

Встроенный контролер  Bluetooth;
3 кнопочная оптическая мышь со скроллингом USB 
	25
	- Toshiba Satellite c 660-2FO 
Лицензионная настольная операционная система Microsoft, профессиональная  русифицированная версия , год выпуска 2010 (с установочным диском)

Процессор двуядерный, тактовая частота не ниже 2,2 ГГц, Кэш 3 уровня  3 Мб, частота системной шины  1333 МГц;

Оперативная память 4Гб DDR2;

Дисплей размером  15,6 , 1366х768;

 Привод DVD-RW;

Сетевой контроллер;

Дискретный видеоконтроллер с видеопамятью объемом  1024 Мб;

Жесткий диск объемом  500 Гб;

Встроенная клавиатура;

Встроенный контролер  Bluetooth 2.0;
3 кнопочная оптическая мышь со скроллингом USB: GeniusNetScrool 100 Optical.

Страна производитель: Япония


	- HP 630
 Лицензионная настольная операционная система Microsoft, профессиональная  русифицированная версия , год выпуска  2012 (с установочным диском)

Процессор двуядерный, тактовая частота2,53 ГГц, Кэш 2 уровня не менее 2 Мб, частота системной шины не ниже 800 МГц;

Оперативная память 4 Гб DDR2;

Дисплей размером   15,6 , 1366х768;

 Привод DVD-RW;

Сетевой контроллер;

Дискретный видеоконтроллер HD6370 с видеопамятью объемом не менее 512 Мб;

Жесткий диск объемом  500 Гб;

Встроенная клавиатура;

Встроенный контролер  Bluetooth;
3 кнопочная оптическая мышь со скроллингом USB: GeniusNetScrool 110
	-  Lenovo IdeaPad B570
Лицензионная настольная операционная система Microsoft профессиональная  русифицированная версия , год выпуска  2010 (с установочным диском)

Процессор двуядерный, тактовая частота 2,2 ГГц, Кэш 2 уровня  2 Мб, частота системной шины  800 МГц;

Оперативная память  3 Гб DDR2;

Дисплей размером  15,6 , 1366х768;

 Привод DVD-RW;

Сетевой контроллер;

Дискретный видеоконтроллер с видеопамятью объемом 1024 Мб;

Жесткий диск объемом  320 Гб;

Встроенная клавиатура;

Встроенный контролер  Bluetooth;
3 кнопочная оптическая мышь со скроллингом USB 
	Epson EB-X02
Установленная операционная система Win 7 professional, Процессор Corei3 2200 МГц, Код процессора 2330М, Количество ядер процессора2, Объем кэша L2 512Кб, Объем кэша L3 3Мб, Чипсет Intel HM65, Память 3072Мб DDR3 1333Мгц, Изображение дисплей 15,6 дюймов, 1366х768, Подсветка экрана светодиодная,Тип графического контроллера дискретный, Графический чипсет NVIDIA GeForce GT 520M, Видеопамять 1024 Мб GDDR3, Оптический привод DVD-RV, внутренний. Жесткий диск 320 Гб Serial ATA, Скорость вращения жесткого диска 5400об/мин, сетевая карта 1000Мбит/с, беспроводная связь Bluetooth, Wi-Fi 802.1 In, Версия  Bluetooth 3,0 HS, Интерфейсы USB 2.0x3, VGA (D-Sub), HDMI, вход микрофонный, выход аудио/наушники, LAN (RJ-45), встроенные колонки, встроенный микрофон, веб-камера, Размеры (ДхШхТ) 381,7х256,5х35,1 мм, Вес 2,56 кг, Мышь лазерная А4Tech Мышь проводная IR-лазерная Х6-10D, USB (серебрено-черн) 3кн, 1кл-кн
	-  HP 630 (A6E64EA)
Лицензионная настольная операционная система Microsoft Windows7 Pro32/64-bit  на русском языке OLP NL Acdmeпрофессиональная  русифицированная версия , год выпуска 2010 (с установочным диском)

Процессор двуядерный, тактовая частота не ниже 2,2 ГГц, Кэш 2 уровня 2 Мб, частота системной шины  800 МГц;

Оперативная память 3 Гб DDR2;(встроенная +Память SO-DDR3 2048Mb 1333MHz Crucial)

Дисплей размером  15,6 , 1366х768;

 Привод DVD-RW;

Сетевой контроллер;

Дискретный видеоконтроллер с видеопамятью объемом 512 Мб;

Жесткий диск объемом  320Гб;

Встроенная клавиатура;

Встроенный контролер  Bluetooth;
3 кнопочная оптическая мышь со скроллингом USB 

A4OP-620D black optical 2X Click USB со скроллингом USB
	-  HP 630 (A6E64EA) 

Лицензионная настольная операционная система Microsoft Windows7 Pro32/64-bit на русском языке OLP NL Acdme профессиональная  русифицированная версия , год выпуска 2010 (с установочным диском)

Процессор двуядерный, тактовая частота  2,2 ГГц, Кэш 2 уровня 2 Мб, частота системной шины 800 МГц;

Оперативная память 3 Гб DDR2;(встроенная +Память SO-DDR3 2048Mb 1333MHz Crucial)

Дисплей размером 15,6 , 1366х768;

 Привод DVD-RW;

Сетевой контроллер;

Дискретный видеоконтроллер с видеопамятью объемом 512 Мб;

Жесткий диск объемом  320 Гб;

Встроенная клавиатура;

Встроенный контролер  Bluetooth;
3 кнопочная оптическая мышь со скроллингом USB 

A4OP-620D black optical 2X Click USB со скроллингом USB

	2
	Проектор
	Воспроизводимые видеосигналы: PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV.

- Входные разъемы: Computer, Composite Video, S-Video, Audio, USB B.

- Диапазон  рабочих температур от 5 до 35 град. 

-Звуковая система: не менее 1 Ватт, моно.

-Зум: 1,2 х (оптический).

- Количество воспроизводимых цветов: не менее 16777 000

- Контрастность не менее  2000:1

- Коррекция геометр. искажений: по вертикали: от -30 до +30град

- Максимальное поддерживаемое разрешение: не менее  1400 х 1050

- Напряжение питания 100-240 В + 10%, 50/60 Гц В/Гц

- Объектив F: 1-1,2 f:16,9-20,28

- Полоса пропускания: 108 МГц

- Размер изображения: 0,76-7,62м

- Размеры 228х295х79 мм

- Расстояние до экрана 0,84 – 10,4 м 

- Ресурс работы ламп: не менее  4000ч

-Световой поток: не менее  2000 ANSI люмен

- Тип лампы: 175 ВТ UHP В/Вт

- Физическое разрешение не менее XGA, 1024 х 768

Комплектация устройства:

-Потолочный подвес проектора

-Кабель VGA не менее 12 метров. 


	23
	Epson EB-X11
Воспроизводимые видеосигналы: PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV.

- Входные разъемы: Computer, Composite Video, S-Video, Audio, USB B.

- Диапазон  рабочих температур от 5 до 35 град. 

-Звуковая система: 1 Ватт, моно.

-Зум: 1,2 х (оптический).

- Количество воспроизводимых цветов: 16777 000

-Контрастность 3000:1
- Коррекция геометр. искажений: по вертикали: от -30 до +30град

- Максимальное поддерживаемое разрешение: 1400 х 1050

- Напряжение питания 100-240 В + 10%, 50/60 Гц В/Гц

- Объектив F: 1-1,2 f:16,9-20,28

- Полоса пропускания: 108 МГц

- Размер изображения: 0,76-7,62м

- Размеры 228х295х79 мм

- Расстояние до экрана 0,84 – 10,4 м 

- Ресурс работы ламп: 5000ч

-Световой поток: 2600 ANSI люмен

- Тип лампы: 175 ВТ UHP В/Вт

-Физическое разрешение XGA, 1024 х 768

Комплектация устройства:

-Потолочный подвес проектора Proffix 4365

-Кабель VGA 15 метров. 

Страна производитель Япония 
	Epson EB-X02
Воспроизводимые видеосигналы: PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV.

- Входные разъемы: Computer, Composite Video, S-Video, Audio, USB B.

- Диапазон  рабочих температур от 5 до 35 град. 

-Звуковая система:  1 Ватт, моно.

-Зум: 1,2 х (оптический).

-Количество воспроизводимых цветов: 16777 000

- Контрастность 3000:1

- Коррекция геометр. искажений: по вертикали: от -30 до +30град

- Максимальное поддерживаемое разрешение: 1400 х 1050

- Напряжение питания 100-240 В + 10%, 50/60 Гц В/Гц

- Объектив F: 1-1,2 f:16,9-20,28

- Полоса пропускания: 108 МГц

- Размер изображения: 0,76-7,62м

- Размеры 228х295х79 мм

- Расстояние до экрана 0,84 – 10,4 м 

- Ресурс работы ламп:  4000ч

-Световой поток:2600 ANSI люмен

- Тип лампы: 175 ВТ UHP В/Вт

- Физическое разрешение не менее XGA, 1024 х 768

Комплектация устройства:

-Потолочный подвес проектора ScreenMedia-2L
-Кабель VGA 15 метров Defender


	Epson EB-X02

Воспроизводимые видеосигналы: PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV.

- Входные разъемы: Computer, Composite Video, S-Video, Audio, USB B.

- Диапазон  рабочих температур от 5 до 35 град. 

-Звуковая система:  1 Ватт, моно.

-Зум: 1,2 х (оптический).

- Количество воспроизводимых цветов: 16777 000

- Контрастность 2000:1

- Коррекция геометр. искажений: по вертикали: от -30 до +30град

- Максимальное поддерживаемое разрешение: 1400 х 1050

- Напряжение питания 100-240 В + 10%, 50/60 Гц В/Гц

- Объектив F: 1-1,2 f:16,9-20,28

- Полоса пропускания: 108 МГц

- Размер изображения: 0,76-7,62м

- Размеры 228х295х79 мм

- Расстояние до экрана 0,84 – 10,4 м 

- Ресурс работы ламп:   4000ч

-Световой поток: 2000 ANSI люмен

- Тип лампы: 175 ВТ UHP В/Вт

- Физическое разрешение XGA, 1024 х 768

Комплектация устройства:

-Потолочный подвес проектора 12 метров. 


	- TRACE board TS-4080L
Технология: LCD: 3x0.55”P-Si TFT,

Яркость:2600ANSI lm,Цветовая яркость: 26002600ANSI lm, Разрешение: XGA(1024х768), Контрастность: 3000:1, Ресурс лампы: 5000 часов, Зум 1,2х (оптический), Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений, USB Displey 3-в-1- передача изображения, звука и сигналов управления по USB кабелю, Встроенный динамик 1Вт, Фронтальный вывод тепла, Моментальное выключение, Кратность изменения фокусного расстояния 1-1,2( оптическая), Мощность лампы (Вт UHE)200, Цветовоспроизведение, миллионов цветов 16,77, Настройка изображения (коррекция трапецеидального  искажения), градусы по вертикали: от -30до+30,

Mini D-sub 15pinx1,

RCA x1, Mini DIN x 1, RCA x 2 (White/Red),

USB B x 1,Шум вентилятора, дБ29, ГхШхВ(стандартно)228х295х79мм, Масса, кг 2,3, Поддерживаемые видеостандарты:PAL, M-PAL, N-PAL, PAL 60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV,Крепление для проектора CS-PRS-2XL 550-1600,120мм,  Кабель соединительный SVGA (15m, 15m)20m 2 фильтра
	Epson EB-X02 V11H432140
Воспроизводимые видеосигналы: PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV.

- Входные разъемы: Computer, Composite Video, S-Video, Audio, USB B.

- Диапазон  рабочих температур от 5 до 35 град. 

-Звуковая система:1 Ватт, моно.

-Зум: 1,2 х (оптический).

- Количество воспроизводимых цветов: 16777 000

- Контрастность   3000:1

- Коррекция геометр. искажений: по вертикали: от -30 до +30град

- Максимальное поддерживаемое разрешение:  1400 х 1050

- Напряжение питания 100-240 В + 10%, 50/60 Гц В/Гц

- Объектив F: 1-1,2 f:16,9-20,28

- Полоса пропускания: 108 МГц

- Размер изображения: 0,76-7,62м

- Размеры 228х295х79 мм

- Расстояние до экрана 0,84 – 10,4 м 

- Ресурс работы ламп: 4000ч

-Световой поток: 2000 ANSI люмен

- Физическое разрешение  XGA, 1024 х 768

Комплектация устройства:

-Крепление для проекторов потолочное универсальное Shekla ПЧ-1/ШТП-2 (Pchela) (штанга №2 50-80 см)

- Кабель VGA Premium Gembird CC-PPVGA-15M, 15M/15M, 15м, тройной эеран, феррит. кольца, пакет
	Acer X1210K(3D) (EY.K3105.001)
Воспроизводимые видеосигналы: PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV.

- Входные разъемы: Computer, Composite Video, S-Video, Audio, USB B.

- Диапазон  рабочих температур от 5 до 35 град. 

-Звуковая система:  1 Ватт, моно.

-Зум: 1,2 х (оптический).

- Количество воспроизводимых цветов: 16777 000

- Контрастность 2000:1

- Коррекция геометр. искажений: по вертикали: от -30 до +30град

- Максимальное поддерживаемое разрешение: 1400 х 1050

- Напряжение питания 100-240 В + 10%, 50/60 Гц В/Гц

- Объектив F: 1-1,2 f:16,9-20,28

- Полоса пропускания: 108 МГц

- Размер изображения: 0,76-7,62м

- Размеры 228х295х79 мм

- Расстояние до экрана 0,84 –10,4 м 

- Ресурс работы ламп: 4000ч

-Световой поток: 2300 ANSI люмен

- Физическое разрешение XGA, 1024 х 768

Комплектация устройства:

Кронштейн Kromax PROJECTOR – 100 для проекторов потолочный 3 ст. наклон серый, Кабель VGA Premium Gembird CC-PPVGA-15M, 15M/15M, 15м, тройной экран, феррит. кольца, пакет  
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	Интерактивная доска
	Сенсорный экран доски. 

-Тип: доска прямой проекции.

-Размер рабочей поверхности, мм: не менее 1565х1172.

-Диагональ, см: не менее  195.

-Принцип работы: резистивная технология.

-Разрешение, рх: не менее  4000х4000 на прикосновение

-Поддержка разрешений при работе с проекторами, рх: от 640х480 до 1600х1200.

-Размеры в рабочем положении, см: не более 165.7х125.7х13.

-Напряжение питания, В/Гц: питание через USB – кабель 2.0 (поставляется в комплекте).

-Потребляемая мощность, не более  Вт: 1.
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	IQ Board PS S080
Сенсорный экран доски.

-Тип: доска прямой проекции.

-Размер рабочей поверхности, мм:1613х1203.

-Диагональ, см:   203.

-Принцип работы: резистивная технология.

-Разрешение, рх:   9600х9600 на прикосновение

-Поддержка разрешений при работе с проекторами, рх: 640х480 до 1600х1200.

-Размеры в рабочем положении, см:170.1х129.1х3.85

-Напряжение питания, В/Гц: питание через USB – кабель 2.0 (поставляется в комплекте).

-Потребляемая мощность, Вт: 1.

Страна производитель: КНР
	IQBoard PS S080
Сенсорный экран доски. 

-Тип: доска прямой проекции.

-Размер рабочей поверхности, мм: 1600х1200.

-Диагональ, см: 200.

-Принцип работы: резистивная технология.

-Разрешение, рх: 9600х9600 на прикосновение

-Поддержка разрешений при работе с проекторами, рх: от 640х480 до 1600х1200.

-Размеры в рабочем положении, см: 165.7х125.7х13.

-Напряжение питания, В/Гц: питание через USB – кабель 2.0 (поставляется в комплекте).

-Потребляемая мощность,   Вт: 1.


	Elite Panaboard UBT580

Сенсорный экран доски. 

-Тип: доска прямой проекции.

-Размер рабочей поверхности, мм:  1582х1175.

-Диагональ, см: 195.

-Принцип работы: резистивная технология.

-Разрешение, рх:   4096х4096 на прикосновение

-Поддержка разрешений при работе с проекторами, рх: от 640х480 до 1600х1200.

-Размеры в рабочем положении, см: 165.7х125.7х13.

-Напряжение питания, В/Гц: питание через USB – кабель 2.0 (поставляется в комплекте).

-Потребляемая мощность, Вт: 1.


	AVerVision CP135
Формат: 4:3, Рабочий размер (см): 159*119,Рабочая диагональ(в дюймах):78, Рабочая диагональ(см):198, Габариты доски(см): 166*126*1,8, Вес доски(кг):20,5; Программное обеспичение:TRACETool, TRACEBook,

TRACEEdu. Новая версия программного обеспечения поддерживает одновременную работу с доской учителя и ученика. Поверхность экрана: твердая полиэстеровая,антивандальная, антибликовая, обрабатывается моющимися средствами, пригодна для письма и рисования маркерами.Разрешение: 8196х8196.Поток данных: 480Мбит/с, принцып работы: резистивная (сенсорная) технология, Интерфейс передачи данных: КабельUSB 1.1-2.0 (базова комплектация) или беспроводная связь, длина кабеля :10м, без специального блока питания 220В, Потребляемая мощность : менее 1 Вт, настенные крепления (стойка на колесах- дополнительная комплектация) .Количество одновременно работающих учеников: 2 пользователя, Хранение: от -20до 50, 10-90%ажность;Эксплуатация: от 5до 40, 10-80% влажность;Гарантия 5 лет; беспроводной модуль Bluetooth, стойка на колесах. 

Комплектация: настенные крепления, USB кабель 10 м, маркер-указатель 2 шт, стиратель для маркеров-1шт, комакт-диск с программным обеспечением на русском языке. 

Требования к компьютеру: IBM PC/AT совместимый, CD-ROM, USB 1.1-2.0 порт, RAM 128Мб, не менее 600Мб свободного места на HDD; Операционная система: WIN 98/ME/2000/XP/Vista/Windows7/Linux/MAC; Габариты упаковки (см): 176*135/15;Объем упаковки(куб): 0.3564; Вес брутто (кг): 24
	TraceBoard TS-4080L 78"Сенсорный экран доски. 

-Тип: доска прямой проекции.

-Размер рабочей поверхности, мм: 1565х1172.

-Диагональ, см: 195.

-Принцип работы: резистивная технология.

-Разрешение, рх: 4000х4000 на прикосновение

-Поддержка разрешений при работе с проекторами, рх: от 640х480 до 1600х1200.

-Размеры в рабочем положении, см:  165.7х125.7х13.

-Напряжение питания, В/Гц: питание через USB – кабель 2.0 (поставляется в комплекте).

-Потребляемая мощность, Вт: 1.


	TraceBoard TS-4080L 78"
Сенсорный экран доски. 

-Тип: доска прямой проекции.

-Размер рабочей поверхности, мм: 1565х1172.

-Диагональ, см: 195.

-Принцип работы: резистивная технология.

-Разрешение, рх: 4000х4000 на прикосновение

-Поддержка разрешений при работе с проекторами, рх: от 640х480 до 1600х1200.

-Размеры в рабочем положении, см:  165.7х125.7х13.

-Напряжение питания, В/Гц: питание через USB – кабель 2.0 (поставляется в комплекте).

-Потребляемая мощность, Вт: 1.



	4
	Документ-камера 
	Портативная документ – камера 

- Матрица не менее 3,2 мегапикселя

- Цифровое увеличение, не менее 16х

- Выходное разрешение не менее 1280 х 720: - встроенная память на 80 кадров по 32 мегапикселя каждый

-Видеосъемка не менее 24 кадра/сек

-Дистанционное управление

- Наличие презентационных функций
	2
	Aver Vision CP 135
Портативная документ – камера 

- Матрица 3,2 мегапикселя

- Цифровое увеличение, 16х

- Выходное разрешение 1280 х 720: - встроенная память на 80 кадров по 32 мегапикселя каждый

-Видеосъемка 24 кадра/сек

-Дистанционное управление

- Имеет презентационных функций

Страна производитель Тайвань 
	AVerMedia CP135
Портативная документ – камера 

- Матрица 3,2 мегапикселя

- Цифровое увеличение,  16х

- Выходное разрешение не менее 1280 х 720: - встроенная память на 80 кадров по 32 мегапикселя каждый

-Видеосъемка  24 кадра/сек

-Дистанционное управление

- Наличие презентационных функций
	AVerVision CP355

Портативная документ – камера 

- Матрица  3,2 мегапикселя

- Цифровое увеличение,  16х

- Выходное разрешение  1280 х 720: - встроенная память на 80 кадров по 32 мегапикселя каждый

-Видеосъемка 24 кадра/сек

-Дистанционное управление

- Наличие презентационных функций
	Samsung 300E5A
Баланс белого авто/ручная, вес2,4кг, видеовыход RGB, USB 2.0 (PC-камера/встроенная функция загрузки изображений);Датчик изображения ½ КМОП; Объектив f=9,6 мм; Оптическое увеличение 2Х AVerZoom тм+8Х цифровой зум; Потребляемая мощность 20Вт; Рабочая область А4(210х297) Альбомная ориентация мм; Размер в рабочем положении 180х480х504мм; Размеры в транспортном положении 230х340х61 мм; Разрешение 1280х720;Фокусировка объектива ручная; Цифровая память до 80 изображений, 3 мегапикселей каждое, AVerPresenter, разделенный экран, картинка в картинке; Выходные разъемы: RGB, S-Video/Composite; Тип док.камеры: портативная; Сенсорная панель управления, ИК-пульт дистанционного управления; Меню на русском языке; Инструкция руководство пользователя; Гарантия 5 лет.  
	AVerVision CP135
Портативная документ – камера 

- Матрица 3,2 мегапикселя

- Цифровое увеличение, 16х

- Выходное разрешение  1280 х 720: - встроенная память на 80 кадров по 32 мегапикселя каждый

-Видеосъемка 24 кадра/сек

-Дистанционное управление

- Наличие презентационных функций
	AVerVision CP135
Портативная документ – камера 

- Матрица 3,2 мегапикселя

- Цифровое увеличение, 16х

- Выходное разрешение  1280 х 720: - встроенная память на 80 кадров по 32 мегапикселя каждый

-Видеосъемка 24 кадра/сек

-Дистанционное управление

- Наличие презентационных функций


