Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«24» апреля  2012г.                                                                                    
№ 0187300005812000105-1
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства; 

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3.  Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;
4. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

5. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

6. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;
7. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

8. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 8 членов комиссии, что составляет 80 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела комитета по жилищно-коммунальному  и строительному комплексу администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме для субъектов малого предпринимательства №0187300005812000105 на право заключения муниципального контракта на поставку специализированных станков на объект: «Реконструкция здания школы-лицея» в городе Югорске».
Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru, код аукциона 0187300005812000105, дата публикации 06.04.2012. 

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск,  ул. Механизаторов, 22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 24 апреля 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.
4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 5. Отозвана заявка с порядковым номером  2498436. 

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ: 

	Порядковый номер заявки
	Решение о допуске или об отказе в допуске
	Причина отказа в допуске

	2483734 
	отказать в допуске к участию в аукционе
	На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона)- по пункту №5 присутствуют слова «или эквивалент», «не менее», «не более», 

по пункту №11 отсутствуют характеристики товара:

-  тип привода;

- тип исполнения;

- скорость вращения.
Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.19 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме.

Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе.

	2485848 
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	

	2526067 
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	

	2533870 
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	


6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе
	Решение члена комиссии
	Подпись члена комиссии
	Состав комиссии

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	С.Д.Голин

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	В.К.Бандурин

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	В.В.Градович 

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Т.И.Долгодворова

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Г.А.Ярков

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Ж.В.Резинкина

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Н.А.Тельнова

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Н.Б.Захарова


Председатель комиссии:                                                                

С.Д.Голин

Члены  комиссии                                                                                                                                                                                                
                                                                __________________ В.В.Градович








           ______________  Т.И.Долгодворова

__________________В.К.Бандурин

                                                                                     _____________________ Г.А.Ярков

_________________Ж.В.Резинкина








  __________________Н.А. Тельнова

                                                                                              ___________________Н.Б.Захарова
Представитель заказчика:                                                                            ________________Л.С. Скороходова

Секретарь О.С. Абдуллаева
      Приложение 1

                                                                                                                                               к протоколу рассмотрения заявок

                                                                                                                                                                  открытого аукциона в электронной форме

                                                                                                                           от «24» апреля  2012 г. № 0187300005812000105-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта для субъектов малого предпринимательства на поставку специализированных станков на объект: «Реконструкция здания школы-лицея» в городе Югорске.

Заказчик: Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

	Обязательные требования
	№ п/п
	Характеристика товара
	Защищенный номер участника размещения заказа

	
	
	
	2483734
	2485848
	2526067
	2533870

	Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:
- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.


	1
	Верстак столярный ВСТ-3 или эквивалент с характеристиками: предназначен для выполнения столярных и графических работ на уроках труда в школах и в мастерских. Комплектность: Рабочий стол с прижимными механизмами, табурет. В ножках отверстия для крепления к полу. Высота стола регулируется по высоте от 700 до 900 мм, высота табурета варьируется - от 460 до 620 мм. Габаритные размеры столешницы: не более 1000 х 500 мм. Деревянный верстак укомплектован массивной деревянной столешницей, имеются дополнительные отверстия для крепления к полу. Столярный стол оснащен боковыми и передними прижимами, с помощью которых можно закреплять заготовки длиной до одного метра. Верстак легко регулируется по высоте.
	Верстак столярный ВСТ-3 с характеристиками: предназначен для выполнения столярных и графических работ на уроках труда в школах и в мастерских. Комплектность: Рабочий стол с прижимными механизмами, табурет. В ножках отверстия для крепления к полу. Высота стола регулируется по высоте от 700 до 900 мм, высота табурета варьируется - от 460 до 620 мм. Габаритные размеры столешницы: 1000 х 500 мм. Деревянный верстак укомплектован массивной деревянной столешницей, имеются дополнительные отверстия для крепления к полу. Столярный стол оснащен боковыми и передними прижимами, с помощью которых можно закреплять заготовки длиной до одного метра. Верстак легко регулируется по высоте.
	Верстак  (верстак столярный) 
ВСТ-3

Предназначен для выполнения столярных и графических работ на уроках труда в школах и в мастерских. Комплектность: Рабочий стол с прижимными механизмами, табурет. В ножках отверстия для крепления к полу. Высота стола регулируется по высоте от 700 до 900 мм, высота табурета варьируется - от 460 до 620 мм. Габаритные размеры столешницы: 1000 х 500 мм. Деревянный верстак укомплектован массивной деревянной столешницей, имеются дополнительные отверстия для крепления к полу. Столярный стол оснащен боковыми и передними прижимами, с помощью которых можно закреплять заготовки длиной до одного метра. Верстак легко регулируется по высоте.
	Верстак столярный ВСТ-3  с характеристиками: предназначен для выполнения столярных и графических работ на уроках труда в школах и в мастерских. Комплектность: Рабочий стол с прижимными механизмами, табурет. В ножках отверстия для крепления к полу. Высота стола регулируется по высоте от 700 до 900 мм, высота табурета варьируется - от 460 до 620 мм. Габаритные размеры столешницы:  1000 х 500 мм. Деревянный верстак укомплектован массивной деревянной столешницей, имеются дополнительные отверстия для крепления к полу. Столярный стол оснащен боковыми и передними прижимами, с помощью которых можно закреплять заготовки длиной до одного метра. Верстак легко регулируется по высоте.
	Верстак столярный ВСТ-С с характеристиками: предназначен для выполнения столярных и графических работ на уроках труда в школах и в мастерских. Комплектность: Рабочий стол с прижимными механизмами, табурет. В ножках отверстия для крепления к полу. Высота стола регулируется по высоте от 700 до 900 мм, высота табурета варьируется - от 460 до 620 мм. Габаритные размеры столешницы:  1000 х 500 мм. Деревянный верстак укомплектован массивной деревянной столешницей, имеются дополнительные отверстия для крепления к полу. Столярный стол оснащен боковыми и передними прижимами, с помощью которых можно закреплять заготовки длиной до одного метра. Верстак легко регулируется по высоте.

	
	2
	Верстак слесарный ВС-У или эквивалент с характеристиками: предназначен для выполнения слесарных, монтажно-сборочных, электротехнических и графических работ в школьных мастерских на занятиях по трудовому обучению.  Комплектуется табуретом, тисками слесарными, защитным экраном.
Столешница облицована стальным листом,   регулируется по росту учащегося от 690мм до 900мм, высота табурета - от 460мм до 620мм. Размер столешницы длина не более 1000мм, ширина не более 500мм, толщина не более 42мм.  Габаритные размеры верстака: Длина – не более 1200мм, ширина – не более 650мм, высота – от 690 до 900мм.  Масса не более 60кг. Наличие отверстий для крепления к полу.
	Верстак слесарный ВС-У с характеристиками: предназначен для выполнения слесарных, монтажно-сборочных, электротехнических и графических работ в школьных мастерских на занятиях по трудовому обучению.  Комплектуется табуретом, тисками слесарными, защитным экраном.
Столешница облицована стальным листом,   регулируется по росту учащегося от 690мм до 900мм, высота табурета - от 460мм до 620мм. Размер столешницы длина  1000мм, ширина 500мм, толщина  42мм.  Габаритные размеры верстака: Длина – 1200мм, ширина –  650мм, высота – от 690 до 900мм.  Масса н 60кг. Наличие отверстий для крепления к полу.
	Верстак слесарный ВС-У Педназначен для выполнения слесарных, монтажно-сборочных, электротехнических и графических работ в школьных мастерских на занятиях по трудовому обучению.  Комплектуется табуретом, тисками слесарными, защитным экраном.
Столешница облицована стальным листом,   регулируется по росту учащегося от 690мм до 900мм, высота табурета - от 460мм до 620мм. Размер столешницы длина 1000мм, ширина 500мм, толщина 42мм.  Габаритные размеры верстака: Длина –1200мм, ширина –650мм, высота – от 690 до 900мм.  Масса 60кг. Наличие отверстий для крепления к полу.
	Верстак слесарный ВС-У  с характеристиками: предназначен для выполнения слесарных, монтажно-сборочных, электротехнических и графических работ в школьных мастерских на занятиях по трудовому обучению.  Комплектуется табуретом, тисками слесарными, защитным экраном. 
 Столешница облицована стальным листом,   регулируется по росту учащегося от 690мм до 900мм, высота табурета - от 460мм до 620мм. Размер столешницы длина  1000мм, ширина  500мм, толщина  42мм.  Габаритные размеры верстака: Длина –  1200мм, ширина –  650мм, высота – от 690 до 900мм.  Масса  60кг. Наличие отверстий для крепления к полу.
	Верстак слесарный ВС-С  с характеристиками: предназначен для выполнения слесарных, монтажно-сборочных, электротехнических и графических работ в школьных мастерских на занятиях по трудовому обучению.  Комплектуется табуретом, тисками слесарными, защитным экраном.
Столешница облицована стальным листом,   регулируется по росту учащегося от 690мм до 900мм, высота табурета - от 460мм до 620мм. Размер столешницы длина 1000мм, ширина  500мм, толщина  42мм.  Габаритные размеры верстака: Длина –  1200мм, ширина –  650мм, высота – от 690 до 900мм.  Масса  60кг. Наличие отверстий для крепления к полу.

	
	3
	Печь муфельная ПМ-1, 0-20 или эквивалент с характеристиками: печь муфельная с электронным управлением или эквивалент с характеристиками: Технические характеристики      Тмакс, °С 1000  Рабочее пространство ШхВ'хГ, мм не более 280х200х390   Габаритные размеры мм не более 680х540х660     Мощность/напряжение, не более  кВт/В 4/380.   Масса печи не более 95 кг
	Печь муфельная ПМ-1, 0-20  с характеристиками: печь муфельная с электронным управлением с характеристиками: Технические характеристики      Тмакс, °С 1000  Рабочее пространство ШхВ'хГ, мм  280х200х390   Габаритные размеры мм  680х540х660     Мощность/напряжение,  кВт/В 4/380.   Масса печи  95 кг
	Печь муфельная ПМ-1,0-20 Печь муфельная с электронным управлением. Технические характеристики:
Т макс, °С 1000

Рабочее пространство ШхВ'хГ, 280х200х390

Габаритные размеры, мм- 680х540х660     Мощность/напряжение, кВт/В 4/380. Масса печи - 95 кг
	Печь муфельная ПМ-1, 0-20  с характеристиками: печь муфельная с электронным управлением  с характеристиками: Технические характеристики      Тмакс, °С 1000  Рабочее пространство ШхВ'хГ, мм  280х200х390   Габаритные размеры мм  680х540х660     Мощность/напряжение,   кВт/В 4/380.   Масса печи  95 кг
	Печь муфельная ПМ-1, 0-20 с характеристиками: печь муфельная с электронным управлением с характеристиками: Технические характеристики      Тмакс, °С 1000  Рабочее пространство ШхВ'хГ, мм 280х200х390   Габаритные размеры мм  600х540х660     Мощность/напряжение,   кВт/В 4/380.   Масса печи  95 кг

	
	4
	Стол- верстак ВС -1т или эквивалент с характеристиками: стол- верстак слесарный однотумбовый с металлическим покрытием в комплекте с тисками поворотными, защитным экраном и табуретом    Габариты: не более 1200/600/750-800
	Стол- верстак ВС-1т  с характеристиками: стол- верстак слесарный однотумбовый с металлическим покрытием в комплекте с тисками поворотными, защитным экраном и табуретом Габариты: н1200/600/750-800
	Стол-верстак преподавателя с металлическим покрытием
ВС -1т. Стол- верстак слесарный однотумбовый с металлическим покрытием в комплекте с тисками поворотными, защитным экраном и табуретом    Габариты: 1200/600/800
	Стол- верстак ВС -1т  с характеристиками: стол- верстак слесарный однотумбовый с металлическим покрытием в комплекте с тисками поворотными, защитным экраном и табуретом    Габариты:  1200/600/750-800
	Стол- верстак ВС -1т  с характеристиками: стол- верстак слесарный однотумбовый с металлическим покрытием в комплекте с тисками поворотными, защитным экраном и табуретом    Габариты:  1200/600/750-800
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	Заточная машина BG370SF или эквивалент с характеристиками: заточная машина прочная цельнометаллическая конструкция, Р=0,37кВт, U=230B.   Потребляемая мощность не менее 370 Вт.  Пылезащитный выключатель. Сухая и влажная заточка. Скорость без нагрузки не менее 2950/134 об/м. Размер кругов не менее 150x20x12x12,7(200x40x20) мм. Вес не более 11 кг
	Заточная машина BG370SF или эквивалент с характеристиками: заточная машина прочная цельнометаллическая конструкция, Р=0,37кВт, U=230B.   Потребляемая мощность не менее 370 Вт.  Пылезащитный выключатель. Сухая и влажная заточка. Скорость без нагрузки не менее 2950/134 об/м. Размер кругов не менее 150x20x12x12,7(200x40x20) мм. Вес не более 11 кг
	Станок заточной STERN BG370SF Заточная машина прочная цельнометаллическая конструкция, Р=0,37кВт, U=230B.   Потребляемая мощность 370 Вт.  Пылезащитный выключатель. Сухая и влажная заточка. Скорость без нагрузки 2950/134 об/м. Размер кругов 150x20x12x12,7(200x40x20) мм. Вес 11 кг
	Заточная машина BG370SF  с характеристиками: заточная машина прочная цельнометаллическая конструкция, Р=0,37кВт, U=230B.   Потребляемая мощность  370 Вт.  Пылезащитный выключатель. Сухая и влажная заточка. Скорость без нагрузки  2950/134 об/м. Размер кругов  150x20x12x12,7 мм. Вес  11 кг
	Заточная машина BG370W с характеристиками: заточная машина прочная цельнометаллическая конструкция, Р=0,37кВт, U=230B.   Потребляемая мощность  370 Вт.  Пылезащитный выключатель. Сухая и влажная заточка. Скорость без нагрузки  2950/134 об/м. Размер кругов 150x12x2,7(200x40x20) мм. Вес 11 кг
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	Токарный станок JET JWL-1220 или эквивалент с характеристиками: токарный станок диаметр обточки над станиной  не менее 305 мм
 Расстояние между центрами  не менее 510 мм; передний конец шпинделя  1" х 8 TPI (М33 х 3,5)
 Конус шпинделя  МК – 2;   Конус задней бабки  МК – 2;  Скорости: 6  400, 700, 1000, 1500, 2200, 3300 об/мин.
 Выходная мощность  0,5 кВт / S1 100%; Входная мощность  0,75 кВт / S6 40%;  Напряжение: не менее  230 Вольт;  Вес  не более 45 кг; 150-мм опора для ручного токарного резца; совместно вращающийся упорный центр; 75-мм зажимная шайба; защитные очки; торцовый поводок и выжимной болт; Адаптер не менее М33 х 3,5.                                                            
	Токарный станок JET JWL-1220  с характеристиками: токарный станок диаметр обточки над станиной   305 мм
 Расстояние между центрами   510 мм; передний конец шпинделя  1" х 8 TPI (М33 х 3,5)
 Конус шпинделя  МК – 2;   Конус задней бабки  МК – 2;  Скорости: 6  400, 700, 1000, 1500, 2200, 3300 об/мин.
 Выходная мощность  0,5 кВт / S1 100%; Входная мощность  0,75 кВт / S6 40%;  Напряжение: 230 Вольт;  Вес   45 кг; 150-мм опора для ручного токарного резца; совместно вращающийся упорный центр; 75-мм зажимная шайба; защитные очки; торцовый поводок и выжимной болт; Адаптер  М33 х 3,5.
	Станок токарный по дереву  JET JWL-1220.
Токарный станок диаметр обточки над станиной  305 мм
 Расстояние между центрами 510 мм;

передний конец шпинделя  1" х 8 TPI (М33 х 3,5)
 Конус шпинделя  МК – 2;

Конус задней бабки  МК – 2;

Скорости: 6  400, 700, 1000, 1500, 2200, 3300 об/мин.
 Выходная мощность  0,5 кВт / S1 100%;

Входная мощность  0,75 кВт / S6 40%;  Напряжение: 230 Вольт;  Вес  45 кг; 150-мм опора для ручного токарного резца; совместно вращающийся упорный центр; 75-мм зажимная шайба; защитные очки; торцовый поводок и выжимной болт; Адаптер М33 х 3,5.
	Токарный станок JET JWL-1220  с характеристиками: токарный станок диаметр обточки над станиной   305 мм
 Расстояние между центрами   510 мм; передний конец шпинделя  1" х 8 TPI (М33 х 3,5)
 Конус шпинделя  МК – 2;   Конус задней бабки  МК – 2;  Скорости: 6  400, 700, 1000, 1500, 2200, 3300 об/мин.
 Выходная мощность  0,5 кВт / S1 100%; Входная мощность  0,75 кВт / S6 40%;  Напряжение:   230 Вольт;  Вес   45 кг; 150-мм опора для ручного токарного резца; совместно вращающийся упорный центр; 75-мм зажимная шайба; защитные очки; торцовый поводок и выжимной болт; Адаптер  М33 х 3,5.
	Токарный станок JET JWL-1220 с характеристиками: токарный станок диаметр обточки над станиной  305 мм
 Расстояние между центрами   510 мм; передний конец шпинделя  1" х 8 TPI (М33 х 3,5)
 Конус шпинделя  МК – 2;   Конус задней бабки  МК – 2;  Скорости: 6  400, 700, 1000, 1500, 2200, 3300 об/мин.
 Выходная мощность  0,5 кВт / S1 100%; Входная мощность  0,75 кВт / S6 40%;  Напряжение:   230 Вольт;  Вес   45 кг; 150-мм опора для ручного токарного резца; совместно вращающийся упорный центр; 75-мм зажимная шайба; защитные очки; торцовый поводок и выжимной болт; Адаптер  М33 х 3,5.
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	Подставка под токарный станок  JET или эквивалент с характеристиками: подставка под токарный станок  шириной не более 1220 мм   Покрытие порошковое полимерное . Цвет светло-серый.
	Подставка под токарный станок  JET JWL 1220 с характеристиками: подставка под токарный станок  шириной  1220 мм   Покрытие порошковое полимерное . Цвет светло-серый.
	Подставка под токарный станок JET
Подставка под токарный станок  шириной 1220 мм. Покрытие порошковое полимерное.

Цвет светло-серый.
	Подставка под токарный станок  JET  с характеристиками: подставка под токарный станок  шириной  1220 мм   Покрытие порошковое полимерное . Цвет светло-серый.
	Подставка под токарный станок  JET с характеристиками: подставка под токарный станок  шириной  1220 мм   Покрытие порошковое полимерное . Цвет светло-серый.
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	Станок для заточки сверл ЭЗС-200 С" или эквивалент с характеристиками:  калибр Технические данные: Потребляемая мощность – 200 Вт; Обороты на холостом ходу – не менее 17000 об/мин. Предназначен для заточки спиральных сверел диаметром от 2,0 мм до 13 мм, в том числе твердосплавных сверел и сверел из быстрорежущей стали, а также серел легированных кобальтом и сверел с покрытием TiN, а также для сверел по бетону.
Напряжение сети 220 В.  Частота тока 50 Гц. Потребляемая мощность 200 Вт. Число оборотов на холостом ходу не менее  17000 об/мин. Вес не более (брутто/нетто) 2,2/2,0 кг. Габариты в упаковке (ДхШхВ) не более 325x130x230 мм.
	Станок для заточки сверл ЭЗС-200 С"  с характеристиками:  калибр Технические данные: Потребляемая мощность – 200 Вт; Обороты на холостом ходу –  17000 об/мин. Предназначен для заточки спиральных сверел диаметром от 2,0 мм до 13 мм, в том числе твердосплавных сверел и сверел из быстрорежущей стали, а также серел легированных кобальтом и сверел с покрытием TiN, а также для сверел по бетону.
Напряжение сети 220 В.  Частота тока 50 Гц. Потребляемая мощность 200 Вт. Число оборотов на холостом ходу  17000 об/мин. Вес  (брутто/нетто) 2,2/2,0 кг. Габариты в упаковке (ДхШхВ)  325x130x230 мм.
	Станок для заточки сверл ЭЗС-200 С" калибр. Потребляемая мощность – 200 Вт; Обороты на холостом ходу –17000 об/мин. Предназначен для заточки спиральных сверел диаметром от 2,0 мм до 13 мм, в том числе твердосплавных сверел и сверел из быстрорежущей стали, а также серел легированных кобальтом и сверел с покрытием TiN, а также для сверел по бетону.
Напряжение сети 220 В.  Частота тока 50 Гц. Потребляемая мощность 200 Вт. Число оборотов на холостом ходу 17000 об/мин. Вес (брутто/нетто) 2,2/2,0 кг.
Габариты в упаковке - (ДхШхВ) 325x130x230 мм.
	Станок для заточки сверл ЭЗС-200 С"  с характеристиками:  калибр Технические данные: Потребляемая мощность – 200 Вт; Обороты на холостом ходу –  17000 об/мин. Предназначен для заточки спиральных сверел диаметром от 2,0 мм до 13 мм, в том числе твердосплавных сверел и сверел из быстрорежущей стали, а также серел легированных кобальтом и сверел с покрытием TiN, а также для сверел по бетону.
Напряжение сети 220 В.  Частота тока 50 Гц. Потребляемая мощность 200 Вт. Число оборотов на холостом ходу   17000 об/мин. Вес  (брутто/нетто) 2,2/2,0 кг. Габариты в упаковке (ДхШхВ)  325x130x230 мм.
	Станок для заточки сверл ЭЗС-200 С" с характеристиками:   Технические данные: Потребляемая мощность – 200 Вт; Обороты на холостом ходу –  17000 об/мин. Предназначен для заточки спиральных сверел диаметром от 2,0 мм до 13 мм, в том числе твердосплавных сверел и сверел из быстрорежущей стали, а также серел легированных кобальтом и сверел с покрытием TiN, а также для сверел по бетону.
Напряжение сети 220 В.  Частота тока 50 Гц. Потребляемая мощность 200 Вт. Число оборотов на холостом ходу   17000 об/мин. Вес  (брутто/нетто) 2,2/2,0 кг. Габариты в упаковке (ДхШхВ) 325x130x230 мм.
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	Затачной станок Tormek T-3 или эквивалент с характеристиками: корпус пластиковый. Заточной круг размером не менее 200х40 мм  Хонинговальный круг размером не менее 145х26 мм. Отсутствует индикатор диаметра заточного круга. Все внутренние компоненты выполнены из нержавеющей стали. Используемое напряжение не менее 230 В, 50 Гц. Максимально возможное время работы - не более 30 минут в течении часа. Скорость вращения круга не менее 120 об/мин. Размеры не более 230х200х260 мм. Вес не более 8 кг. Возможно использовать все приспособления Tormek.  Возможно применять японские водные камни.
	Затачной станок Tormek T-3  с характеристиками: корпус пластиковый. Заточной круг размером  200х40 мм  Хонинговальный круг размером  145х26 мм. Отсутствует индикатор диаметра заточного круга. Все внутренние компоненты выполнены из нержавеющей стали. Используемое напряжение 230 В, 50 Гц. Максимально возможное время работы -  30 минут в течении часа. Скорость вращения круга  120 об/мин. Размеры  230х200х260 мм. Вес  8 кг. Возможно использовать все приспособления Tormek.  Возможно применять японские водные камни.
	Заточной станок Tormek T-3. Корпус пластиковый. Заточной круг размером 200х40 мм  Хонинговальный круг размером 145х26 мм. Отсутствует индикатор диаметра заточного круга. Все внутренние компоненты выполнены из нержавеющей стали. Используемое напряжение 230 В, 50 Гц. Максимально возможное время работы - 30 минут в течении часа. Скорость вращения круга 120 об/мин. Размеры 230х200х260 мм. Вес 8 кг. Возможно использовать все приспособления Tormek.  Возможно применять японские водные камни.
	Затачной станок Tormek T-3  с характеристиками: корпус пластиковый. Заточной круг размером  200х40 мм  Хонинговальный круг размером  145х26 мм. Отсутствует индикатор диаметра заточного круга. Все внутренние компоненты выполнены из нержавеющей стали. Используемое напряжение  230 В, 50 Гц. Максимально возможное время работы -  30 минут в течении часа. Скорость вращения круга  120 об/мин. Размеры  230х200х260 мм. Вес  8 кг. Возможно использовать все приспособления Tormek.  Возможно применять японские водные камни.
	Заточной станок Tormek T-3  с характеристиками: корпус пластиковый. Заточной круг размером  200х40 мм  Хонинговальный круг размером  145х26 мм. Отсутствует индикатор диаметра заточного круга. Все внутренние компоненты выполнены из нержавеющей стали. Используемое напряжение  230 В, 50 Гц. Максимально возможное время работы -  30 минут в течение часа. Скорость вращения круга  120 об/мин. Размеры  230х200х260 мм. Вес  8 кг. Возможно использовать все приспособления Tormek.  Возможно применять японские водные камни.
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	Подставка под станок ТВ-7М или эквивалент  с характеристиками: металлическая конструкция, Габариты не более 1120/420/800.  Покрытие порошковое полимерное. Цвет светло-серый.
	Подставка под станок ТВ-7М   с характеристиками: металлическая конструкция, Габариты 1120/420/800.  Покрытие порошковое полимерное. Цвет светло-серый.
	Подставка под станок ТВ-7М. Металлическая конструкция, Габариты 1120/420/800.  Покрытие порошковое полимерное. Цвет светло-серый.
	Подставка под станок ТВ-7М   с характеристиками: металлическая конструкция, Габариты  1120/420/800.  Покрытие порошковое полимерное. Цвет светло-серый.
	Подставка под станок ТВ-7М с характеристиками: металлическая конструкция, Габариты  1120/420/800.  Покрытие порошковое полимерное. Цвет светло-серый.
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	Токарный станок  Quantum D210x400 Vario или эквивалент с характеристиками:
- тип привода – электрический;

- исполнение – настольный;

Скорость вращения не менее 125-2000 об/мин;

-максимальный диаметр заготовки не менее 210 мм;

- количество скоростей – не менее 6;

- максимальная длина заготовки  - не более 400 мм;

-конец шпинделя – МК3;

- перемещение пиноли – не менее 70 мм;

- высота центров – не менее 105 мм;

- ширина станины – не менее 125 мм;

- внутренний корпус пиноли задней бабки – МК2;

-диаметр отверстия шпинделя – не менее 21 мм;

- ход верхней каретки суппорта – не менее 70 мм;

- ход верхней каретки суппорта – не менее 110 мм;

- пределы шага нарезаемых метрических резьб – 0,-3,5 мм;

- пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм – 10-44;

-высота державки резца – не менее 12,05 мм;
- продольная подача – не менее 0,1-0,2 мм/об;

- габаритные размеры станка не более 880х500х475 мм;- вес не более 110 кг;

- электропитание – 220/50 В/Гц;

- потребляемая мощность – не менее 0,75 кВТ.
	Токарный станок  Quantum D250x550  с характеристиками: токарный станок по металлу 210x400.   Технические характеристики  Электропитание   220 В ~50 Г,   Двигатель 750 Вт "Двигатель Quantum  750 Вт 220 В -50 Гц.   Станочные данные:
- высота центров  105мм; наибольшая длина обрабатываемой детали  400мм; диаметр обработки над станиной  210 мм; ширина станины  125мм; частота вращения шпинделя,  об/мин 125 – 2000;

-количество ступеней 6. Частота вращения шпинделя, об/мин   150 – 2200; - количество ступеней 2, бесступ, регулирование. Внутренний конус шпинделя МК 3. Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, 21мм. Ход верхней каретки суппорта, 70мм Ход поперечной каретки суппорта 110мм Внутренний конус пиноли задней бабки МК 2 Перемещение пиноли задней бабки 70мм Продольная подача, мм/об 0,1 - 0,2 Пределы шага нарезаемых метрических резьб 0,4 - 3,5 мм Высота державки резца, 12,5мм Габаритные размеры станка   880 х 500 х 475мм.  Масса станка   110 кг.
	Токарный станок Quantum D210x400 Vario 
- тип привода – электрический;

- исполнение – настольный;

Скорость вращения 125-2000 об/мин;

-максимальный диаметр заготовки 210 мм;

- количество скоростей – 6;

- максимальная длина заготовки  - 400 мм;

-конец шпинделя – МК3;

- перемещение пиноли – 70 мм;

- высота центров – 105 мм;

- ширина станины – 125 мм;

- внутренний корпус пиноли задней бабки – МК2;

-диаметр отверстия шпинделя – 21 мм;

- ход верхней каретки суппорта –  70 мм;

- ход верхней каретки суппорта – 110 мм;

- пределы шага нарезаемых метрических резьб – 0,-3,5 мм;

- пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм – 10-44;

-высота державки резца – 12,05 мм;

- продольная подача – 0,1-0,2 мм/об;

- габаритные размеры станка 880х500х475 мм;

- вес 110 кг;

- электропитание – 220/50 В/Гц;

- потребляемая мощность – 0,75 кВТ
	Токарный станок Quantum D210x400 Vario с характеристиками: токарный станок по металлу 210x400.   Технические характеристики  тип привода – электрический;
- исполнение – настольный;

Скорость вращения 125-2000 об/мин;

-максимальный диаметр заготовки  210 мм;

- количество скоростей –6;

- максимальная длина заготовки  - 400 мм;

-конец шпинделя – МК3;

- перемещение пиноли –70 мм;

- высота центров –105 мм;

- ширина станины –125 мм;

- внутренний корпус пиноли задней бабки – МК2;

-диаметр отверстия шпинделя –  21 мм;

- ход верхней каретки суппорта –  70 мм;

- ход верхней каретки суппорта –  110 мм;

- пределы шага нарезаемых метрических резьб – 0,-3,5 мм;

- пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм – 10-44;

-высота державки резца –  12,05 мм;

- продольная подача –  0,1-0,2 мм/об;

- габаритные размеры станка  880х500х475 мм;- вес  110 кг;

- электропитание – 220/50 В/Гц;

- потребляемая мощность –  0,75 кВТ».
	Токарный станок  Turner  210х400 Vario  с характеристиками:
- тип привода – электрический;

- исполнение – настольный;

Скорость вращения 125-2000 об/мин;

-максимальный диаметр заготовки  210 мм;

- количество скоростей –  6;

- максимальная длина заготовки  - 330 мм;

-конец шпинделя – МК3;

- перемещение пиноли –  75 мм;

- высота центров – 105 мм;

- ширина станины –  135 мм;

- внутренний корпус пиноли задней бабки – МК2;

-диаметр отверстия шпинделя –  30 мм;

- ход верхней каретки суппорта –  70 мм;

- ход верхней каретки суппорта –  110 мм;

- пределы шага нарезаемых метрических резьб – 0,-3,5 мм;

- пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм – 10-44;

-высота державки резца –  12,05 мм;

- продольная подача –  0,1-0,2 мм/об;

- габаритные размеры станка  880х500х475 мм;- вес  105 кг;

- электропитание – 220/50 В/Гц;

- потребляемая мощность –  0,75 кВТ».
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	Станок строгально-пильно-фрезерный повышенной мощности СУПЕР-МР или эквивалент с характеристиками:  пиление продольное и поперечное; фрезерование фасонное, концевое;  сверление, шлифование, заточка инструмента, резка металла и пластмасс.  Наибольшая глубина строгания не менее 3 мм Наибольшая глубина пиления, диск 400 мм не менее 150 мм Фрезерование фасонное (ширина/диаметр) 60/125 мм Концевое фрезерование (сверление) 16 мм. Мощность двигателя 2,2 ; 3,0 кВт Напряжение 220 ; 380 В Число оборотов (две скорости шпинделя) не менее 3300 и 5000 1/мин Масса  не более 100 кг.   Габариты  не более 800*450*450 мм
	Станок строгально-пильно-фрезерный повышенной мощности СУПЕР-МР  с характеристиками:  пиление продольное и поперечное; фрезерование фасонное, концевое;  сверление, шлифование, заточка инструмента, резка металла и пластмасс.  Наибольшая глубина строгания 3 мм Наибольшая глубина пиления, диск 400 мм 150 мм Фрезерование фасонное (ширина/диаметр) 60/125 мм Концевое фрезерование (сверление) 16 мм. Мощность двигателя 2,2 кВ т Напряжение 220 ; 380 В Число оборотов (две скорости шпинделя)  3300 и 5000 1/мин  Масса  100 кг.   Габариты   800*450*450 мм
	Станок строгально-пильно-езерный повышенной мощности СУПЕР-МР.  Пиление продольное и поперечное; фрезерование фасонное, концевое;  сверление, шлифование, заточка инструмента, резка металла и пластмасс.  Наибольшая глубина строгания 3 мм Наибольшая глубина пиления, диск 400 мм, 150 мм Фрезерование фасонное (ширина/диаметр) 60/125 мм Концевое фрезерование (сверление) 16 мм. Мощность двигателя 2,2 ; 3,0 кВт Напряжение 220 ; 380 В Число оборотов (две скорости шпинделя) 3300 и 5000 1/мин Масса 100 кг. Габариты  800*450*450 мм
	Станок строгально-пильно-фрезерный повышенной мощности СУПЕР-МР  с характеристиками:  пиление продольное и поперечное; фрезерование фасонное, концевое;  сверление, шлифование, заточка инструмента, резка металла и пластмасс.  Наибольшая глубина строгания  3 мм Наибольшая глубина пиления, диск 400 мм  150 мм Фрезерование фасонное (ширина/диаметр) 60/125 мм Концевое фрезерование (сверление) 16 мм. Мощность двигателя 2,2 ; 3,0 кВт Напряжение 220 ; В Число оборотов (две скорости шпинделя)  3300 и 5000 1/мин Масса   100 кг.   Габариты   800*450*450 мм
	Станок строгально-пильно-фрезерный повышенной мощности СУПЕР-МР с характеристиками:  пиление продольное и поперечное; фрезерование фасонное, концевое;  сверление, шлифование, заточка инструмента, резка металла и пластмасс.  Наибольшая глубина строгания  3 мм Наибольшая глубина пиления, диск 400 мм    150 мм Фрезерование фасонное (ширина/диаметр) 60/125 мм Концевое фрезерование (сверление) 16 мм. Мощность двигателя 2,2 ; 3,0 кВт Напряжение 220 ; 380 В Число оборотов (две скорости шпинделя)  3300 и 5000 1/мин Масса   100 кг.   Габариты  800*450*450 мм
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	Заточный (шлифовальный) станок PROMA BKS-2500 или эквивалент с характеристиками: потребляемая мощность: не менее 1100 Вт / 400 В  Номинальное число оборотов: не менее 2950/мин. Шлифовальные круги: не менее 250x32x32 мм   Масса  не более 45 кг. В комплектацию входит специальное оснащение - подставка для станка.
	Заточный (шлифовальный) станок PROMA BKS-2500  с характеристиками: потребляемая мощность:  1100 Вт / 400 В  Номинальное число оборотов:  2950/мин. Шлифовальные круги:  250x32x32 мм   Масса   45 кг. В комплектацию входит специальное оснащение - подставка для станка.
	Заточный шлифовальный станок
PROMA BKS-2500. Потребляемая мощность: 1100 Вт / 400 В  Номинальное число оборотов: 2950/мин. Шлифовальные круги: 250x32x32 мм

Масса  45 кг. В комплектацию входит специальное оснащение - подставка для станка.
	Заточный (шлифовальный) станок PROMA BKS-2500  с характеристиками: потребляемая мощность:  1100 Вт / 400 В  Номинальное число оборотов:  2950/мин. Шлифовальные круги:  250x32x32 мм   Масса   45 кг. В комплектацию входит специальное оснащение - подставка для станка.
	Заточный (шлифовальный) станок PROMA BKS-2500  с характеристиками: потребляемая мощность:  1100 Вт / 400 В  Номинальное число оборотов:  2950/мин. Шлифовальные круги:  250x32x32 мм   Масса   45 кг. В комплектацию входит специальное оснащение - подставка для станка.
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	Станок сверлильный Корвет-44 или эквивалент с характеристиками: станок сверлильный с тисками.   Защита рабочей зоны пластиковым щитком. Удобное расположение аварийного выключателя. Регулировка рабочего стола по высоте. Тяжелое литое основание. Комплектуются горизонтальными тисками. Номинальная мощность не менее 650 Вт   Номинальное напряжение 220 В  Частота сети не менее 50 Гц    Тип двигателя асинхронный.   Передача ременная,   скорость вращения шпинделя не менее 120-3000 об/мин.  Число ступеней 16.  Размер стола не более 290x290 мм.   Диаметр сверления не менее 3-16 мм.   Посадка патрона Т2.    Ход шпинделя 80 мм.   Вес не более 73 кг.
	Станок сверлильный Корвет-44  с характеристиками: станок сверлильный с тисками.   Защита рабочей зоны пластиковым щитком. Удобное расположение аварийного выключателя. Регулировка рабочего стола по высоте. Тяжелое литое основание. Комплектуются горизонтальными тисками. Номинальная мощность  650 Вт   Номинальное напряжение 220 В  Частота сети 50 Гц    Тип двигателя асинхронный.   Передача ременная,   скорость вращения шпинделя  120-3000 об/мин.  Число ступеней 16.  Размер стола  290x290 мм.   Диаметр сверления  3-16 мм.   Посадка патрона Т2.    Ход шпинделя 80 мм.   Вес  73 кг.
	Станок сверлильный Корвет-44. Станок сверлильный с тисками.   Защита рабочей зоны пластиковым щитком. Удобное расположение аварийного выключателя. Регулировка рабочего стола по высоте. Тяжелое литое основание. Комплектуются горизонтальными тисками. Номинальная мощность 650 Вт   Номинальное напряжение 220 В  Частота сети 50 Гц    Тип двигателя асинхронный.   Передача ременная,   скорость вращения шпинделя 120-3000 об/мин.  Число ступеней 16.  Размер стола 290x290 мм.   Диаметр сверления 3-16 мм.   Посадка патрона Т2.    Ход шпинделя 80 мм.   Вес 73 кг.
	Станок сверлильный Корвет-44  с характеристиками: станок сверлильный с тисками.   Защита рабочей зоны пластиковым щитком. Удобное расположение аварийного выключателя. Регулировка рабочего стола по высоте. Тяжелое литое основание. Комплектуются горизонтальными тисками. Номинальная мощность  650 Вт   Номинальное напряжение 220 В  Частота сети  50 Гц    Тип двигателя асинхронный.   Передача ременная,   скорость вращения шпинделя  120-3000 об/мин.  Число ступеней 16.  Размер стола  290x290 мм.   Диаметр сверления  3-16 мм.   Посадка патрона Т2.    Ход шпинделя 80 мм.   Вес  73 кг.
	Станок сверлильный Корвет-44 с характеристиками: станок сверлильный с тисками.   Защита рабочей зоны пластиковым щитком. Удобное расположение аварийного выключателя. Регулировка рабочего стола по высоте. Тяжелое литое основание. Комплектуются горизонтальными тисками. Номинальная мощность  650 Вт   Номинальное напряжение 220 В  Частота сети  50 Гц    Тип двигателя асинхронный.   Передача ременная,   скорость вращения шпинделя  120-3000 об/мин.  Число ступеней 16.  Размер стола 290x290 мм.   Диаметр сверления  3-16 мм.   Посадка патрона Т2.    Ход шпинделя 80 мм.   Вес  73 кг.
	


