Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«25» апреля 2013 г.                                                                              № 0187300005813000118-1
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства; 

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;
4. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

5. Михайлова Л.А. - начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности, главный бухгалтер администрации города;

6.Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005813000118 на право заключения муниципального контракта на  выполнение дополнительных строительно-монтажных работ на объекте: «Художественно-эстетическая школа по ул. Никольской в городе Югорске».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000118, дата публикации 03.04.2013. 

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 25 апреля  2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 3. Отозвана заявка № 4843746 .  
5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ: 

	Порядковый номер заявки
	Решение о допуске или об отказе в допуске
	Причина отказа в допуске

	4836432 
	отказать в допуске к участию в аукционе
	На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона), а именно, не предоставлены показатели характеристик товаров по пунктам: 1-68.

Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме.

Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе.

	4844050 
	отказать в допуске к участию в аукционе
	На основании п. 2 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ за несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, требованиям документации об аукционе. А именно, не соответствуют конкретные показатели предлагаемого товара  значениям  документации об аукционе по пункту №68: требуемая характеристика товара «Плотность 

1,03 г/см3 
1,25 г/см3» 

В заявке предлагается «Плотность - 1,20 г/см3»
Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме.

Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе.

	4844326 
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	


6. В соответствии с частью 10 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником открытого аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе 

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

	Решение члена комиссии
	Подпись члена комиссии
	Состав комиссии

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	С.Д. Голин

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Н.А.Морозова

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Н.А. Тельнова

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Ж.В.Резинкина



	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Л.А. Михайлова

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Г.А. Ярков


Председатель комиссии:                                                                

С.Д.Голин

Члены  комиссии                                                                                                                                                                                                
__________________Н.А.Морозова

                                                                                     _____________________ Л.А. Михайлова

_________________Ж.В.Резинкина








  __________________Н.А. Тельнова

__________________Г.А. Ярков

Представитель заказчика:                                                                  ________________________ Л.С. Скороходова 
                                                                                                                                               Приложение 1

                                                                                                                                               к протоколу рассмотрения заявок

                                                                                                                                               открытого аукциона в электронной форме

                                                                                                                                                от  «25» апреля  2013 г. № 0187300005813000118-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на  выполнение дополнительных строительно-монтажных работ на объекте: «Художественно-эстетическая школа по ул. Никольской в городе Югорске».

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

	Обязательные требования
	№ пункта
	Характеристика товара
	Защищенный номер заявки

	
	
	
	4836432
	4844050
	4844326

	Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:
- согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.
	1
	Стяжка пола с характеристиками: прочность на сжатие не менее 20МПа.

Фракция песка в смеси не более 1,25мм.

Жизнеспособность раствора в открытой таре не менее 20мин.

Температура основана при укладке раствора не ниже +5ºС и не выше +25ºС.

Прочность  сцепления с основанием более 0,5МПа.

Температура эксплуатации не выше 45ºС и не ниже 65ºС.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	2
	Плиты перекрытия с характеристиками: средняя плотность батона не менее 2200 кг/м3 и не более  2500кг/м3.
Приведенный уровень ударного шума под плитой не менее 85 дБ.

Расчетная нагрузка не менее 700 кгс/м2.

Должны соответствовать ГОСТ.

Координационная длина плиты не менее 6000мм

Ширина плиты не менее 1000мм.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	3
	Смесь для выравнивания пола с характеристиками: прочность на сжатие не менее 20МПа.
Фракция песка в смеси менее 0,8мм.

Прочность на изгиб не менее 2МПа.

Прочность сцепления с основанием не менее 1 МПа и не более 1,5 МПа.

Возможность нанесение раствора слоем толщиной менее 0,1мм.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	4
	Грунтовка морозостойкая с характеристиками: возможность нанесения на не впитывающие основания.
Расход на 1 м2 основания не более 0,3кг/м2.

Содержание растворителя 0%.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	5
	Грунтовка для внутренних работ с характеристиками: сухой остаток после нанесения не менее 7%
Пожаро- взрывобезопасная, глубокого проникновения.

Время высыхания одного слоя не более 2 часов.

Температура применения  º С : ОТ ниже 8 ДО  не выше +40ºС
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	6
	Грунтовка с характеристиками: возможность применения для деревянных и металлических поверхностей.
Массовая доля нелетучих веществ, % от  не более 55 % до не менее 58%.

Время высыхания  до степени 3 при температуре 20ºС; 2 не более 24 час.

Температура эксплуатации ОТ не выше - 40ºС ДО  не ниже +55ºС.

Должна соответствовать ГОСТ.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	7
	Маяки с характеристиками: высота профиля не менее 30мм и не более 70мм.
Степень сцепления с выравнивающими смесями не более 0,1МПа

Оборачиваемость не менее 100.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	8
	Жидкость для подготовки сухих смесей с характеристиками6 допускается жесткость не более 25 градусов.
Плотность не более 1 г/см3.

Динамическая вязкость (с т. усл.) при 20º С не более 0,0011 Пас.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	9
	Раствор для штукатурных работ с характеристиками: пластичность от П2 до П3.
Истираемость не более 0,42 г/см2.

Плотность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа.

Прочность на сжатие не менее 15 МПа.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	10
	Керамогранит с характеристиками: метод формовки – прессование.
Величина водопоглащения в % не более 1,5.

Количество обжигов не более 1.

Толщина плитки не менее 8 мм и не более 12мм.

Сопротивление  абразиву не менее 40 ед. и не более 100 ед.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	11
	Плитка керамическая с характеристиками: лицевая поверхность – непрозрачная глазурь.
Количество обжигов не менее 2-х.

Величина водопоглащения в % не менее 7 и не более 25.

Толщина плитки не менее 4мм и не более 10мм.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	12
	Керамогранит с характеристиками: величина водопоглащения  в % не менее 0,5 и не более 5.
Поверхность не глазированная.

Метод формовки – прессование.

Коэффициент линейного термического расширения меньше

9х10 – 6хК-1.

Размер 60х60 допускается изменение размера не более 0,5%.

Сохранение цвета под воздействие солнечных лучей.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	13
	Укрывной материал с характеристиками: Коэффициент гибкости не более 35.
Насыпная плотность  не менее 220 кг/м3 и не более 420 кг/м3.

Коэффициент парусности не менее 0,13 и не более 0,8.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	14
	Затирка для швов с характеристиками: насыпная плотность смеси не менее 0,9 кг/дм3 и не более 1,8кг/дм3.
Прочность на растяжение более 3,5МПа.

Температура эксплуатации º С ОТ не выше -45º и не ниже +65ºС.

Отсутствие трещин в швах шириной не менее 5 мм.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	15
	Колер с характеристиками: возможность колеровки дисперсионных, латексных, клеевых красок и синтетических штукатурок.
Максимально допустимая концентрация для колеровки красок не более 20%.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	16
	Сетка арматурная с характеристиками: толщина стержней не более 5мм.
Размер ячеек не менее 50х50мм и не более 150х150мм.

Материал – металл.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	17
	Плитка керамическая плинтусная с характеристиками: толщина плитки не менее 8 мм и не более 12мм.
Сопротивление абразиву не менее 40ед. и не более 100ед.

Водопоглащение в % не более 4%.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	18
	Песок с характеристиками: класс не ниже II
Модуль крупности не ниже 1,5 и не выше 2,5 Мк.

Содержание глины в комках  не более 2%.

Должен соответствовать ГОСТ.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	19
	Гвозди с харарктеирстиками: материал – низкоуглеродистая сталь.
Диаметр стержня не ниже 3 мм.

Прогиб стержня от длины гвоздя не более 0,3 мм.

Должны соответствовать ГОСТ.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	20
	Лестничные ограждения с характеристиками: срок эксплуатации не менее 30 лет.
Материал – металл.

Должны выдерживать горизонтальную нагрузку не менее 0,54 кН.

Соответствие ГОСТ.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	21
	Панель (откос) с характеристиками: разрушающая нагрузка не менее 560 кгс.
Теплопроводность не выше – 0,05 ВТ/м2.

Влагополгащение не более 0,6% на весь объем за сутки.

Звукоизоляция не менее 30 Дб.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	32
	Шпаклевка с характеристиками:  жизнеспособность раствора в таре не менее 1ч 30 мин.
Расход смеси при толщине слоя в 1мм не более 1,0 кг

Прочность сцепления не менее 0,3 МПа

Время высыхания при  t 20ºС не более 24 часов

Прочность при изгибе не менее 2МПа

Прочность при сжатии не  менее 6МПа
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	33
	Растворитель с характеристиками:  Плотность при t 20ºС, г/см3 от 0,688.Предел кипения при 101, 325кПа от 145 до 160ºС
Содержание ароматических углеводородов, ч (масс) не выше 17,5

Скорость улетучивания по ксилолу не менее 4

Содержание серы % не более – 0,025

Должен соответствовать ГОСТ.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	34
	Пена монтажная с характеристиками:  удельный выход не менее 65л
Диапазон рабочих температур  ºС ОТ не выше -20 ДО не ниже +30ºС

Температура эксплуатации  ºС ОТ не выше - 45 ДО не ниже +85ºС

Вторичное расширение до 1%

Сопротивляемость огню не менее 220 минут

Без содержания соединений фтора и фреона.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	35
	Стеклохолст с характеристиками: негорючий
Количество циклов мытья с использованием  синтетических моющих средств не менее  100.

Температура ºС ОТ не выше -40 ДО не ниже 60ºС.

Плотность не ниже 30 г/м2

Возможность применения на основах: дерево, пластик, бетон, гипсокартон.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	36
	Клей для стеклообоев с характеристиками: без содержания пигмента
Расход не более 250г/м3

Жизнеспособность в закрытой таре – не менее 60 дней

Содержание антигрибковых добавок

Количество циклов мытья с использованием  синтетических моющих средств не менее  70.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	37
	Краска с характеристиками: плотность не менее 1,3кг/л
Сухой остаток не менее 50%

Расход по зашпатлеванной поверхности не более 9 м2/л

Время высыхания при  ОТ 20ºС и относительной влажности до 50% - не более 1 часа

Межслойная выдержка не более 3 часов

Термостойкость не ниже 80ºС сухого тепла
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	38
	Адгезионный состав для системы теплоизоляции с характеристиками: фракция наполнителя не более 1,3мм
Расход на 1 м2 теплоизоляционной плиты при армировании стеклосеткой не более 4,5 кг. Прочности не ниже 1,5МПа

Усадка не более 0,7%

Морозостойкость не менее 200 циклов

Температура эксплуатации  - ºС не выше – 45 и не ниже +55.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	39
	Армирующие стеклосетки с характеристиками: Масса 1 м2 сетки с пропиткой, г не менее 160г и не более 300г
Разрывная нагрузка в исходном состоянии по основе/ по утку, Н/5см – не менее 2000/2000

Разрывная нагрузка после выдержки в течении 28 суток в 5% растворе NaOH по основе / по утку, Н/5см – не менее 1200/1200
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	40
	Теплоизоляционные плиты с характеристиками: плотность, кг/м3 не ниже 130
Предел прочности на сжатие при деформации до 10%, кПа не менее 40.

Прочность на отрыв слоев, кПа не менее 15.

Коэффициент теплопроводности, Вт/ (м*к) λА/λБ – не более 0,033/0,037

Прочность на сжатие, не менее 0,05 МПа

Водопоглощение по объему, не более 1%

Паропроницаемость, не менее 0,30 мг/(м*ч*ПА)
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	41
	Кирпич с характеристиками: прочность на сжатие, МПа не менее 7,5
Прочность  - не  ниже М75

Морозостойкость не ниже Мрз 25

Формат – 1НФ

Предельные отклонения по длине  не более 4 мм

Коэффициент теплопроводности не ниже 0,36 Вт/ (мºС)

Водопоглащение не менее 6% и не более  14%

Должен соответствовать ГОСТ
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	42
	Электроды с характеристиками: временное сопротивление разрыву – не более 490Дж/см2
Относительное удлинение – не более 18%

Ударная вязкость, Дж/см2 не менее 70

Угол изгиба

Диаметр – не более 5мм

Коэффициент наплавки, г/А4  не более 10,0

Содержание серы – менее 0,04%

Должны соответствовать ГОСТ.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	43
	Сетка тканная с характеристиками: диаметр проволоки – не менее 0,9мм и не более 2,5 мм
Сечение – квадратное

Расчетная масса  1м2 сетки не  более 2,2кг

Живое сечение сетки в % не более 87
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	44
	Саморезы с характеристиками: минимальный разрушительный момент, Нм не менее 2,8 и не более 6,5
Радиус головки -  не менее 4,5мм

Глубина шлица – не менее 2,3 мм и не более 3,3 мм

Диаметр головки до 9 мм.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	45
	Дюбель - гвоздь с характеристиками: глубина при сквозном монтаже, мм не менее 50 и не более 90
Глубина анкеровки – не менее 30мм

Толщина прикрепляемых элементов не менее 40мм

Вырывающая сила, кН не менее 1,6

Срезающая сила, кН не менее 1,8.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	46
	Болты с характеристиками: временное сопротивление, МПа (кгс/мм2) не ниже 1100
Твердость  по Бринеллю, НВ не более 390

Относительное удлинение, % не менее 8

Удельная вязкость (КСС); Мдж/м2 не менее 0,5

Должны соответствовать ГОСТ.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	47
	Гранит с характеристиками: Толщина, мм не более 40мм
Отклонения по длине и ширине - не более 1,5 мм

Отклонения по толщине – не более 0,5мм

Предел прочности, МПа не менее 28

Морозостойкость, число циклов более 25

Износостойкость – не менее 150мм3
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	48
	Краска для металлических конструкций с характеристиками: твердость пленки, усл.ед. не менее 0,2
Адгезнопленки , баллы – 1

Стойкость пленки к статическому воздействию моющего раствора  МИН. – не менее 15

Условная вязкость по вискозиметру, с диаметром сопла 4 мм при температуре 20ºС, ОТ не более 73 ДО не менее 115

Массовая доля нелетучих веществ, % ОТ  не более 52  ДО  не менее 64

Блеск пленки, % не менее 43
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	49
	Пиломатериал с характеристиками: влажность не более 22%
Антисептирование по ГОСТ 10950

Шероховатость Rm max не выше 1450 мкм

Размеры сучков не более 12 мм

Норма ограничения пороков не более 3 шт. на 1/3 размера
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	50
	Ступени железобетонные с характеристиками класс бетона по прочности на сжатие не ниже М-200
Закладные детали и выпуски арматуры – АIСт

Морозостойкость – не ниже F50

Класс удельной эффективной активности – не более 370 бк/кг

Эксплуатация на открытом воздухе при температуре ºС,  не выше -40º  и не ниже + 55º
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	51
	Унитаз с характеристиками: напольный с керамическим бачком
Сиденье – жесткое

Высота чаши не менее 46 см и не более 60 см

Наличие системы – инсталляция

Наличие дополнительных вспомогательных  приспособлений для возможности использования МГН
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	52
	Умывальник с характеристиками: Ширина, см не менее 65 и не более 70см
Глубина, см ОТ не менее 56см  ДО  не более 61 см

Материал – фаянс белый

Наличие дополнительных вспомогательных приспособлений для возможности использования МГН

Настенное крепление.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	53
	Огнезащитное покрытие с характеристиками: огнезащитная эффективность, мин. от  не менее 30  до              не более 90
Расход состава кг/м2  от не более 1,9 до  не менее 1,2

Массовая доля  нелетучих веществ не менее 65% и не более 80%

Плотность: не менее 1100 кг/м3

Степень перетира не  более 200мкм

Приведенная толщина металла до 3,4 мм
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	54
	Металлочерепица с характеристиками: толщина металла, мм не менее 0,4 и не более 0,5
Покрытие со степенью защиты не ниже 27 мкм

Блеск - не более 5%

Температура эксплуатации ºС, не ниже +80

Адгезия покрытия к металлу, балл не ниже 1

Стойкость к нейтральному соляному  туману, час не менее 800.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	55
	Саморезы  кровельные с характеристиками: твердость серцевины,  HV  от не менее 240 до не более 425
Твердость поверхности не менее 560 HV min
Толщина шайбы, мм от не менее 0,8 до  не более 1,2

Толщина резины, мм от не менее  2,2 до  не более 2,8
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	56
	Клей для плитки с характеристиками: фракция, мм до 0,63
Расход материала, кг/м2 не более 3

Время приготовления раствора  к использованию, ч – не более 4

Жизнеспособность -  в таре мин., не менее 20

Марочная прочность не ниже М75

Марка по морозостойкости – не ниже F35

Устойчивость к сползанию – 0 мм

Прочность сцепления с основанием через 28 суток, МПа не менее 1

Возможность хождения по полу, ч не более 24.

Срок хранения – не менее 6 месяцев.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	57
	Гипсокартон с характеристиками: Масса 1 м2, кг не более 13 кг
Разрущающая нагрузка для  продольных образцов, Н (кгс) не менее 450 (45)

Прогиб для продольного образца, мм  не менее – 0,8

Должен соответствовать , ГОСТ.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	58
	Профиль ПП60/27 с характеристиками: С-образный а=60мм, b=27мм s=0,6мм
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	59
	Профиль ПП28/27 с характеристиками: С-образный а=28мм, b=27мм
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	60
	Удлинитель профилей 60/27 с характеристиками: Служит для соединения профилей. Габаритные размеры 110*58*25. Толщина 0,9мм
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	61
	Подвес прямой 60/27 с характеристиками: предназначен для закрепления подвески потолочных профилей к несущим конструкциям. Габаритные размеры 60*30*125. Толщина не менее 0,9 не более 1,0
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	62
	Соединитель одноуровневый 60/27 с характеристиками: Предназначен для крепления несущих отрезков потолочного профиля к основным профилям. Толщина 0,9-1,1
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	63
	Подвес с зажимом 60/27 с характеристиками: применяется с тягой подвеса для крепления профилей ПП60/27. Расчетная нагрузка 25кг
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	64
	Анкерный элемент с характеристиками: металлический анкер с распорным клином. Диаметр не менее 6 длина не более 40
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	65
	Дюбель К6/35 с характеристиками: пластмассовый дюбель с кромкой, применяется для крепления элементов, конструкций перегородок и облицовок(профлей, кронштейнов) на несущих стенах или перекрытиях.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	66
	Лента армирующая с характеристиками: служит для армирования шпаклевочного шва при заделке стыков. Ширина не более 50
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	67
	Грунтовка с характеристиками: Расход г/м2 от 70 до 100
Используется для предварительной обработки основания в целях улучшении адгезии.
	конкретные показатели товара не предоставлены
	соответствует
	соответствует

	
	68
	Герметик силиконовый с характеристиками: скорость отверждения не менее 2 мм в сутки (при 20°C отн. влажности 65%)
Твердость по Шору А 25±5
Плотность
1,03 г/см3 
1,25 г/см3 
Максимальная деформация 25%
Усадка < 5 %
Температура использования От + 1 °C до + 30 °C
Термостойкость От – 60 °C до +180 °C
Упругое восстановление >80%
Модуль эластичности 0,30 Н/мм2 (DIN 53504)
Прочность на отрыв 1,30 Н/мм2 (DIN 53504)
Удлинение до разрыва 800% (DIN 53504)
	конкретные показатели товара не предоставлены
	Герметик силиконовый с характеристиками: 
скорость отверждения - 2 мм в сутки (при 20°С отн. влажности 65%)
Твердость по Шору А - 25
Плотность - 1,20 г/см3
Максимальная деформация - 25%
Усадка - 4 %
Температура использования:  + 1°С / + 30°С
Термостойкость: - 60°С / +180°С
Упругое восстановление  - 85 %
Модуль эластичности - 0,30 Н/мм2 (DIN 53504)
Прочность на отрыв - 1,30 Н/мм2 (DIN 53504)
Удлинение до разрыва - 800% (DIN 53504)
	соответствует


_
