Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«10» июня 2014 г.                                                                                       № 0187300005814000254-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия):

1. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

Члены  комиссии:

2. Климин В.А.  – заместитель председателя Думы города;
3. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;

5. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики администрации города Югорска.

6.Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства.
Всего присутствовали 6 членов комиссии из 9.


 Представитель заказчика: Омельченко Олеся Леонидовна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005814000254 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Контейнерная площадка по сбору бытовых отходов по ул. Мира-Кольцевая в городе Югорске»..

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005814000254, дата публикации 22.05.2014. 

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул. Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 10 июня 2014 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 2 . 

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение: 

	Порядковый номер заявки
	Решение о допуске или об отказе в допуске
	Причина отказа в допуске

	7849387  
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	

	7859966
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	


6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе 

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

	Решение члена комиссии
	Подпись члена комиссии
	Член комиссии

	Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Т.И. Долгодворова

	Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	В.А. Климин

	Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Н.А.Морозова

	Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Г.А. Ярков

	Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Ж.В. Резинкина

	Мое решение о допуске участника закупки  к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	А.Т.Абдуллаев


                Председатель комиссии                                                            Т.И. Долгодворова

                Члены  комиссии                                                                                                                                                                                                
__________________ В.А. Климин

__________________Н.А. Морозова

________________Г.А. Ярков






__________________ А.Т.Абдуллаев

___________________Ж.В. Резинкина

Представитель заказчика                                                                            ________________ О.Л. Омельченко

Приложение 1

                                                                                                                                               к протоколу рассмотрения заявок

                                                                                                                                                                                                         аукциона в электронной форме

                               от «10»  июня 2014 г. № 0187300005814000254-1

Таблица рассмотрения заявок

аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по строительству объекта «Контейнерная площадка по сбору бытовых отходов по ул. Мира-Кольцевая в городе Югорске».

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

	Обязательные требования
	№ пункта
	Характеристика товара
	Номер заявки

	
	
	
	7849387
	7859966

	Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:

согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в части II. «Техническое задание» н настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

	1

	Плита дорожная с характеристиками: Длина  не менее  6000 мм и не более 6200 мм, ширина не менее 2000 мм и не более 2200 мм, высота не менее 140 мм и не более 150 мм
Вес не более  4200 кг
	соответствует


	соответствует

	
	2
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б сопротивлением по разрыву не более 38 кгс/мм2, наружный диаметр не менее 720 мм и не более 740 мм, толщина стенки не менее 12 мм и не более 14мм.
	соответствует


	соответствует

	
	3

	Профилированный настил оцинкованный, технические характеристики
Высота гофры не менее 20 мм и не более 25 мм

Полезная ширина не менее 1100 мм и не более 1150 мм

Габаритная ширина не менее 1150 мм и не более 1200 мм

Длина профиля не менее 2 м и не более 2,2 м

Толщина металла не менее 0,5 мм и не более 0,7 мм

Вес не более  4,70 кг/м2
	соответствует


	соответствует


	
	4

	Сетка "Рабица", стальная низкоуглеродистая проволока, оцинкованная проволока по ГОСТ 3282-74, должна обладать повышенной устойчивостью к перегибам.
	соответствует
	соответствует

	
	5

	Грунтовка с техническими характеристиками:
Массовая доля нелетучих веществ не менее 54 % и не более 60%

Условная вязкость по вискозиметру не менее ВЗ-246
с диаметром сопла 4 мм при температуре 20оС, должна быть не менее 45 с

Время высыхания до степени 3 при температуре 20оС, должно быть не более 12 ч

Эластичность пленки при изгибе, должна быть не более 1 мм

Прочность пленки при ударе, не менее 50 см
	соответствует


	соответствует

	
	6
	Эмаль с техническими характеристиками:
Блеск пленки не менее – 50 %

Массовая доля нелетучих веществ не менее  49% и не более 70%

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246

с диаметром сопла 4 мм при температуре 20оС не менее 60 с и не более 120 с

Время высыхания до степени 3 при темп. 20оС, должно быть не более  24 ч

Эластичность пленки при изгибе не более  1 мм

Прочность пленки при ударе не менее  40 см

Твердость пленки,   не менее 0,15 усл. ед   и не более 0,25 усл. ед  

Адгезия пленки, баллы, не более  
	соответствует
	соответствует

	
	7
	Вагон-бытовка утепленная, размер не менее ширина 2,0 м х длина 6 м Основание: металлический швеллер;

Угловые стойки: металлический уголок;

Каркас: деревянный брус 50×50;

Наружная обшивка: оцинкованный профнастил не менее 0,5 мм и не более 0,7 мм;

Внутренняя отделка: стены, пол и потолок — ОСП (OSB);

Утеплитель: плита минераловатная, толщина не менее 50 мм;

Пароизоляция и гидроизоляция;

Дверь: деревянная усиленная металлическим листом, с петлями под навесной замок;

Окно: ПВХ одностворчатое с однокамерным стеклопакетом;

Наличие электроосвещения, выключатель, розетка 220В, вводной автомат 16А, 25А.
	соответствует

соответствует


	соответствует

соответствует



	
	8
	Контейнер для сбора и вывоза ТБО, габаритные размеры не менее (мм) -  960*960*1160 и не более (мм)  970*970*1170, Объем не менее 0,75 м3, Масса не более 50 кг.  
	соответствует

	соответствует


	
	9
	Контейнер для ртутных ламп с характеристиками: длина не менее 700 мм и не более 750 мм, ширина не менее 300мм и не более 350 мм, высота не менее 250 мм и не более 300 мм, вес - не более 15 кг. Легированная сталь
	соответствует

	соответствует


	
	10
	Контейнер для ртутных ламп с характеристиками: длинна не менее 1400 мм и не более 1450 мм, ширина должна быть не менее 500 мм и не более 550 мм, высота не менее 500 мм и не более 550 мм, вес не более 50 кг, легированная сталь
	соответствует

	соответствует


	
	11
	Контейнер для ртутных ламп с характеристиками: длинна не менее 1700 мм и не более 1750 мм, ширина  не менее 500 мм и не более 550 мм, высота должна быть не менее 650 мм и не более 700 мм, вес - не более 62 кг, легированная сталь
	соответствует

	соответствует


	
	12
	Шлагбаум автоматический, длина стрелы не менее 5м и не более 5,2 м
Время открывания не менее  5сек и не более 8 сек

Напряжение не менее  230В

Мощность не менее 220Вт
	соответствует

	соответствует


	
	13
	Устройство вводно - распределительное устройство для приема, распределения и учета электроэнергии в сетях 380/220В трехфазного переменного тока частоты не менее 50Гц, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях. Вводно-распределительное устройство комплектуются из панелей. Ошиновка ВРУ выдерживает без повреждений ударный ток короткого замыкания не менее 10 кА. 
	соответствует

	соответствует


	
	14
15
	Щит распределительный с техническими характеристиками:
Номинальное напряжение, В
240/415
Марка стали
сталь 08пс ГОСТ 1050-88
Контактируемые среды
невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ
Тип покрытия
порошковое, RAL 7035
Количество вводов 030
3
Угол открытия дверей IP 31
120°
Угол открытия дверей IP 54
180°
Упаковка
трехслойный листовой картон
Степень защиты по ГОСТ 14254
IP 31 или IP 54
Ящик управления с характеристиками:

Род тока силовой цепи
переменный трехфазный
Номинальный ток
Не более 200А
Частота
Не менее 50 Гц 
Номинальное напряжение силовой цепи
Не менее 380
Номинальное напряжение цепи управления
Не менее 220 

	соответствует

соответствует


	соответствует

соответствует



	
	16
	Кабель силовой с характеристиками: алюминиевые жилы в ПВХ изоляции, без оболочки.
- Наружный диаметр кабеля  не менее 30,47 мм

- Расчетная масса кабеля не менее 1444,1 кг/км
	соответствует

	соответствует


	
	17
	Кабель с характеристиками: число жил, сечение  не менее  5,35 мм
Диаметр не менее 27,9 мм

Масса не более 2153 кг
	соответствует

	соответствует


	
	18
	Уличный светильник с характеристиками: вес не более  12,5 кг
Габаритные размеры: не менее 120*519*360 
Количество светодиодов: не менее 160 
Мощность светодиодного модуля, Вт: 160 
Световой поток не менее 13248 Лм
Дополнительные характеристики:
•потребляемая мощность не более 160 Вт (ток 450 мА) 
•степень защиты не ниже IP67 
•индекс цветопередачи CRI (80Ra) 
•высокая прочность и виброустойчивость 
•отличный пуск при минусовой температуре (-60°C) 
•отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание 
	соответствует

	соответствует


	
	19
	Опора наружного освещения с характеристиками: длинна не менее 9500 мм и не более 9700 мм
Ширина не менее 165 мм и не более 175 мм

Высота не менее 265 мм и не более 275 мм

Масса изделия не более  0,9 т

Объем бетона не менее  0,36 м3
	соответствует

	соответствует


	
	20


	Опора наружного освещения с характеристиками: длина 11000 мм и не более 11020 мм
Ширина не менее 185/185 мм и не более 195/195

Высота не менее 280 мм и не более 290 мм

Масса изделия не более 1,12 т

Объем бетона не менее 0,45 м3
	соответствует

	соответствует


	
	21
	Муфта концевая с характеристиками: 
– число жил кабеля не менее 4 и более 5
 – тип изоляции пластмассовая
 – тип муфты концевая
– термоусаживаемая
 – наличие изолирующей перчатки
 – наличие брони на кабеле
– рабочее напряжение 1 кВ
– сечение кабеля не менее 25 м2 и не более 50 мм2
 – должно быть наличие болтовых наконечников
	соответствует

	соответствует


	
	22
	Муфта соединительная с характеристиками: сечение жил кабеля, мм2: 25 или 35 или 50
Число жил кабеля не менее 4 
Рабочее напряжение не менее 1 кВ
Тип изоляции кабеля: Пластмассовая
Комплектация должна быть с болтовыми наконечниками
	соответствует

	соответствует


	
	23
	Биотуалет с характеристиками:
Объем бака не менее 275 л и не более 285 л
Рассчитан не менее чем на 550 посещений
Габариты: не менее 1100х1100х2200 мм и не более 1150х1150х2250
Должно быть наличие: крючок для запирания петли для навесного замка, сиденье с крышкой, держатель для туалетной бумаги
Вес не более 78 кг
	соответствует

	соответствует


	
	24
	Радиаторы биметаллические с характеристиками: общая высота не менее 372 мм и не более 390 мм, межосевое расстояние не менее 300 мм и не более 350 мм, глубина не менее 87 мм и не более 95 мм, ширина секции не менее 80 мм и не более 85 мм, вес не более 1,48 кг, емкость воды не менее 0,165 л и не более 0,18 л, теплоотдача 70°С не менее 142 Вт.
	соответствует


	соответствует



