Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«06» сентября  2012г.                                                                                      № 0187300005812000464-1
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства; 

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

4. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;
5.Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 5 членов комиссии, что составляет  50 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Габдрафикова Татьяна Валентиновна, главный экономист МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005812000464 на право заключения гражданско-правового договора  на поставку интерактивной системы со встроенным проектором и системой управления.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000464, дата публикации 22.08.2012. 

2. Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5». Почтовый адрес: 628260, г. Югорск,  ул. Садовая, д.1 Б, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 06 сентября 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 3. 

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ: 

	Порядковый номер заявки
	Решение о допуске или об отказе в допуске
	Причина отказа в допуске

	3361586
	отказать в допуске к участию в аукционе
	На основании п. 2 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (заявка не соответствует требованиям технической части документацией об открытом аукционе, а именно:
- по позиции 6 «Приставные громкоговорители к интерактивной доске»:  не соответствует размеры громкоговорителя;

- по позиции 11 «Ноутбук»: не соответствует операционная система, количество портов USB, не указано наличие строенного модема, порта ввода-выводы eSATA. 
Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме, Часть II.Техническое задание.
Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Техническое задание.

	3401043
	отказать в допуске к участию в аукционе
	На основании п. 2 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (заявка не соответствует требованиям технической части документацией об открытом аукционе, а именно:
- по позиции 1 «Интерактивная доска»: не указаны конкретные показатели по характеристикам диагональ и вес.
Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме, Часть II.Техническое задание.
Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Спецификация.

	3403111
	отказать в допуске к участию в аукционе
	На основании п. 2 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (заявка не соответствует требованиям технической части документацией об открытом аукционе, а именно:
- по позиции 1 «Интерактивная доска»: не указаны конкретные показатели по характеристике вес, не указано количество цветных маркеров без элементов питания.
Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме, Часть II.Техническое задание.
Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Спецификация.


6. В соответствии с частью 10 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников размещения заказа).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе
	Решение члена комиссии
	Подпись члена комиссии
	Состав комиссии

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	С.Д.Голин

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Н.А. Морозова

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Т.И. Долгодворова

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Ж.В.Резинкина

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Н.Б.Захарова


Председатель комиссии:                                                                

С.Д.Голин

Члены  комиссии                                                                                                                                                                                                
__________________Н.А.Морозова








           ______________  Т.И.Долгодворова

_________________Ж.В.Резинкина                                                                                                                                                                    ___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                             ________________ Т.В. Габдрафикова  
Секретарь Н.Б. Захарова
Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

                                                                                                                                                                                                                                  от  06.09.2012  № 0187300005812000464-1
Таблица рассмотрения заявок

открытого аукциона  в электронной форме на право заключения гражданско-правового   договора

на поставку  интерактивной системы со встроенным проектором и системой управления.
Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5»
	Номер заявки
	
	3361586
	3401043
	3403111

	Наименование товара
	Характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во товара
	Характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во товара
	Характеристика товара
	Ед. изм
	Кол-во товара
	Характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во товара

	1. Интерактивная система со встроенным проектором и системой управления
	1. Требования к конструкции доски:

Конструкция активного лотка доски должна иметь съемные боковые крышки, для легкой установки модулей расширения и аксессуаров. 

2. Требования к комплектации интерактивной системы:

1) Интерактивная доска со следующими техническими характеристиками

Тип: доска прямой проекции 

разрешение активной поверхности не более 4000*4000 на прикосновение 

Подключение к компьютеру USB 2.0. ( обязательное требование)

Работа с операционными системами Windows, MacOs, Linux

Диагональ: не менее 194 см и не более 197 см 

Формат 4:3 ( обязательное требование)

Принцип работы: Резистивная технология  

Должна быть обеспечена возможность писать по интерактивной доске и управлять приложениями с помощью руки, указки, без маркера.  

Должна быть предоставлена возможность пользоваться другими немеханическими и не требующими батарей предметами

Потребляемая мощность: не более 1,5 Вт 

Сенсорный экран доски.

Вес от 12 кг до 18 кг 

Соединительный кабель USB 1 шт. не менее 5 м.

Активный лоток со встроенными фотоэлементами и светодиодами 1 шт. 

Цветные маркеры без элементов питания (красный, черный, зеленый, синий) не менее 4 шт. 

Ластик не менее 1 шт. 

Программное обеспечение.  

Комплект настенных креплений 1 шт. 

2) Мультимедиа-проектор

Характеристики проектора:

       Мультимедиа-проектор  одного производителя с доской.

Ультра короткофокусный проектор с проекционным расстоянием не более 72 см, практически исключающий тени и блики на доске.

Технология Texas Instrument's Brilliant Color с высококонтрастным DLP механизмом – четкое изображение.

Отсутствует фильтр - не требуется ежемесячная чистка.

Разрешение не  хуже XGA (1024 × 768)

Яркость: не менее 2500 ANSI люмен 

Контрастность: не менее 2900:1.

Поддержка 3D-контента.

Форматы изображения нативное  4:3, Поддержка 16:9, 16:10

Видео интерфейсы VGA (RGB or Component), S-video

3) Настенное крепление для мультимедиа-проектора и интерактивной доски 

Характеристики настенного крепления:

Должен иметь систему механических настроек для выравнивания изображения

Должен обеспечивать возможность работы проектора

Должно иметь наличие скрытых кабель - каналов, для прокладки соединительных  кабелей (SVGA, кабель 220V, RCA) 

4) Панель управления 

Характеристики

Функция  включения и выключения проектора и доски нажатием одной кнопки

Функция выбора источника сигнала (VGA1, VGA2, Composite, S-video, HDMI)

Функция управления уровня громкости аудио и видео файлов.

5) Учебное программное обеспечение 

Тип: 
Программная среда для создания наглядных, в том числе многоуровневых схем. Используется в учебных целях, для отображения и разъяснения концепций, проведения коллективных обсуждений.

1. Поддержка операционных систем: Windows, Mac Os
2. Требования к программному обеспечению:

- Интерфейс программы и коллекция образовательных ресурсов должны быть на русском языке. 

- Наличие встроенной  коллекции мультимедиа объектов – аудио-и видео-файлов, по различным учебным темам, с возможностью пополнения контента.

- Возможность создания наглядных схем от «плоских» блок-схем до многоуровневых мини-сайтов

- Возможность автоматического форматирования при вводе.

- Возможность присвоения ссылок объектам схемы на сайты, документы и видео.

- Возможность размещения в виде HTML-сайтов с сохранением всех уровней и гиперссылок.

- Возможность формирования «ЛЕГЕНДЫ», к любому звену диаграммы, схемы, вариационного ряда. Определение диаграммы в поисковике с привязкой легенды

- Возможность работы с файлами форматов .bmp, .jpg, .jpeg, gif, wmf

- Интегрированный видео проигрыватель.

- Распознавание рукописного текста  (русский, английский язык).

3. Интеграция с интерактивными системами опроса и документ-камерой через интерфейс программного обеспечения. 

4. Возможность подключения расширенного пакета математических инструментов (сложные функции, распознавание формул, построение графиков и т. д.) 
Входящее в комплект базовое ПО должно иметь возможность совместной удаленной работы над одним документом  нескольким пользователям, создания и проведения аудио и видеоконференции, обмена быстрыми текстовыми сообщениями  через сеть интернет.
Требования к функциональным характеристикам интерактивной доски:

· Система должна иметь долговечную поверхность с прочным покрытием, совместимую с легко стираемыми маркерами. 

· Поверхность интерактивной доски должна обеспечивать интерактивность без применения каких-либо специальных технологий, встроенных шаблонов или кодирования.

· Активная поверхность должна быть антибликовой и минимально глянцевитой, чтобы свести к минимуму появление световых пятен на проецируемом изображении.

· На передней панели интерактивной доски должен быть пенал для хранения маркеров. Обязательное наличие активного лотка с  4-мя бутафорскими маркерами разных цветов (черный, синий, зеленый, красный), без батареек и подзарядки, и ластиком.  

· Маркеры должны быть беспроводными, не содержать механических элементов, работать без батарей и других элементов питания  и быть полностью взаимозаменяемыми.


	ШТ.
	2
	Интерактивная доска  SMART Board 680i5 со встроенным проектором UF75

Комплектация интерактивной системы:

1) Интерактивная доска со следующими техническими характеристиками

· Конструкция активного лотка доски имеет съемные боковые крышки,  для легкой установки модулей расширения и аксессуаров,

· Тип: доска прямой проекции 

· максим.разрешение активной поверхности 4000*4000 на прикосновение 

· Подключение к компьютеру  при помощи интерфейса USB 2.0. 

· Работа с операционными системами Windows, MacOS, Linux

· Диагональ: 1955 мм

· Формат 4:3. Поддержка 16:9

· Принцип работы: Резистивная технология  

· Обеспечена возможность писать по интерактивной доске и управлять приложениями с помощью руки, указки, без маркера.  

· Предоставлена возможность пользоваться другими немеханическими и не требующими батарей предметами

· Потребляемая мощность: 1,5 Вт 

· Сенсорный экран доски.

· Вес 18 кг 

· Соединительный кабель USB  2.0.1 шт. 5 м.

· Активный лоток со встроенными фотоэлементами и светодиодами 1 шт. 

· Цветные маркеры без элементов питания (красный, черный, зеленый, синий) 4 шт, легко стираемые для белой доски

· Ластик шт, для  стирания маркеров

· Программное обеспечение.  

· Комплект настенных креплений 1 шт. 

· Видеокурс на CD – 1шт.: 30 обучающих роликов по работе с программным обеспечением SMART Notebook:

- обучающие ролики по установке интерактивной доски;

- выборка лучших уроков из Библиотеки на сайте www.edcommunity.ru

- рекомендации по подготовке и проведению уроков на интерактивной доске.

2) Мультимедиа-проектор

Характеристики проектора:

Мультимедиа-проектор  одного производителя с доской.

· Ультра короткофокусный проектор с проекционным расстоянием 72 см, практически исключающий тени и блики на доске.

· Технология TexasInstrument'sBrilliantColor с высококонтрастным DLP механизмом – четкое изображение.

· Максим.разрешение  XGA 1024x768

· Яркость: 2500 ANSI люмен 

· Динам.Контрастность: 2900:1.

· Поддержка 3D-контента.

· Форматы изображения нативное  4:3, Поддержка 16:9, 16:10
· Видеоинтерфейсы VGA (RGB or Component), S-video

3) Настенное крепление для мультимедиа-проектора и интерактивной доски 

Характеристики настенного крепления:

· Имеет систему механических настроек для выравнивания изображения

· Обеспечивает возможность работы проектора

· Скрытые кабели - каналы, для прокладки соединительных  кабелей (SVGA, кабель 220V, RCA) 

4) Панель управления 

Характеристики

· Функция  включения и выключения проектора и доски нажатием одной кнопки

· Функция выбора источника сигнала (VGA1, VGA2, Composite, S-video, HDMI)

· Функция управления уровня громкости аудио и видео файлов.

5) Учебное программное обеспечение 

Тип: 
Программная среда для создания наглядных, в том числе многоуровневых схем. Используется в учебных целях, для отображения и разъяснения концепций, проведения коллективных обсуждений.

5. Поддержка операционных систем: Windows, MacOS
6. Программному обеспечению:

- Интерфейс программы и коллекция образовательных ресурсов на русском языке. 

- Встроенная  коллекция мультимедиа объектов – аудио-и видео-файлов, по различным учебным темам, с возможностью пополнения контента.

- Возможность создания наглядных схем от «плоских» блок-схем до многоуровневых мини-сайтов

- Возможность автоматического форматирования при вводе.

- Возможность присвоения ссылок объектам схемы на сайты, документы и видео.

- Возможность размещения в виде HTML-сайтов с сохранением всех уровней и гиперссылок.

- Возможность формирования «ЛЕГЕНДЫ», к любому звену диаграммы, схемы, вариационного ряда. Определение диаграммы в поисковике с привязкой легенды

- Возможность работы с файлами форматов .bmp, .jpg, .jpeg, gif, wmf

- Интегрированный видео проигрыватель.

- Распознавание рукописного текста  (русский, английский язык).

7. Интеграция с интерактивными системами опроса и документ-камерой через интерфейс программного обеспечения. 

8. Возможность подключения расширенного пакета математических инструментов (сложные функции, распознавание формул, построение графиков и т. д.)

Входящее в комплект базовое ПО имеет возможность совместной удаленной работы над одним документом  нескольким пользователям, создания и проведения аудио и видеоконференции, обмена быстрыми текстовыми сообщениями  через сеть интернет.

Функциональные характеристики интерактивной доски:

· Система имеет долговечную поверхность с прочным покрытием, совместимую с легко стираемыми маркерами. 

· Поверхность интерактивной доски обеспечивает интерактивность без применения каких-либо специальных технологий, встроенных шаблонов или кодирования.

· Активная поверхность антибликовая и минимально глянцевитая, чтобы свести к минимуму появление световых пятен на проецируемом изображении.

· На передней панели интерактивной доски пенал для хранения маркеров. Активный лоток с 4-мя бутафорскими маркерами разных цветов (черный, синий, зеленый, красный), без батареек и подзарядки, и ластиком.  

Маркеры беспроводные, не содержат механических элементов, работают без батарей и других элементов питания  и полностью взаимозаменяемы.
	ШТ.
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	Интерактивная система SMART Board 680 со встроенным проектором

 V25 и системой управления.

Комплектация интерактивной системы:

1) Интерактивная доска SMART Board 680  со следующими техническими характеристиками

· Конструкция активного лотка доски имеет съемные боковые крышки,  для легкой установки модулей расширения и аксессуаров,

· Тип: доска прямой проекции 

· максим.разрешение активной поверхности 4000*4000 на прикосновение 

· Подключение к компьютеру  при помощи интерфейса USB 2.0. 

· Работа с операционными системами Windows, MacOS, Linux

· Диагональ: не менее 195,5 см

· Формат 4:3  Поддержка 16:9

· Принцип работы: Резистивная технология  

· Обеспечена возможность писать по интерактивной доске и управлять приложениями с помощью руки, указки, без маркера.  

· Предоставлена возможность пользоваться другими немеханическими и не требующими батарей предметами

· Потребляемая мощность: 1,5 Вт 

· Сенсорный экран доски.

· Вес от 13,6 кг

· Соединительный кабель USB  2.0.1 шт. 5 м.

· Активный лоток со встроенными фотоэлементами и светодиодами 1 шт. 

· Цветные маркеры без элементов питания (красный, черный, зеленый, синий) 4 шт, легко стираемые для белой доски

· Ластик 1 шт, для  стирания маркеров

· Программное обеспечение.  

· Комплект настенных креплений 1 шт. 

2) Мультимедиа-проектор V25

Характеристики проектора:

 Мультимедиа-проектор  одного производителя с доской.

· Ультра короткофокусный проектор с проекционным расстоянием 72 см, практически исключающий тени и блики на доске.

· Технология Texas Instrument's Brilliant Color с высококонтрастным DLP механизмом – четкое изображение.

· Максим.разрешение  XGA (1024 × 768)

· Яркость: 2500 ANSI люмен 

· Динам.Контрастность: 2900:1.

· Поддержка 3D-контента.

· Форматы изображения нативное  4:3, Поддержка 16:9, 16:10
· Видео интерфейсы VGA (RGB or Component), S-video

3) Настенное крепление для мультимедиа-проектора и интерактивной доски 

Характеристики настенного крепления:

· Имеет систему механических настроек для выравнивания изображения

· Обеспечивает возможность работы проектора

· Имеет наличие скрытых кабель - каналов, для прокладки соединительных  кабелей (SVGA, кабель 220V, RCA) 

4) Панель управления 

Характеристики

· Функция  включения и выключения проектора и доски нажатием одной кнопки

· Функция выбора источника сигнала (VGA1, VGA2, Composite, S-video, HDMI)

· Функция управления уровня громкости аудио и видео файлов.

5) Учебное программное обеспечение 

Тип: 
Программная среда для создания наглядных, в том числе многоуровневых схем. Используется в учебных целях, для отображения и разъяснения концепций, проведения коллективных обсуждений.

9. Поддержка операционных систем: Windows, Mac OS
10. Требования к программному обеспечению:

- Интерфейс программы и коллекция образовательных ресурсов на русском языке. 

- Наличие встроенной  коллекции мультимедиа объектов – аудио-и видео-файлов, по различным учебным темам, с возможностью пополнения контента.

- Возможность создания наглядных схем от «плоских» блок-схем до многоуровневых мини-сайтов

- Возможность автоматического форматирования при вводе.

- Возможность присвоения ссылок объектам схемы на сайты, документы и видео.

- Возможность размещения в виде HTML-сайтов с сохранением всех уровней и гиперссылок.

- Возможность формирования «ЛЕГЕНДЫ», к любому звену диаграммы, схемы, вариационного ряда. Определение диаграммы в поисковике с привязкой легенды

- Возможность работы с файлами форматов .bmp, .jpg, .jpeg, gif, wmf

- Интегрированный видео проигрыватель.

- Распознавание рукописного текста  (русский, английский язык).

11. Интеграция с интерактивными системами опроса и документ-камерой через интерфейс программного обеспечения. 

12. Возможность подключения расширенного пакета математических инструментов (сложные функции, распознавание формул, построение графиков и т. д.) 

Входящее в комплект базовое ПО имеет возможность совместной удаленной работы над одним документом  нескольким пользователям, создания и проведения аудио и видеоконференции, обмена быстрыми текстовыми сообщениями  через сеть интернет.

Функциональные характеристики интерактивной доски:

· Система имеет долговечную поверхность с прочным покрытием, совместимую с легко стираемыми маркерами. 

· Поверхность интерактивной доски обеспечивает интерактивность без применения каких-либо специальных технологий, встроенных шаблонов или кодирования.

· Активная поверхность антибликовая и минимально глянцевитая, чтобы свести к минимуму появление световых пятен на проецируемом изображении.

· На передней панели интерактивной доски имеется пенал для хранения маркеров. Наличие активного лотка с  4-мя бутафорскими маркерами разных цветов (черный, синий, зеленый, красный), без батареек и подзарядки, и ластиком.  

    Маркеры беспроводные, не содержат механических элементов, работают без батарей и других элементов питания  и полностью взаимозаменяемые.
	ШТ.
	2
	Интерактивная система SMART Board 680i5 со встроенным проектором UF75  и системой управления. SmartTechnolo-gies, Канада.

Комплектация интерактивной системы:

1) Интерактивная доска со следующими техническими характеристиками

· Конструкция активного лотка доски имеет съемные боковые крышки, для легкой установки модулей расширения и аксессуаров. Да.

· Тип: доска прямой проекции 

· Максимальное разрешение активной поверхности 4000*4000 на прикосновение 

· Подключение к компьютеру  при помощи интерфейса USB 2.0. 

· Работа с операционными системами Windows, MacOS, Linux

· Диагональ: 195,6 см 

· Формат 4:3. Поддержка 16:9

· Принцип работы: Резистивная технология  

· Обеспечена возможность писать по интерактивной доске и управлять приложениями с помощью руки, указки, без маркера.  

· Предоставлена возможность пользоваться другими немеханическими и не требующими батарей предметами

· Потребляемая мощность: 1,5 Вт 

· Сенсорный экран доски.

· Вес от 17,9 кг 

· Соединительный кабель USB  2.0. 5 м - 1 шт.

· Активный лоток со встроенными фотоэлементами и светодиодами 1 шт. 

· Цветные маркеры без элементов питания (красный, черный, зеленый, синий), легко стираемые для белой доски

· Ластик 1 шт, для  стирания маркеров

· Программное обеспечение: установочные драйвера и ПО Notebook 10 на СD диске. 
· Комплект настенных креплений 1 шт. 

2) Мультимедиа-проектор

Характеристики проектора:

 Мультимедиа-проектор  Smart UF75 одного производителя с доской.

· Ультра короткофокусный проектор с проекционным расстоянием 72 см, практически исключающий тени и блики на доске.

· Технология Texas Instrument's Brilliant Color с высококонтрастным DLP механизмом – четкое изображение.

· Максимальное разрешение  XGA  (1024 × 768)

· Яркость: 2500 ANSI люмен 

· Динамическая Контрастность: 2900:1.

· Поддержка 3D-контента.

· Форматы изображения нативное  4:3, Поддержка 16:9, 16:10
· Видео интерфейсы VGA (RGB or Component), S-video

3) Настенное крепление для мультимедиа-проектора и интерактивной доски 

Характеристики настенного крепления:

· имеет систему механических настроек для выравнивания изображения

· обеспечивает возможность работы проектора

· имеет скрытые кабель - каналы, для прокладки соединительных  кабелей (SVGA, кабель 220V, RCA) 

4) Панель управления  

Характеристики

· Функция  включения и выключения проектора и доски нажатием одной кнопки

· Функция выбора источника сигнала (VGA1, VGA2, Composite, S-video, HDMI)

· Функция управления уровня громкости аудио и видео файлов.

5) Учебное программное обеспечение 

Тип: 
Программная среда для создания наглядных, в том  многоуровневых схем. Используется в учебных целях, для отображения и разъяснения концепций, проведения коллективных обсуждений.

13. Поддержка операционных систем: Windows, Mac Os
14. Требования к программному обеспечению:

- Интерфейс программы и коллекция образовательных ресурсов на русском языке. 

- Наличие встроенной  коллекции мультимедиа объектов – аудио-и видео-файлов, по различным учебным темам, с возможностью пополнения контента.

- Возможность создания наглядных схем от «плоских» блок-схем до многоуровневых мини-сайтов

- Возможность автоматического форматирования текста при вводе.
- Возможность присвоения ссылок объектам схемы на сайты, документы и видео.

- Возможность размещения в виде HTML-сайтов с сохранением всех уровней и гиперссылок.

- Возможность формирования «ЛЕГЕНДЫ», к любому звену диаграммы, схемы, вариационного ряда. Определение диаграммы в поисковике с привязкой легенды

- Возможность работы с файлами форматов .bmp, .jpg, .jpeg, gif, wmf

- Интегрированный видео проигрыватель.

- Распознавание рукописного текста  (русский, английский язык).

15. Интеграция с интерактивными системами опроса и документ-камерой через интерфейс программного обеспечения. 

16. Возможность подключения расширенного пакета математических инструментов (сложные функции, распознавание формул, построение графиков и т. д.) 
Входящее в комплект базовое ПО дает возможность совместной удаленной работы над одним документом  нескольким пользователям, создания и проведения аудио и видеоконференции, обмена быстрыми текстовыми сообщениями  через сеть интернет. Дистрибутив  на физическом носителе в комплекте
Функциональные характеристикам интерактивной доски:

· Система имеет долговечную поверхность с прочным покрытием, совместимую с легко стираемыми маркерами. 

· Поверхность интерактивной доски обеспечивает интерактивность без применения каких-либо специальных технологий, встроенных шаблонов или кодирования.

· Активная поверхность антибликовая и минимально глянцевитая, чтобы свести к минимуму появление световых пятен на проецируемом изображении.

· На передней панели интерактивной доски есть пенал для хранения маркеров.  Наличие активного лотка с  4-мя бутафорскими маркерами разных цветов (черный, синий, зеленый, красный), без батареек и подзарядки, и ластиком.  

Маркеры беспроводные, не содержат механических элементов, работают без батарей и других элементов питания  и полностью взаимозаменяемы.
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	6. Приставные громкоговорители к интерактивной доске Требования к приставным громкоговорителям:

Громкоговорители должны быть одного производителя с доской, иметь возможность крепиться как на стену, так и непосредственно на доску, без нарушения общего конструктива доски и отдельных ее частей с помощью специализированных креплений, входящих в комплект. Цвет – серебро. Аудио-сигнал и питание громкоговорителей должны передаваться по USB кабелю. Большой регулятор громкости расположен на передней части акустической системы для регулировки уровня звука. Диапазон частот от 50 Гц до 20 кГц ± 6 дБ,. Размер не менее 61,0 см × 13,0 см × 8,8 см, длина аудио-кабеля не менее 10 метров, для возможности организации звуковой системы , не зависимо от размещения доски. Общий вес не более 10,9 кг. В состав комплекта должно входить: 2 колонки, 2 специализированных крепления, USB кабель 2.0 не менее 1,8 метров. Порты: USB A для соединения с доской, USB B для подключения к компьютеру, Dual RCA.
	ШТ.
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	6)  Приставные громкоговорители к интерактивной доске SBA-V(20W)

Приставные громкоговорители:

Громкоговорители являются одного производителя с доской, имеют возможность крепиться как на стену, так и непосредственно на доску, без нарушения общего конструктива доски и отдельных ее частей с помощью специализированных креплений, входящих в комплект. Цвет – серебро. Аудио-сигнал и питание громкоговорителей передается по USB кабелю. Большой регулятор громкости расположен на передней части акустической системы для регулировки уровня звука. Диапазон частот от 50 Гц до 20 кГц ± 6 дБ,. Размер 45.0 см х 10.0 см х 10.0см, длина аудио-кабеля 10 метров, для возможности организации звуковой системы , не зависимо от размещения доски. Общий вес 5,8 кг. В состав комплекта входит: 2 колонки, 2 специализированных крепления, USB кабель 2.0 1,8 метров. Порты: USB A для соединения с доской, USB B для подключения к компьютеру, Dual RCA.
	ШТ.
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	6)  Приставные громкоговорители к интерактивной доске SBA-V Speakers

Требования к приставным громкоговорителям:

Громкоговорители одного производителя с доской, имеют возможность крепиться как на стену, так и непосредственно на доску, без нарушения общего конструктива доски и отдельных ее частей с помощью специализированных креплений, входящих в комплект. Цвет – серебро. Аудио-сигнал и питание громкоговорителей передаваются по USB кабелю. Большой регулятор громкости расположен на передней части акустической системы для регулировки уровня звука. Диапазон частот от 50 Гц до 20 кГц ± 6 дБ,. Размер 61,0 см × 13,0 см × 8,8 см, длина аудио-кабеля 10 метров, для возможности организации звуковой системы , не зависимо от размещения доски. Общий вес 10,9 кг. В состав комплекта входит: 2 колонки, 2 специализированных крепления, USB кабель 2.0 1,8 метров. Порты: USB A для соединения с доской, USB B для подключения к компьютеру, Dual RCA.
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	Приставные громкоговорите-ли Smart SBA к интерактивной доске. SmartTechnolo-gies, Канада.

6) Приставные громкоговорители к интерактивной доске 

Громкоговорители Smart SBA одного производителя с доской, имеют возможность крепиться как на стену, так и непосредственно на доску, без нарушения общего конструктива доски и отдельных ее частей с помощью специализированных креплений, входящих в комплект. Аудио-сигнал и питание громкоговорителей передается по USB кабелю. Большой регулятор громкости расположен на передней части акустической системы для регулировки уровня звука. Диапазон частот от 50 Гц до 20 кГц ± 6 дБ,. Размер 61,0 см × 13,0 см × 8,8 см, длина аудио-кабеля 10 метров, для возможности организации звуковой системы , независимо от размещения доски. Общий вес 10,9 кг. В состав комплекта входит: 2 колонки, 2 специализированных крепления, USB кабель 2.0 - 1,8 метров. Порты: USB A для соединения с доской, USB B для подключения к компьютеру, Dual RCA.
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	7. Программное обеспечение для проведения дистанционного обучения

SMART Bridgit Server + 5 пользователей (либо эквивалент)

учебное программное обеспечение, отвечающее следующим требованиям:

- тип – программное обеспечение для проведения конференцсвязи данных, представляющее собой экономичное клиент-серверное приложение, позволяющее людям в любой точке земного шара в любое время легко и просто планировать встречи, общаться, совместно пользоваться информацией и работать с коллегами из разных регионов при помощи компьютера. ПО поддерживает установку в частных локальных сетях (LAN) и в глобальных сетях (WAN), а также сценарии общего использования, которые позволяют использовать полностью определенные имена доменов в Интернете.

- программа должна поддерживать не менее 12 языков, в том числе русский обязательно.

- необходимо наличие клиентской части программы для планшетных компьютеров iPad.

- серверная часть программы должна работать на компьютере с характеристиками не выше:


- процессор Intel® Pentium® 4 с частотой 1,2 ГГц или эквивалентный

- 1 ГБ оперативной памяти
- Microsoft® Windows XP SP3, Windows Server® 2003

- сетевая интерфейсная карта с поддержкой протокола TCP/IP 100 Мбит/с

- клиентская часть программы должна работать на компьютере с характеристиками не выше:

       Для windows-систем

· Процессор Pentium III 1,2 ГГц

· Оперативная память 512 Мб

· ОС Windows XP или Windows Vista

· Широкополосное интернет соединение

Для macintosh-систем

· Процессор Power G4, G5 или Intel с тактовой частотой 1,2 ГГц

· Оперативная память 512 Мб

· ОС Mac OS 10.4.X или 10.5.X
· Широкополосное интернет-соединение

Программное обеспечение должно обеспечивать следующие возможности:

· Возможность создания конференции на не менее чем 5 пользователей

· Возможность проведения интерактивных демонстраций, презентаций, обучающих занятий, веб-семинаров

· Возможность создания конференции с удаленными участниками с возможностью передачи им изображения рабочего стола

· Возможность выполнения совместной проверки документов

· Возможность графических комментариев поверх изображения. Должна быть возможность одновременного внесения графических комментариев несколькими участниками

· Возможность демонстрации и работы над замечаниями в ходе конференции одновременно с отдаленными участниками

· Возможность удаленного управления компьютерами участников конференции

· Клиентская часть программы должна быть исполняемым файлом, не требующим инсталляции

· Помимо изображения, должна быть доступна и одновременная передача звука не менее 4-х участников конференции

· Программа должна позволять передавать изображение с веб-камер не менее 4 участников одновременно.

· Программа должна позволять участникам конференции обмениваться текстовыми сообщениями с помощью встроенного функционала

· Возможность передачи защищенных данных. Защита паролем и кодированием типа 256-bit SSL


	
	
	7) Программное обеспечение для проведения дистанционного обучения

SMART BridgitServer + 5 пользователей 

учебное программное обеспечение, отвечающее следующим требованиям:

- тип – программное обеспечение для проведения конференцсвязи данных, представляющее собой экономичное клиент-серверное приложение, позволяющее людям в любой точке земного шара в любое время легко и просто планировать встречи, общаться, совместно пользоваться информацией и работать с коллегами из разных регионов при помощи компьютера. ПО поддерживает установку в частных локальных сетях (LAN) и в глобальных сетях (WAN), а также сценарии общего использования, которые позволяют использовать полностью определенные имена доменов в Интернете.

- программа поддерживает 12 языков, в том числе русский обязательно.

- клиентская часть программы для планшетных компьютеров iPad.

- серверная часть программы  работает  на компьютере с характеристиками:

- процессор Intel® Pentium® 4 с частотой 1,2 ГГц.

- 1 ГБ оперативной памяти
- Microsoft® Windows XP SP3, Windows Server® 2003

- сетевая интерфейсная карта с поддержкой протокола TCP/IP 100 Мбит/с

- клиентская часть программы работает на компьютере с характеристиками не ниже:

Для windows-систем

· Процессор Pentium III 1,2 ГГц

· Оперативная память 512 Мб

· ОС Windows XP или Windows Vista

· Широкополосное интернет соединение

Для macintosh-систем

· Процессор Power G4, G5 или Intel с тактовой частотой 1,2 ГГц

· Оперативнаяпамять512 Мб

· ОС MacOS 10.4.X или 10.5.X
· Широкополосное интернет-соединение

Программное обеспечение обеспечивает следующие возможности:

· Возможность создания конференции на 5 пользователей

· Возможность проведения интерактивных демонстраций, презентаций, обучающих занятий, веб-семинаров

· Возможность создания конференции с удаленными участниками с возможностью передачи им изображения рабочего стола

· Возможность выполнения совместной проверки документов

· Возможность графических комментариев поверх изображения. Возможность одновременного внесения графических комментариев несколькими участниками

· Возможность демонстрации и работы над замечаниями в ходе конференции одновременно с отдаленными участниками

· Возможность удаленного управления компьютерами участников конференции

· Клиентская часть программы является исполняемым файлом, не требующим инсталляции

· Помимо изображения, доступна и одновременная передача звука 4-х участников конференции

· Программа позволяет передавать изображение с веб-камер 4 участников одновременно.

· Программа позволяет участникам конференции обмениваться текстовыми сообщениями с помощью встроенного функционала

· Возможность передачи защищенных данных. Защита паролем и кодированием типа 256-bit SSL


	
	
	7) Программное обеспечение для проведения дистанционного обучения

SMART Bridgit Server + 25 пользователей 

учебное программное обеспечение, отвечающее следующим требованиям:

- тип – программное обеспечение для проведения конференцсвязи данных, представляющее собой экономичное клиент-серверное приложение, позволяющее людям в любой точке земного шара в любое время легко и просто планировать встречи, общаться, совместно пользоваться информацией и работать с коллегами из разных регионов при помощи компьютера. ПО поддерживает установку в частных локальных сетях (LAN) и в глобальных сетях (WAN), а также сценарии общего использования, которые позволяют использовать полностью определенные имена доменов в Интернете.

- программа поддерживает 12 языков, в том числе русский.

- наличие клиентской части программы для планшетных компьютеров iPad.

- серверная часть программы работает на компьютере с характеристиками:

- процессор Intel® Pentium® 4 с частотой 1,2 ГГц

- 1 ГБ оперативной памяти
- Microsoft® Windows XP SP3, Windows Server® 2003

- сетевая интерфейсная карта с поддержкой протокола TCP/IP 100 Мбит/с

- клиентская часть программы работает на компьютере с характеристиками:

Для windows-систем

· Процессор Pentium III 1,2 ГГц

· Оперативная память 512 Мб

· ОС Windows XP или Windows Vista

· Широкополосное интернет соединение

Для macintosh-систем

· Процессор Power G4, G5 или Intel с тактовой частотой 1,2 ГГц

· Оперативная  память  512 Мб 
· ОС Mac OS 10.4.X или 10.5.X
· Широкополосное  интернет-соединение

   Программное обеспечение обеспечивает следующие возможности:

·    Возможность создания конференции на 25 пользователей

·   Возможность проведения интерактивных демонстраций, презентаций, обучающих занятий, веб-семинаров

·   Возможность создания конференции с удаленными участниками с возможностью передачи им изображения рабочего стола

·   Возможность выполнения совместной проверки документов

·   Возможность графических комментариев поверх изображения. Возможность одновременного внесения графических комментариев несколькими участниками

·   Возможность демонстрации и работы над замечаниями в ходе конференции одновременно с отдаленными участниками

·   Возможность удаленного управления компьютерами участников конференции

·   Клиентская часть программы исполняемый файл, не требующим инсталляции

·   Помимо изображения, доступна и одновременная передача звука 4-х участников конференции

·   Программа позволяет передавать изображение с веб-камер 4 участников одновременно.

·   Программа позволяет участникам конференции обмениваться текстовыми сообщениями с помощью встроенного функционала

·   Возможность передачи защищенных данных. Защита паролем и кодированием типа 256-bit SSL


	
	
	Программное обеспечение для проведения дистанционного обучения SMART Bridgit Server + 5 пользователей

7) Программное обеспечение для проведения дистанционного обучения

SMART Bridgit Server + 5 пользователей 

учебное программное обеспечение, отвечающее следующим требованиям: 

- тип – программное обеспечение для проведения конференцсвязи данных, представляющее собой экономичное клиент-серверное приложение, позволяющее людям в любой точке земного шара в любое время легко и просто планировать встречи, общаться, совместно пользоваться информацией и работать с коллегами из разных регионов при помощи компьютера. ПО поддерживает установку в частных локальных сетях (LAN) и в глобальных сетях (WAN), а также сценарии общего использования, которые позволяют использовать полностью определенные имена доменов в Интернете.

- программа поддерживает 12 языков, в том числе русский.

- наличие клиентской части программы для планшетных компьютеров iPad.

- серверная часть программы корректно работает на компьютере с характеристиками не выше чем:

    - процессор Intel® Pentium® 4 с частотой 1,2 ГГц или эквивалентный

- 1 ГБ оперативной памяти
- Microsoft® Windows XP SP3, Windows Server® 2003

- сетевая интерфейсная карта с поддержкой протокола TCP/IP 100 Мбит/с

- клиентская часть программы корректно работает на компьютере с характеристиками не выше чем:

Для windows-систем

Процессор Pentium III 1,2 ГГц

Оперативная память 512 Мб

ОС Windows XP или Windows Vista

Широкополосное интернет соединение

      Для macintosh-систем

Процессор Power G4, G5 или Intel с тактовой частотой 1,2 ГГц

Оперативная память 512 Мб

ОС Mac OS 10.4.X или 10.5.X

Широкополосное интернет-соединение

Программное обеспечение обеспечивает следующие возможности:

Возможность создания конференции на 5 пользователей

Возможность проведения интерактивных демонстраций, презентаций, обучающих занятий, веб-семинаров

Возможность создания конференции с удаленными участниками с возможностью передачи им изображения рабочего стола

Возможность выполнения совместной проверки документов

Возможность графических комментариев поверх изображения. Возможность одновременного внесения графических комментариев несколькими участниками

Возможность демонстрации и работы над замечаниями в ходе конференции одновременно с отдаленными участниками

Возможность удаленного управления компьютерами участников конференции

Клиентская часть программы является исполняемым файлом, не требующим инсталляции

Помимо изображения, доступна и одновременная передача звука 4-х участников конференции

Программа позволяет передавать изображение с веб-камер 4 участников одновременно.

Программа позволяет участникам конференции обмениваться текстовыми сообщениями с помощью встроенного функционала

Возможность передачи защищенных данных. Защита паролем и кодированием типа 256-bit SSL
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	8) Усилитель-распределитель для компьютерных графических сигналов

Входы: VGA (1 вх.): разъем HD15F 

Выходы: VGA (4 вых.): разъемы HD15F 

Полоса пропускания (–3 дБ):  400 МГц 

Максимальный размах выходного сигнала: 2,2 В 

Дифференциальное усиление: 0,03 % 

Дифференциальная фаза: 0,03° 

К-фактор: <0,05% 

Отношение сигнал/шум: 72 дБ (5 МГц) 

Связь: По постоянному току
	ШТ.
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	8) Усилитель-распределитель для компьютерных графических сигналовKramer  VP-400K
Входы: VGA (1 вх.): разъем HD15F; Выходы: VGA (4 вых.): разъемы HD15F 

Полоса пропускания (–3 дБ):  400 МГц; Максимальный размах выходного сигнала: 2,2 В; Дифференциальное усиление: 0,03 %; Дифференциальная фаза: 0,03°; К-фактор: <0,05%; Отношение сигнал/шум: 72 дБ (5 МГц); Связь: по постоянному току
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	8) Усилитель-распределитель для компьютерных графических сигналов Kramer VP-400K
Входы: VGA (1 вх.): разъем HD15F; Выходы: VGA (4 вых.): разъемы HD15F 

Полоса пропускания (–3 дБ):  400 МГц; Максимальный размах выходного сигнала: 2,2 В; Дифференциальное усиление: 0,03 %; Дифференциальная фаза: 0,03°; К-фактор: <0,05%; Отношение сигнал/шум: 72 дБ (5 МГц); Связь: по постоянному току
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	2
	Усилитель-распределитель Gembird GVS 124 для компьютерных графических сигналов

8) Усилитель-распределитель для компьютерных графических сигналов
Входы: VGA (1 вх.): разъем HD15F; Выходы: VGA (4 вых.): разъемы HD15F 

Полоса пропускания (–3 дБ):  400 МГц; Максимальный размах выходного сигнала: 2,2 В; Дифференциальное усиление: 0,03 %; Дифференциальная фаза: 0,03°; К-фактор: <0,05%; Отношение сигнал/шум: 72 дБ (5 МГц); Связь: по постоянному току
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	9) Кабель VGA 

для подключения проектора к системному блоку (вилка-вилка).
Длина - не менее 15м, наличие ферритовых колец.
	ШТ.
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	9) КабельGefenCAB-VGA-50MM
для подключения проектора к системному блоку (вилка-вилка).

Длина - 15м, ферритовые кольца
	ШТ.
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	9) Кабель VGA Noname
для подключения проектора к системному блоку (вилка-вилка).

Длина - 15м, наличие ферритовых колец.
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	Кабель VCOM VGA 15 м  

9) Кабель VGA 

для подключения проектора к системному блоку (вилка-вилка).

Длина - 15м, наличие ферритовых колец.
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	10)  USB-кабель для активного удлинителя

USB 2.0 Repeator. Активный USB-кабель. Длина не менее 5м. USB Type A «папа», USB Type A «мама».
	ШТ.
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	10) USB 2.0 Repeator. Активный USB-кабель. Smart USB-XT

Длина 5м. USBTypeA «папа», USBTypeA «мама».
	ШТ.
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	10) TRENDnet  USB 2.0 Repeator. Активный USB-кабель. 

Длина 5м. USB Type A «папа», USB Type A «мама».
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	Активный USB-кабель TRENDnet <TU2-EX5> для активного удлинителя

10) USB 2.0 Repeator. Активный USB-кабель.

Длина 5м. USB Type A «папа», USB Type A «мама».
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	11)Ноутбук

Количество ядер - не менее 2; Оперативная память, Мб - не менее 3072; Жесткий диск, Гб - не менее 500; Экран - не менее 15.6''; Разрешение матрицы - не менее 1366x768; Видеопамять, Мб - не менее 1024; Тип CD-привод - DVD-RW встроенный модем, Wi-Fi; Порты ввода-вывода - eSata, HDMI, Monitor port (VGA), RJ45 (LAN), 4 х USB; должна быть предустановленна лицензионная профессиональная операционная система Windows 7 Pro.
	ШТ.
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	11) НоутбукLenovo B570 (HD)

 Количество ядер - 2; Оперативная память, Мб -4096; Жесткий диск, Гб - 500; Экран - 15.6''; Разрешение матрицы - 1366x768; Видеопамять, Мб - 1024; Тип CD-привод - DVD-RW,Wi-Fi; Порты ввода-вывода - HDMI, Monitorport (VGA), RJ45 (LAN), 3 х USB; предустановленна Windows 7 домашняя базовая.
	ШТ.
	2
	11) Ноутбук Asus B53E
 Количество ядер - 2; Оперативная память, Мб - 4096; Жесткий диск, Гб - 500; Экран - 15.6''; Разрешение матрицы - 1366x768; Видеопамять, Мб - 1024; Тип CD-привод - DVD-RW встроенный модем, Wi-Fi; Порты ввода-вывода - eSata, HDMI, Monitor port (VGA), RJ45 (LAN), 4 х USB; предустановленна лицензионная профессиональная операционная система Windows 7 Pro.
	ШТ.
	2
	Ноутбук 

Lenovo B570e

11) Ноутбук

 Количество ядер - 2; Оперативная память, 4 Гб; Жесткий диск, Гб - 500; Экран - 15.6''; Разрешение матрицы - 1366x768; Видеопамять, Мб - 1024; Тип CD-привод - DVD-RW встроенный модем, Wi-Fi; Порты ввода-вывода - eSata, HDMI, Monitor port (VGA), RJ45 (LAN), 4 х USB; предустановленная лицензионная профессиональная операционная система Windows 7 Pro.
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