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Пояснительная записка

16-035Д-ПЗ
Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра, 

Устройство противопожарных лестниц
(эвакуационных выходов) в здании
дошкольных групп МБОУ
"Лицея им.Г.Ф.Атякшева"

город Югорск, улица Буряка №6

1. Общие данные
 Основание для разработки рабочей документации

Проектная документация разработана на основании:
-  задания на разработку проектной документации по объекту
«Устройство противопожарных лестниц (эвакуационных выходов) в здании
дошкольных групп МБОУ "Лицея им. Г.Ф. Атякшева";
- технических условий МУП «Югорскэнергогаз» от 30.09.2016 № 08/3506;
-выкопировки из технического паспорта объекта.
Площадка  находится в Ханты-Мансийском  автономном округе-Югра, городе
Югорске,  по улице Буряка №6.
 Климатический район для строительства 1Д.

Климат района континентальный с суровой зимой, коротким, но теплым
летом.

Средняя многолетняя темперетура января составляет - 19°С,
абсолютный минимум температуры воздуха 49°С.
Температура наиболее холодной пятидневки - 41°С.
 Высота снежного покрова 62 см,
период с устойчивым  снежным покровом - 166 дней.
Среднегодовое количество осадков 533 мм,
Среднее число дней с осадками 170-180.
Продолжительность отопительного периода 252 дня.
Расчетная ветровая нагрузка - 23кг/м²
Расчетная снеговая нагрузка  - 240кг/м²

Сведения о прочности и деформационных характеристиках грунта в основании
объекта.
 Согласно геологических изысканий (выполненных в данном районе) по данному
участку геологический разрез до глубины 8,0 м представлен: насыпным
грунтом - до 0,5м, песком мелким с включением гравия до 30-40%, влажного и
насыщенного водой средней плотности и плотного от 1,0 до 6,6м.
Грунтовые воды встречены на глубине 3,2 и 3,4 м.

Конструктивные решения эвакуационных лестниц.
 Фундаменты под стойки лестниц- запроектированы свайные  и монолитный
Фм1.
Буронабивные сваи: пробурить лидер-скважины Ф330мм  L=3,0м, установить
обсадную трубу ∅325х5мм, предварительно обмазать  горячим битумом за 2
раза, установить сварные каркасы, из арматуры  диаметром 12 мм, классаA-I
(А240)  и Ф8A-III (А400) мм, класса полость свай заполнить бетоном  В-7,5 с
уплотнением  глубинными вибраторами. Арматуру соединять на сварке.Сварку
производить электродами Э-42 по ГОСТ 9464-75* катет шва 4мм.

Устройство монолитного фундамента Фм1 производить по выровненному
основанию и щебеночной подготовке Н=100мм с армированием каркасами
Ф12 мм, класса A-III (А400)и Ф8 мм A-I (А240), .
Работы вести в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87.
Бетонные поверхности фундамента Фм1 , контактирующие с грунтом
обмазать  горячим битумом за 2 раза.
Пазухи фундаментов засыпать  песчаным грунтом.
Марка бетона по морозостойкости  F 100  по водонепроницаемости  W
Каркас лестниц и площадок из металлоконструкций, покрытие лестниц и
площадок из просечно-вытяжной и рифленной стали, ограждение из труб
стальных квадратных по ГОСТ8639-82.
Проектом предусмотрен демонтаж оконных блоков, с пробивкой проема под
окном для установки  дверей на пути эвакуации 1,35м, из пластика
частично остекленных.
Предусматривается установка оконных блоков  и фрамуг из ПВХ
конструкций по ГОСТ 30674-99 со стеклопакетами под тройное
остекление.
Стены здания существующие из полнотелого глиняного кирпича М-100 на
растворе М-50.
Проект разработан для производства работ при положительных
температурах.
Металлические стойки  лестниц закрепляются к  фундаментам с помощью
закладных деталей из стали и болтовых соединений.
К стойкам на сварке крепятся металлические балки и косоуры из
швеллера №20.
Все металлические конструкции окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 по
грунтовке ГФ-017, предварительно  обработать огнезащитными пастами.
Вертикальную гидроизоляцию свай, находящихся в грунте, выполнить
акватроном , нанесенным кистью в два слоя.
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