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Свидетельство

строп (страховочный)

Лестничный
 марш

Порядок строповки:
1.   Зацеплять груз следует только в соответствии со схемой строповки,
использовать, если необходимо, оттяжки.
2. Крюк должен свободно заходить в зев петли.
3. Груз стропуют за все петли, предусмотренные проектом для подъема.
4. Ветви стропов должны иметь одинаковое натяжение, и угол между ними не
должен превышать 90°.

5. Строп накладывается без узлов и перекруток.
6. Неиспользованнные концы многоветвевого стропа закрепляют так,
   чтобы они при перемещении груза не задевали встречающиеся на пути

предметы.

Запрещается:
1. Подвешивать груз на один рог двурогого крюка.
2. Забивать крюк в монтажную петлю.
3. Поправлять ветви стропа в зеве крюка ударами.

Таблица масс грузов и применяемых
грузозахватных приспособлений

14
8,
5

Наименование Мах. масса
груза, т Грузозахватное приспособление

0,2

0,5Пакет дверных блоков

1,3
1,0

Металлическая балка

Пакет металлических балок

Пакет перемычек

0,5
0,3

Пакет досок

        Рулонный материал

Поддон с кирпичом при разгрузке
 с автотранспорта

Шарнирнопанельные подмости

Поддон с кирпичом в футляре
при подаче в монтажную зону

1,0
1,0
1,0
1,0Ящик с раствором

1,3
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Примечание:
1. Стройгенплан разработан на период реконструкции внутренней и надземной
  части здания.
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Порядок строповки:
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использовать, если необходимо, оттяжки.
2. Крюк должен свободно заходить в зев петли.
3. Груз стропуют за все петли, предусмотренные проектом для подъема.
4. Ветви стропов должны иметь одинаковое натяжение, и угол между ними не
должен превышать 90°.

5. Строп накладывается без узлов и перекруток.
6. Неиспользованнные концы многоветвевого стропа закрепляют так,
   чтобы они при перемещении груза не задевали встречающиеся на пути

предметы.

Запрещается:
1. Подвешивать груз на один рог двурогого крюка.
2. Забивать крюк в монтажную петлю.
3. Поправлять ветви стропа в зеве крюка ударами.
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