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ГОСТ 10704-91

0,212х18=3,82

ГОСТ 19903-74*

ГОСТ 2889-80 Мастика битумная кг 133,2

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.Все швы h=8мм
2.Электроды-Э50А
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Спецификация элементов сваи Св1

ГОСТ 5781-82 4

60 0,11

Материалы

Бетон В7,5,    F150 V=0,75 м

12А III L = 2800

8А I L=280mmГОСТ 5781-82

3

Сборочные единицы

Кп1 Дан. лист
Каркас 
пространственный Кп1 1

1

2

16,52

Свая Св1 Кп1

30

340

30

Мн-1

25

25

2525 300
350

10

35
0

Деталь Мн1

1 1

2 ГОСТ5781-82  20  AI    L=400мм 4 1,38

   15,14

ГОСТ 7473-94

формат

Стадия     Лист       Листов

Изм. Кол. Лист №док. Подп. дата

Р      11

Разраб.
ГИП

Н.контр.

Давыдов Н.И.

Давыдов Н.И.

Волентир Е.А.

ИП Давыдов
Свидетельство

 

Марка

3 мп 3х18шт 118,4

6,6кгх18=118,8кг

8/10шт

х18=297,36кг

х18=272,52кг

х18=173,16кг

 5,25х18=94,5кг

2131,2кг
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Свая Св1
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