Муниципальное образование  городской округ -  город Югорск


Администрация города Югорска


ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

15 сентября  2010 г. 




                                                                           №  250.1
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
Председатель единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1.Бодак М.И. – первый заместитель главы города; 

Члены  комиссии:

2.Голин С.Д. - директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

3. Бандурин В.К. – директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса;

4. Морозова Н.А. - заместитель  главы города;

5. Ермаков А.Ю.-  начальник юридического управления.

Всего присутствовали 5 членов комиссии, что составляет 50 % от общего количества членов.
Представитель заказчика:  Яморзова Ольга Викторовна, экономист по материальному снабжению МБУ «Производственная группа».

1.Наименование аукциона: открытый аукцион на право заключения муниципальных контрактов на поставку комплектов проекционного оборудования. 

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – 72.

2.Заказчик аукциона: Управление образования администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Геологов, 13, г. Югорск, Ханты- Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

3..Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в период с 10.00 часов 10 сентября 2010 года по 15 сентября 2010 года по адресу: 628260, администрация города Югорска, ул.40 лет Победы, 11, зал заседаний, каб.410, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область. 

4. На аукцион  были поданы  заявки участников  размещения заказа:

	№ п/п
	Рег. №
	Наименование участника
	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
	Почтовый адрес

	1.
	1
	Общество с ограниченной ответственностью  «Компания «КиТ»
	620078, ул. Гагарина,47, оф.6, г. Екатеринбург, Свердловская область
	620078, ул. Гагарина,47, оф.6, г. Екатеринбург, Свердловская область

	2.
	2
	Общество с ограниченной ответственностью  «Фрэйм»
	623704, ул.Энергостроителей, д.6А, кв.70, г.Березовский. 
	623704, ул.Энергостроителей, д.6А, кв.70, г.Березовский

	3.
	3
	Общество с ограниченной ответственностью «РОСС-ИНТЕГРА»  
	625048, ул. Елизарова, д.6,офис 6,г. Тюмень, Тюменская область
	625007, ул. Депутатская,80/2, г. Тюмень, Тюменская область

	4.
	4
	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Бизнес Альянс»
	625048, ул. Елизарова, д.6,офис 6,г. Тюмень, Тюменская область
	625048, ул. Елизарова, д.6,офис 6,г. Тюмень, Тюменская область

	5.
	5
	Общество с ограниченной ответственностью «Полимедиа-Урал»
	620131, ул. Крауля, дом 80, корпус 3, г. Екатеринбург
	620131, ул. Крауля, дом 80, корпус 3, г. Екатеринбург


5. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе и, принимая во внимание экспертное заключение заказчика аукциона от 15.09.2010  № 2629,  приняла решение:  

    5.1 Допустить к участию в аукционе следующих участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе:

- Общество с ограниченной ответственностью  «Компания «КиТ»;

- Общество с ограниченной ответственностью  «Фрэйм»;

- Общество с ограниченной ответственностью «РОСС-ИНТЕГРА»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Бизнес Альянс»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Полимедиа-Урал».  

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

	Решение члена комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе
	Подпись члена комиссии
	Член комиссии

	Мое решение о допуске к участию в аукционе участников размещения заказа и о признании участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе участниками аукциона или об отказе их  в допуске к участию в аукционе,  совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	М.И.Бодак

	Мое решение о допуске к участию в аукционе участников размещения заказа и о признании участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе участниками аукциона или об отказе их  в допуске к участию в аукционе,  совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	С.Д.Голин

	Мое решение о допуске к участию в аукционе участников размещения заказа и о признании участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе участниками аукциона или об отказе их  в допуске к участию в аукционе,  совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	В.К. Бандурин

	Мое решение о допуске к участию в аукционе участников размещения заказа и о признании участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе участниками аукциона или об отказе их  в допуске к участию в аукционе,  совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Н.А. Морозова

	Мое решение о допуске к участию в аукционе участников размещения заказа и о признании участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе участниками аукциона или об отказе их  в допуске к участию в аукционе,  совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	А.Ю. Ермаков


Председатель комиссии:                                                                                                   М.И. Бодак

Члены комиссии: 

                                          ___________________ С.Д. Голин
                                                                                         ___________________В.К. Бандурин 

                                                                                         ___________________Н.А. Морозова








        ___________________А.Ю. Ермаков

Представитель Заказчика                                          _____________________ О.В. Яморзова
Секретарь  О.С. Абдуллаева
Приложение 1

                                                                                                                                                                                                                            к протоколу рассмотрения

                                                                                                                                                                                             заявок на участие в открытом аукционе                                                                                                                                                                                                               от « 15 » сентября 2010г. № 250.1
Таблица рассмотрения заявок

       открытого аукциона №72   на  право заключения муниципальных контрактов на поставку  комплектов проекционного оборудования

                                                      Заказчик аукциона: Управление образования администрации города Югорска

	№ п/п


	Обязательные требования
	Наименование участника размещения заказа

	
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Компания «КиТ» г. Екатеринбург 
	Общество с ограниченной ответственностью «Фрэйм» г. Березовский
	Общество с ограниченной ответственностью «РОСС-ИНТЕГРА»  г. Тюмень

	1
	Не проведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства
	не производится

( по заявке участника размещения заказа)
	не производится

( по заявке участника размещения заказа)
	не производится

( по заявке участника размещения заказа)

	2
	Не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе
	не приостановлена

(по заявке участника размещения заказа)
	не приостановлена

(по заявке участника размещения заказа)
	не приостановлена

(по заявке участника размещения заказа)

	3
	Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период
	не превышает 25 %

( по заявке участника размещения заказа)
	не превышает 25 %

( по заявке участника размещения заказа)
	не превышает 25 %

( по заявке участника размещения заказа)

	4
	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	5
	Объем предоставляемых документов и сведений
	предоставлены в полном объеме
	предоставлены в полном объеме
	предоставлены в полном объеме

	6
	Наименование и  характеристика товара
	Кол-во
	Характеристика товара 
	Страна  происхож-

дения
	Характеристика товара 
	 Страна  происхождения
	Характеристика товара 
	 Страна  происхож-дения

	
	Комплект проекционного оборудования:

1 Интерактивная доска

 -доска прямой проекции; 

-размер рабочей поверхности  не менее 1565х1172 мм; 

 -диагональ  не менее   195,6 см; 

-принцип работы - резистивная технология, износостойкая интерактивная поверхность  на основе синтетического материала с тактильным эффектом;

 - разрешение 4000х4000 px на прикосновение;

 - поддержка разрешений при работе с проекторами -   не менее  640х480:1600х1200 px;

-  размеры в рабочем положении – не менее 165.7х125.7х13 см;

 - питание через USB-кабель 2.0 (поставляется в комплекте);

 - потребляемая мощность – не менее 1 Вт;

- эргономичный дизайн доски, лотка, маркеров и ластика. Наличие на лотке кнопки вызова клавиатуры, "правой кнопки мыши» и новой функции Справки.

В комплект входит: 

настенное крепление – комплект монтажного оборудования, представляющего собой горизонтальную планку и набор саморезов длиной не менее 50 мм.,
 инструкция на русском языке по монтажу и эксплуатации доски,

бутафорский маркер, не требующий элемента питания;

2.Мультимедиа-проектор:

Варианты проекций крепление к потолку, обратная, фронтальная

Воспроизводимые видеосигналы: PAL, M-PAL, N-PAL, PAL 60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV

Входные разъемы:  Computer, Composite Video, S-Video, Audio, USB B

Диапазон рабочих температур ;от 5 до 35 град

Звуковая система: 1 Ватт, моно

Количество воспроизводимых цветов: 16 777 000

Контрастность 2000:1

Коррекция геометрических искажений по вертикали: от -30 до +30 град

Максимальное поддерживаемое разрешение не менее 1400x1050

Напряжение питания  100-240 В ±10%, 50/60 Гц В/Гц

Объектив F: 1-1,35 f: 16,6

Полоса пропускания 108 МГц

Размер изображения 0,76 - 7,62 м

Размеры не менее 228 x 295 x 79 мм

Ресурс работы лампы не менее 5000 ч

Световой поток  2200 ANSI люмен

Способ формирования изображения - LCD:3 P-Si TFT

Тип лампы - 175 Вт UHP В/Вт

Уровень шума при работе
29 дБ

Физическое разрешение  XGA, 1024×768

Фокусировка объектива  ручная

Частота вертикальной развертки 50-85 Гц

Частота горизонтальной развертки 15-69 кГц

Выходные разъемы Audio

Технология LCD

3. Потолочное крепление для проектора:

- длина штанги 430-650 мм,

- угол наклона кронштейна 30 град.,

- угол поворота кронштейна 360 град.,

- максимальная нагрузка  не более 20 кг,

- потолочная пластина 100 x 100 мм
4. Компьютер персональный: 

Материнская плата: Socket LGA775 , количество слотов памяти 4 (поддерживаемый объем оперативной памяти не менее 8Гб), 
Ethernet 1000 Мбит/с, чипсет Intel P45, Звук 7.1CH, слоты расширения 2xPCI-E 16x, 3xPCI-E 1x, 2xPCI, S-Video, 1х RCA, 1x IEEE1394 
Процессор: количество ядер 2, тактовая частота не менее 3333 МГц, объем кэша L2 не менее 6144 Кб, ,техпроцесс не менее 45 нм, частота шины не менее 1333 МГц.

Видеоадаптер: внешний PCI-E, DDR 3 не менее 256 Мб, частота памяти не менее 800 МГц, не менее 128 bit, , частота чипа не менее 648 МГц, Оперативная память: не менее 2GB (2x1GB),  PC1066, DDR III, напряжение оперативной памяти 1,5v.
Жесткий диск: объем  не менее 250GB, скорость вращения шпинделя не менее 7200 об/мин, буфер не менее 16Mb, SATA 3,0 Гб/с .Оптический привод: чтение/запись DVD и CD 
Оперативная память: не менее 2GB (2x1GB),  PC1066, DDR III, напряжение оперативной памяти 1,5v.
Жесткий диск: объем  не менее 250GB, скорость вращения шпинделя не менее 7200 об/мин, буфер не менее 16Mb, SATA 3,0 Гб/с .Оптический привод: чтение/запись DVD и CD дисков.
Корпус: форм-фактор АТХ, блок питания не менее 400W, не менее 3 внешних отсеков 5.25’’, не менее 2 внешних отсеков 3.5’’, не менее 5  внутренних отсеков 3.5’’ для фиксирования HDD.
Дополнительный вентилятор охлаждения 120 мм. 2 порта USB, аудио вход/выход на передней панели. 

Со всеми поставляемыми рабочими станциями должна поставляться профессиональная операционная система выпуска не ранее 2009 года. Работоспособность операционной среды должна обеспечиваться
регулярным обновлением (в том числе интерактивным) базового комплекта ПО. Пакеты должны иметь встроенную полную справочную систему или полную и 
понятную инструкцию на русском языке,
позволяющую пользователям быстро освоить работу с ним. 
	18 комплектов
	1 Интерактивная доска IQ Bord RS S080/Производитель IQ Bord-Китай
 -доска прямой проекции; 

-размер рабочей поверхности  1620х1210 мм; 

 -диагональ  не менее   203,2 см; 

-принцип работы - резистивная технология, износостойкая интерактивная поверхность  на основе синтетического материала с тактильным эффектом;

 - разрешение 4000х4000 px, 9600х9600,600 dri на прикосновение;

 - поддержка разрешений при работе с проекторами -  640х480:1600х1200 px;

-  размеры в рабочем положении – 170.1х129.1х38.5 см;

 - питание через USB-кабель 2.0 (поставляется в комплекте);

 - потребляемая мощность –до 1 Вт;

- эргономичный дизайн доски, лотка, маркеров и ластика. Наличие 28 функциональных кнопок (по 14 кнопок с каждой стороны рабочей области). Настраиваемые функции отдельных кнопок

В комплект входит: 

настенное крепление – комплект монтажного оборудования, представляющего собой горизонтальную планку и набор саморезов длиной не менее 50 мм.,
 инструкция на русском языке по монтажу и эксплуатации доски,

бутафорский маркер, не требующий элемента питания;

2.Мультимедиа-проектор: Epson EB-X7/производитель Epson-Китай
Варианты проекций крепление к потолку, обратная, фронтальная

Воспроизводимые видеосигналы: PAL, M-PAL, N-PAL, PAL 60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV

Входные разъемы:  Computer, Composite Video, S-Video, Audio, USB B

Диапазон рабочих температур ;от 5 до 35 град

Звуковая система: 1 Ватт, моно

Количество воспроизводимых цветов: 16 777 000

Контрастность 2000:1

Коррекция геометрических искажений по вертикали: от -30 до +30 град

Максимальное поддерживаемое разрешение  1400x1050

Напряжение питания  100-240 В ±10%, 50/60 Гц В/Гц

Объектив F: 1-1,35 f: 16,6

Полоса пропускания 108 МГц

Размер изображения 0,76 - 7,62 м

Размеры  228 x 295 x 79 мм

Ресурс работы лампы  5000 ч

Световой поток  2200 ANSI люмен

Способ формирования изображения - LCD:3 P-Si TFT

Тип лампы - 175 Вт UHP В/Вт

Уровень шума при работе
29 дБ

Физическое разрешение  XGA, 1024×768

Фокусировка объектива  ручная

Частота вертикальной развертки 50-85 Гц

Частота горизонтальной развертки 15-69 кГц

Выходные разъемы Audio

Технология LCD

3. Потолочное крепление для проектора: Proffix PCM4365

-длина штанги 430-650 мм, цвет белый

-угол наклона кронштейна 30 град.,

-угол поворота кронштейна 360 град.,

-максимальная нагрузка   20 кг,

-потолочная пластина 100 x 100 мм

	Китай

Китай

Россия


	1 Интерактивная доска Smartboard 680

 -доска прямой проекции; 

-размер рабочей поверхности   1565х1172 мм; 

 -диагональ   195,6 см; 

-принцип работы - резистивная технология, износостойкая интерактивная поверхность  на основе синтетического материала с тактильным эффектом;

 - разрешение 4000х4000 px на прикосновение;

 - поддержка разрешений при работе с проекторами -  640х480:1600х1200 px;

-  размеры в рабочем положении – 165.7х125.7х13 см;

 - питание через USB-кабель 2.0 (поставляется в комплекте);

 - потребляемая мощность –1 Вт;

- эргономичный дизайн доски, лотка, маркеров и ластика. Наличие на лотке кнопки вызова клавиатуры, "правой кнопки мыши» и новой функции Справки.

В комплект входит: 

настенное крепление – комплект монтажного оборудования, представляющего собой горизонтальную планку и набор саморезов длиной 50 мм.,
 инструкция на русском языке по монтажу и эксплуатации доски,

бутафорский маркер, не требующий элемента питания;

2.Мультимедиа-проектор: Epson EB-X7
Варианты проекций крепление к потолку, обратная, фронтальная

Воспроизводимые видеосигналы: PAL, M-PAL, N-PAL, PAL 60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV

Входные разъемы:  Computer, Composite Video, S-Video, Audio, USB B

Диапазон рабочих температур ;от 5 до 35 град

Звуковая система: 1 Ватт, моно

Количество воспроизводимых цветов: 16 777 000

Контрастность 2000:1

Коррекция геометрических искажений по вертикали: от -30 до +30 град

Максимальное поддерживаемое разрешение  1400x1050

Напряжение питания  100-240В ±10%, 50/60 Гц В/Гц

Объектив F: 1-1,35 f: 16,6

Полоса пропускания 108 МГц

Размер изображения 0,76 - 7,62 м

Размеры  228 x 295 x 79 мм

Ресурс работы лампы 5000 ч

Световой поток  2200 ANSI люмен

Способ формирования изображения - LCD:3 P-Si TFT

Тип лампы - 175 Вт UHP В/Вт

Уровень шума при работе
29 дБ

Физическое разрешение  XGA, 1024×768

Фокусировка объектива  ручная

Частота вертикальной развертки 50-85 Гц

Частота горизонтальной развертки 15-69 кГц

Выходные разъемы Audio

Технология LCD

3. Потолочное крепление для проектора: Proffix PCM4365
-длина штанги 430-650 мм, цвет белый

-угол наклона кронштейна 30 град.,

-угол поворота кронштейна 360 град.,

-максимальная нагрузка   20 кг,

-потолочная пластина 100 x 100 мм

	Канада

Китай

    Россия


	Комплект проекционного оборудования:

1 Интерактивная доска Smart Board 680. Производитель Smart Board 680(США)
 -доска прямой проекции; 

-размер рабочей поверхности  1565х1172 мм; 

 -диагональ  195,6 см; 

-принцип работы - резистивная технология, износостойкая интерактивная поверхность  на основе синтетического материала с тактильным эффектом;

 - разрешение 4000х4000 px на прикосновение;

 - поддержка разрешений при работе с проекторами - 640х480:1600х1200 px;

-  размеры в рабочем положении – 165.7х125.7х13 см;

 - питание через USB-кабель 2.0 (поставляется в комплекте);

 - потребляемая мощность – 1 Вт;

- эргономичный дизайн доски, лотка, маркеров и ластика. Наличие на лотке кнопки вызова клавиатуры, "правой кнопки мыши» и новой функции Справки.

В комплект входит: 

настенное крепление – комплект монтажного оборудования, представляющего собой горизонтальную планку и набор саморезов длиной 50 мм.,
 инструкция на русском языке по монтажу и эксплуатации доски,

бутафорский маркер, не требующий элемента питания;

2.Мультимедиа-проектор: Epson EB-X7.Проиводитель Epson (Япония)
Варианты проекций крепление к потолку, обратная, фронтальная

Воспроизводимые видеосигналы: PAL, M-PAL, N-PAL, PAL 60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV

Входные разъемы:  Computer, Composite Video, S-Video, Audio, USB B

Диапазон рабочих температур ;от 5 до 35 град

Звуковая система: 1 Ватт, моно

Количество воспроизводимых цветов: 16 777 000

Контрастность 2000:1

Коррекция геометрических искажений по вертикали: от -30 до +30 град

Максимальное поддерживаемое разрешение не менее 1400x1050

Напряжение питания  100-240В ±10%, 50/60 Гц В/Гц

Объектив F: 1-1,35 f: 16,6

Полоса пропускания 108 МГц

Размер изображения 0,76 - 7,62 м

Размеры  228 x 295 x 79 мм

Ресурс работы лампы 5000 ч

Световой поток  2200 ANSI люмен

Способ формирования изображения - LCD:3 P-Si TFT

Тип лампы - 175 Вт UHP В/Вт

Уровень шума при работе
29 дБ

Физическое разрешение  XGA, 1024×768

Фокусировка объектива  ручная

Частота вертикальной развертки 50-85 Гц

Частота горизонтальной развертки 15-69 кГц

Выходные разъемы  Audio 
	США

Япония



	
	дисков. 

Корпус: форм-фактор АТХ, блок питания не менее 400W, не менее 3 внешних отсеков 5.25’’, не менее 2 внешних отсеков 3.5’’, не менее 5  внутренних отсеков 3.5’’ для фиксирования HDD.
Дополнительный вентилятор охлаждения 120 мм. 2 порта USB, аудио вход/выход на передней панели. 

Со всеми поставляемыми рабочими станциями должна поставляться профессиональная операционная система выпуска не ранее 2009 года. Работоспособность операционной среды должна обеспечиваться
регулярным обновлением (в том числе интерактивным) базового комплекта ПО. Пакеты должны иметь встроенную полную справочную систему или полную и понятную инструкцию на русском языке, позволяющую пользователям быстро освоить работу с ним.
Монитор 17'' TFT silver-black, 0.264 мм, 16.2 млн. цветов,  1280x 1024,5 мс,300 кд/м2, 800:1, 160/160, 15-pin D-Sub, VESA DDC2B, 2х1 Вт, TCO '03, 377x393x182 мм;  клавиатура, мышь.  

5. Кабель RGB 15 м с разъемами 15 pin HD, male – male.

6. USB кабель для активного удлинителя. 

Разъемы кабеля или переходника USB Type A, USB Type A;

длина кабеля не менее 5 метров
	
	4. Компьютер персональный:  «ОРИОН» / производитель ООО ПКФ «ОРИОН» - Россия: Запрашиваемая материнская плата (предположительно GigaByte GA EP-45T-4SB3P)-снята с производства в конце 2009 г, однако даже она не имеет разъема S-Video Стоит заметить что запрашиваемые характеристики являются изначально неверным, потому что чипсет Intel P45 не имеет функции обработки видео, следовательно не может обладать видеовыходом S-Video Предлагаемый вариант с сохранением функциональных характеристик (новая модель):

Материнская плата: ASUS P7P55D-E ко Socket LGA1156,количество слотов памяти 4 (поддерживаемый объем оперативной памяти не менее 16Гб), 

Ethernet 1000 Мбит/с, чипсет Intel P55, Звук 7.1CH, слоты расширения 2xPCI-E 16x, 3xPCI-E 1x, 2xPCI, 1х RCA, 1x IEEE1394 
Запрашиваемая модель процессора Intel Core 2 Duo E8600 BOX 3.33 ГГц/6Мб/1333 МГц  LGA 775-снятас производства производителем в 2009 г. Предлагаемый процессор с лучшими характеристиками(новое поколение) Процессор Intel Core i3 530 2.93GHz4NB 2.5 GT OEM LGA 1156 количество ядер 2, тактовая частота 2.93 GHz, объем кэша L2 4 Кб, техпроцесс 32 нм, частота шины 1333 МГц.

Видеоадаптер: 512Mb<PCI-E>, DDR- 3 Palit <GeForce GT220 Sonic>(RTL)+DVI+HDMI, внешний PCI-E DDR3, 512 Мб, частота памяти  900 МГц,  128 bit, , частота чипа 650 МГц, 


Оперативная память:  2 X DDR3 PC3-10600 (1333MHz) 1Gb Kingston KVR1333D3N9/1G  2GB (2x1GB),  PC10660, DDR III, напряжение оперативной памяти 1,5v.
Жесткий диск: HDD SATA 250 Gb WD WD2500AAKS Caviar Blue 16 Mb 7200rpm:  250GB, скорость вращения шпинделя не менее 7200 об/мин, буфер  16Mb, SATA 3,0 Гб/с .

Оптический привод: DVD-RW LG GH24NS50 SATA Black: чтение/запись DVD и CD дисков.
Корпус IN WIN EAR006 400W Black/silver: форм-фактор АТХ, блок питания 400W,3 внешних отсеков 5.25’’, 2 внешних отсеков 3.5’’,6  внутренних отсеков 3.5’’ для фиксирования HDD.

Дополнительный вентилятор охлаждения 120 мм. 2 порта USB, аудио вход/выход на передней панели. 

Предустановленная операционная система Microsoft Windows 7 Professional RUS (лицензия для образовательных учреждений). Выпуск 2010 года. Работоспособность операционной среды  обеспечивается регулярным обновлением (в том числе интерактивным) базового комплекта ПО. Система имеет полную и понятную справочную систему на русском языке, позволяющую пользователям быстро освоить работу с ним.

Запрашиваемый монитор ACER AL1717Fw-снят с производства в 2008 году. 17'' TFT silver-black, 0.264 мм, 16.2 млн. цветов,  1280x 1024,5 мс,300 кд/м2, 800:1, 30000:1, 176/176, 15-pin D-Sub, VESA DDC2B, 2х1 Вт, TCO '03, 377.6x326.7x58.9 мм;  

Клавиатура: клавиатура Genius KB-06X PS/2 black. Мышь: мышь Genius Net Scroll 100 PS/2 optical SILVER

5. Кабель RGB 15 м с разъемами 15 pin HD, male – male. кабель VGA/SVGA 15м/15м 15 м экран, 2 фильтра, Premium CC-PPVGA

6. USB кабель для активного удлинителя. Кабель USB 2.0Am-Af  5 м. удлинитель
Разъемы кабеля или переходника USB Type A, USB Type A;

длина кабеля 5 метров


	Россия

Китай

Китай


	4. Компьютер персональный: GigaByte GA EP-45T-4SB3P
Материнская плата: Socket LGA775 , количество слотов памяти 4 (поддерживаемый объем оперативной памяти не менее 8Гб), 
Ethernet 1000 Мбит/с, чипсет Intel P45, Звук 7.1CH, слоты расширения 2xPCI-E 16x, 3xPCI-E 1x, 2xPCI, S-Video, 1х RCA, 1x IEEE1394 
Процессор: Intel Core 2 Duo E8600 BOX 3.33 ГГц/6Мб/1333МГц LGA775 количество ядер 2, тактовая частота  3333 МГц, объем кэша L2  6144 Кб, техпроцесс  45 нм, частота шины 1333 МГц.

Видеоадаптер:  512 Mb DDR-3 Palit GT 220 внешний PCI-E, DDR3, 512 Мб, частота памяти 900 МГц, 128 bit,  частота чипа 650 МГц, 
Оперативная память: 2 X DDR3 PC3-10600 (1333MHz) 1Gb Kingston
 2GB (2x1GB),  PC1066, DDR III, напряжение оперативной памяти 1,5v.
Жесткий диск: HDD SATA 250 Gb WD WD2500AAKS16Mb 7200rpm: 250GB, скорость вращения шпинделя  7200 об/мин, буфер 16Mb, SATA 3,0 Гб/с 
Оптический привод: DVD-RW LG GH24NS50 SATA чтение/запись DVD и CD дисков.
Корпус: IN WIN EAR009 450W Black/silver форм-фактор АТХ, блок питания  450W, 3 внешних отсеков 5.25’’,  2 внешних отсеков 3.5’’, 6  внутренних отсеков 3.5’’ для фиксирования HDD.
Дополнительный вентилятор охлаждения 120 мм. 2 порта USB, аудио вход/выход на передней панели. 
Операционная система  Microsoft Windows 7 Professional RUS Выпуск 2010 года Работоспособность операционной обеспечивается
регулярным обновлением (в том числе интерактивным) базового комплекта ПО. Система имеет полную справочную систему или полную и понятную инструкцию на русском языке, позволяющую пользователям быстро освоить работу с ним. 

Монитор ACER AL1717Fw 
17'' TFT silver-black, 0.264 мм, 16.2 млн. цветов,  1280x 1024,5 мс,300 кд/м2, 800:1, 160/160, 15-pin D-Sub, VESA DDC2B, 2х1 Вт, TCO '03, 377x393x182 мм
 клавиатура Genius KB-06X PS/2

 мышь  Genius Net Scroll PS/2
5. Кабель RGB 15 м с разъемами 15 pin HD, male – male. VGA/SVGA 15м/15м 15 м экран, 2 фильтра, Premium CC-PPVGA
6. USB кабель для активного удлинителя. Кабель USB 2.0Am-Af  5 м. удлинитель
Разъемы кабеля или переходника USB Type A, USB Type A;

длина кабеля  5 метров

	Россия
Китай
Китай
	Технология LCD

3. Потолочное крепление для проектора: Ceiling fastening XG-07. Производительm компания Colober (Китай)
-длина штанги  650 мм,
-угол наклона кронштейна 30 град.,

-угол поворота кронштейна 360 град.,

-максимальная нагрузка 20 кг,

-потолочная пластина 100 x 100 мм
4. Компьютер персональный: SCAT EP-HY Производитель: компания SCAT(Китай)
Материнская плата: Socket LGA775 , количество слотов памяти 4 (поддерживаемый объем оперативной памяти 8Гб), 
Ethernet 1000 Мбит/с, чипсет Intel P45, Звук 7.1CH, слоты расширения 2xPCI-E 16x, 3xPCI-E 1x, 2xPCI, S-Video, 1х RCA, 1x IEEE1394 
Процессор: количество ядер 2, тактовая частота 3333 МГц, объем кэша L2  6144 Кб, техпроцесс  45 нм, частота шины  1333 МГц.

Видеоадаптер: внешний PCI-E, DDR3  256 Мб, частота памяти  800 МГц,  128 bit, , частота чипа  648 МГц, 
Оперативная память: 2GB (2x1GB),  PC1066, DDR III, напряжение оперативной памяти 1,5v.
Жесткий диск: объем  250GB, скорость вращения шпинделя  7200 об/мин, буфер 16Mb, SATA 3,0 Гб/с Оптический привод: чтение/запись DVD и CD дисков.
Корпус: форм-фактор АТХ, блок питания  400W, 3 внешних отсеков 5.25’’, 2 внешних отсеков 3.5’’, 5  внутренних отсеков 3.5’’ для фиксирования HDD.
Дополнительный вентилятор охлаждения 120 мм. 2 порта USB, аудио вход/выход на передней панели. 

Со всеми поставляемыми рабочими станциями поставляется профессиональная операционная система выпуска 2010 года. Работоспособность операционной среды обеспечивается
регулярным обновлением (в том числе интерактивным) базового комплекта ПО. Пакеты имеют встроенную полную справочную систему или полную и понятную инструкцию на русском языке,
позволяющую пользователям быстро освоить работу с ним. 

Монитор 17'' TFT silver-black, 0.264 мм, 16.2 млн. цветов,  1280x 1024,5 мс,300 кд/м2, 800:1, 160/160, 15-pin D-Sub, VESA DDC2B, 2х1 Вт, TCO '03, 377x393x182 мм;  клавиатура, мышь.  

5. Кабель RGB 15 м с разъемами 15 pin HD, male – male. SCAT RGB. Производитель компания  SCAT (Китай)
6. USB кабель для активного удлинителя. USB cab. Производитель: компания   SCAT(Китай)
Разъемы кабеля или переходника USB Type A, USB Type A;

длина кабеля  5 метров

	Китай

Китай

Китай

Китай  

	7
	Срок поставки товара
	Закупаемая продукция должна быть поставлена в течение 30 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта.
	согласен
	согласен
	согласен

	8
	Условия оплаты
	Оплата производится после поставки товара путем перечисления  на расчетный счет Поставщика  в течение 30  рабочих дней после подписания акта приема–передачи товара, на основании представленной счет – фактуры и  накладной
	согласен
	согласен
	согласен


                                                                                                      Приложение 1
                                                                                                 к протоколу рассмотрения

                                                                               заявок на участие в открытом аукционе№72 
                                                       от «15 » сентября 2010г. № 250.1_
                            Таблица рассмотрения заявок

                                              открытого аукциона №72   на  право заключения муниципальных контрактов на поставку  комплектов проекционного оборудования

                                                                                                    Заказчик аукциона: Управление образования администрации города Югорска

	№ п/п


	Обязательные требования
	Наименование участника размещения заказа

	
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Бизнес Альянс»  г. Тюмень
	Общество с ограниченной ответственностью «Полимедиа-Урал» г. Екатеринбург

	1
	Не проведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства
	не производится

( по заявке участника размещения заказа)
	не производится

( по заявке участника размещения заказа)

	2
	Не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе
	не приостановлена

(по заявке участника размещения заказа)
	не приостановлена

(по заявке участника размещения заказа)

	3
	Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период
	не превышает 25 %

( по заявке участника размещения заказа)
	не превышает 25 %

( по заявке участника размещения заказа)

	4
	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
	отсутствуют
	отсутствуют

	5
	Объем предоставляемых документов и сведений
	предоставлены в полном объеме
	предоставлены в полном объеме

	6
	Наименование и  характеристика товара
	Кол-во
	Характеристика товара 
	Страна  происхож
дения
	Характеристика товара 
	 Страна  происхож-дения

	
	Комплект проекционного оборудования:

1 Интерактивная доска

 -доска прямой проекции; 

-размер рабочей поверхности  не менее 1565х1172 мм; 

 -диагональ  не менее   195,6 см; 

-принцип работы - резистивная технология, износостойкая интерактивная поверхность  на основе синтетического материала с тактильным эффектом;

 - разрешение 4000х4000 px на прикосновение;

 - поддержка разрешений при работе с проекторами -   не менее  640х480:1600х1200 px;

-  размеры в рабочем положении – не менее 165.7х125.7х13 см;

 - питание через USB-кабель 2.0 (поставляется в комплекте);

 - потребляемая мощность – не менее 1 Вт;

- эргономичный дизайн доски, лотка, маркеров и ластика. Наличие на лотке кнопки вызова клавиатуры, "правой кнопки мыши» и новой функции Справки.

В комплект входит: 

настенное крепление – комплект монтажного оборудования, представляющего собой горизонтальную планку и набор саморезов длиной не менее 50 мм.,
 инструкция на русском языке по монтажу и эксплуатации доски,

бутафорский маркер, не требующий элемента питания;

2.Мультимедиа-проектор:

Варианты проекций крепление к потолку, обратная, фронтальная

Воспроизводимые видеосигналы: PAL, M-PAL, N-PAL, PAL 60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV

Входные разъемы:  Computer, Composite Video, S-Video, Audio, USB B

Диапазон рабочих температур ;от 5 до 35 град

Звуковая система: 1 Ватт, моно

Количество воспроизводимых цветов: 16 777 000

Контрастность 2000:1

Коррекция геометрических искажений по вертикали: от -30 до +30 град

Максимальное поддерживаемое разрешение не менее 1400x1050

Напряжение питания  100-240 В ±10%, 50/60 Гц В/Гц

Объектив F: 1-1,35 f: 16,6

Полоса пропускания 108 МГц

Размер изображения 0,76 - 7,62 м

Размеры не менее 228 x 295 x 79 мм

Ресурс работы лампы не менее 5000 ч

Световой поток  2200 ANSI люмен

Способ формирования изображения - LCD:3 P-Si TFT

Тип лампы - 175 Вт UHP В/Вт

Уровень шума при работе
29 дБ

Физическое разрешение  XGA, 1024×768

Фокусировка объектива  ручная

Частота вертикальной развертки 50-85 Гц

Частота горизонтальной развертки 15-69 кГц

Выходные разъемы Audio

Технология LCD

3. Потолочное крепление для проектора:

- длина штанги 430-650 мм,

-угол наклона кронштейна 30 град.,

-угол поворота кронштейна 360 град.,

- максимальная нагрузка  не более 20 кг,

- потолочная пластина 100 x 100 мм
4. Компьютер персональный: 

Материнская плата: Socket LGA775 , количество слотов памяти 4 (поддерживаемый объем оперативной памяти не менее 8Гб), 
Ethernet 1000 Мбит/с, чипсет Intel P45, Звук 7.1CH, слоты расширения 2xPCI-E 16x, 3xPCI-E 1x, 2xPCI, S-Video, 1х RCA, 1x IEEE1394 
Процессор: количество ядер 2, тактовая частота не менее 3333 МГц, объем кэша L2 не менее 6144 Кб, ,техпроцесс не менее 45 нм, частота шины не менее 1333 МГц.

Видеоадаптер: внешний PCI-E, DDR 3 не менее 256 Мб, частота памяти не менее 800 МГц, не менее 128 bit, , частота чипа не менее 648 МГц, 
Оперативная память: не менее 2GB (2x1GB),  PC1066, DDR III, напряжение оперативной памяти 1,5v.
Жесткий диск: объем  не менее 250GB, скорость вращения шпинделя не менее 7200 об/мин, буфер не менее 16Mb, SATA 3,0 Гб/с .Оптический привод: чтение/запись DVD и CD дисков.
Корпус: форм-фактор АТХ, блок питания не менее 400W, не менее 3 внешних отсеков 5.25’’, не менее 2 внешних отсеков 3.5’’, не менее 5  внутренних отсеков 3.5’’ для фиксирования HDD.
Дополнительный вентилятор охлаждения 120 мм. 2 порта USB, аудио вход/выход на передней панели. 

Со всеми поставляемыми рабочими станциями должна поставляться профессиональная операционная система выпуска не ранее 2009 года. Работоспособность операционной среды должна обеспечиваться
регулярным обновлением (в том числе интерактивным) базового комплекта ПО. Пакеты должны иметь встроенную полную справочную систему или полную и понятную инструкцию на русском языке,
позволяющую пользователям быстро освоить работу с ним. 
	18 комплектов
	Комплект проекционного оборудования:

1 Интерактивная доска Smart Board 680.   Производитель Smart Board 680(США)
 -доска прямой проекции; 

-размер рабочей поверхности  1565х1172 мм; 

 -диагональ  195,6 см; 

-принцип работы - резистивная технология, износостойкая интерактивная поверхность  на основе синтетического материала с тактильным эффектом;

 - разрешение 4000х4000 px на прикосновение;

 - поддержка разрешений при работе с проекторами - 640х480:1600х1200 px;

-  размеры в рабочем положении – 165.7х125.7х13 см;

 - питание через USB-кабель 2.0 (поставляется в комплекте);

 - потребляемая мощность – 1 Вт;

- эргономичный дизайн доски, лотка, маркеров и ластика. Наличие на лотке кнопки вызова клавиатуры, "правой кнопки мыши» и новой функции Справки.

В комплект входит: 

настенное крепление – комплект монтажного оборудования, представляющего собой горизонтальную планку и набор саморезов длиной 50 мм.,
 инструкция на русском языке по монтажу и эксплуатации доски,

бутафорский маркер, не требующий элемента питания;

2.Мультимедиа-проектор: Epson EB-X7. Проиводитель Epson (Япония)
Варианты проекций крепление к потолку, обратная, фронтальная

Воспроизводимые видеосигналы: PAL, M-PAL, N-PAL, PAL 60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV

Входные разъемы:  Computer, Composite Video, S-Video, Audio, USB B

Диапазон рабочих температур ;от 5 до 35 град

Звуковая система: 1 Ватт, моно

Количество воспроизводимых цветов: 16 777 000

Контрастность 2000:1

Коррекция геометрических искажений по вертикали: от -30 до +30 град

Максимальное поддерживаемое разрешение не менее 1400x1050

Напряжение питания  100-240В ±10%, 50/60 Гц В/Гц

Объектив F: 1-1,35 f: 16,6

Полоса пропускания 108 МГц

Размер изображения 0,76 - 7,62 м

Размеры  228 x 295 x 79 мм

Ресурс работы лампы 5000 ч

Световой поток  2200 ANSI люмен

Способ формирования изображения - LCD:3 P-Si TFT

Тип лампы - 175 Вт UHP В/Вт

Уровень шума при работе
29 дБ

Физическое разрешение  XGA, 1024×768

Фокусировка объектива  ручная

Частота вертикальной развертки 50-85 Гц

Частота горизонтальной развертки 15-69 кГц

Выходные разъемы Audio

Технология LCD

3. Потолочное крепление  
для проектора: Ceiling fastening XG-07. Производитель6 компания Colober (Китай)
-длина штанги  650 мм,
-угол наклона кронштейна 30 град.,

-угол поворота кронштейна 360 град.,

-максимальная нагрузка 20 кг,

-потолочная пластина 100 x 100 мм
4. Компьютер персональный: SCAT EP-HY Производитель: компания SCAT(Китай)
Материнская плата: Socket LGA775, количество слотов памяти 4 (поддерживаемый объем оперативной памяти 8Гб), 
Ethernet 1000 Мбит/с, чипсет Intel P45, Звук 7.1CH, слоты расширения 2xPCI-E 16x, 3xPCI-E 1x, 2xPCI, S-Video, 1х RCA, 1x IEEE1394 
Процессор: количество ядер 2, тактовая частота 3333 МГц, объем кэша L2  6144 Кб, техпроцесс  45 нм, частота шины  1333 МГц.


	США

Япония

Китай

Китай


	Комплект проекционного оборудования:

1 Интерактивная доска  Technologies Smart  Board 680   

 -доска прямой проекции; 

-размер рабочей поверхности   1565х1172 мм; 

 -диагональ    195,6 см; 

-принцип работы - резистивная технология, износостойкая интерактивная поверхность  на основе синтетического материала с тактильным эффектом;

 - разрешение 4000х4000 px на прикосновение;

 - поддержка разрешений при работе с проекторами -   не менее  640х480:1600х1200 px;

- размеры в рабочем положении – 165.7х125.7х13 см;

 - питание через USB-кабель 2.0 (поставляется в комплекте);

 - потребляемая мощность – 1 Вт;

- эргономичный дизайн доски, лотка, маркеров и ластика. Наличие на лотке кнопки вызова клавиатуры, "правой кнопки мыши» и новой функции Справки.

В комплект входит: 

настенное крепление – комплект монтажного оборудования, представляющего собой горизонтальную планку и набор саморезов длиной  50 мм.,
 инструкция на русском языке по монтажу и эксплуатации доски, бутафорский маркер, не требующий элемента питания;

2.Мультимедиа-проектор:

Варианты проекций крепление к потолку, обратная, фронтальная

Воспроизводимые видеосигналы: PAL, M-PAL, N-PAL, PAL 60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV

Входные разъемы:  Computer, Composite Video, S-Video, Audio, USB B

Диапазон рабочих температур  от 5 до 35 град

Звуковая система: 1 Ватт, моно

Количество воспроизводимых цветов: 16 777 000

Контрастность 2000:1

Коррекция геометрических искажений по вертикали: от -30 до +30 град

Максимальное поддерживаемое разрешение 1400x1050

Напряжение питания  100-240 В ±10%, 50/60 Гц В/Гц

Объектив F: 1-1,35 f: 16,6

Полоса пропускания 108 МГц

Размер изображения 0,76 - 7,62 м

Размеры не менее 228 x 295 x 79 мм

Ресурс работы лампы 5000 ч

Световой поток  2200 ANSI люмен

Способ формирования изображения - LCD:3 P-Si TFT

Тип лампы - 175 Вт UHP В/Вт

Уровень шума при работе
29 дБ

Физическое разрешение  XGA, 1024×768

Фокусировка объектива  ручная

Частота вертикальной развертки 50-85 Гц

Частота горизонтальной развертки 15-69 кГц

Выходные разъемы Audio

Технология LCD

3. Потолочное крепление для проектора:

-длина штанги 430-650 мм, 
-угол наклона кронштейна 30 град.,

-угол поворота кронштейна 360 град.,

-максимальная нагрузка 20 кг,
 -потолочная пластина 100 x 100 мм
4. Компьютер персональный Трилайн: 

Материнская плата: Asus P5QD Turbo S-775:  Socket LGA775, количество слотов памяти 4 (поддерживаемый объем оперативной памяти 8Гб), 
Ethernet 1000 Мбит/с, чипсет Intel P45, Звук 7.1CH, слоты расширения 2xPCI-E 16x, 3xPCI-E 1x, 2xPCI, S-Video, 1х RCA, 1x IEEE1394 
Процессор Intel Core 2 Duo E8400: количество ядер 2, тактовая частота не менее 3333 МГц, объем кэша L2  6144 Кб, техпроцесс  45 нм, частота шины  1333 МГц.

Видеоадаптер: внешний PCI-E, DDR 3  256 Мб, частота памяти  800 МГц,  128 bit,  частота чипа  648 МГц, Оперативная память Kingston:  2GB (2x1GB),  PC1066, DDR III, напряжение оперативной памяти 1,5v.
Жесткий диск WD2500AAKS: объем   250GB, скорость вращения шпинделя  7200 об/мин, буфер 16Mb, SATA 3,0 Гб/с.
Оптический привод: NEC AD-7240S: чтение/запись DVD и CD дисков.

	Канада

Китай

Россия

Россия



	
	Монитор 17'' TFT silver-black, 0.264 мм, 16.2 млн. цветов,  1280x 1024,5 мс,300 кд/м2, 800:1, 160/160, 15-pin D-Sub, VESA DDC2B, 2х1 Вт, TCO '03, 377x393x182 мм;  клавиатура, мышь.  

5. Кабель RGB 15 м с разъемами 15 pin HD, male – male.

6. USB кабель для активного удлинителя. 

Разъемы кабеля или переходника USB Type A, USB Type A;

длина кабеля не менее 5 метров
	
	Видеоадаптер: внешний PCI-E, DDR3  256 Мб, частота памяти  800 МГц,  128 bit, частота чипа  648 МГц
Оперативная память: 2GB (2x1GB),  PC1066, DDR III, напряжение оперативной памяти 1,5v.
Жесткий диск: объем  250GB, скорость вращения шпинделя  7200 об/мин, буфер 16Mb, SATA 3,0 Гб/с Оптический привод: чтение/запись DVD и CD дисков.
Корпус: форм-фактор АТХ, блок питания  400W, 3 внешних отсеков 5.25’’, 2 внешних отсеков 3.5’’, 5  внутренних отсеков 3.5’’ для фиксирования HDD.
Дополнительный вентилятор охлаждения 120 мм. , 2 порта USB, аудио вход/выход на передней панели. 

Со всеми поставляемыми рабочими станциями поставляется профессиональная операционная система выпуска 2010 года. Работоспособность операционной среды обеспечивается регулярным обновлением (в том числе интерактивным) базового комплекта ПО. Пакеты имеют встроенную полную справочную систему или полную и понятную инструкцию на русском языке, позволяющую пользователям быстро освоить работу с ним. 

Монитор 17'' TFT silver-black, 0.264 мм, 16.2 млн. цветов,  1280x 1024,5 мс, 300 кд/м2, 800:1, 160/160, 15-pin D-Sub, VESA DDC2B, 2х1 Вт, TCO '03, 377x393x182 мм;  клавиатура, мышь.  

5. Кабель RGB 15 м с разъемами 15 pin HD, male – male. SCAT RGB. Производитель компания  SCAT (Китай)
6. USB кабель для активного удлинителя. USB cab. Производитель: компания   SCAT(Китай)
Разъемы кабеля или переходника USB Type A, USB Type A;

длина кабеля  5 метров

	Китай

Китай
	Корпус: форм-фактор АТХ, блок питания  400W,  3 внешних отсеков 5.25’’,  2 внешних отсеков 3.5’’, 5  внутренних отсеков 3.5’’ для фиксирования HDD.
Дополнительный вентилятор охлаждения 120 мм. 2 порта USB, аудио вход/выход на передней панели. 

Со всеми поставляемыми рабочими станциями  поставляется профессиональная операционная система MS Windows 7. Работоспособность операционной среды  обеспечивается
регулярным обновлением (в том числе интерактивным) базового комплекта ПО. Пакеты имеют встроенную полную справочную систему и понятную инструкцию на русском языке, позволяющую пользователям быстро освоить работу с ним. 

Монитор 17'' Aser AL1716Fs TFT silver-black, 0.264 мм, 16.2 млн. цветов,  1280x 1024,5 мс,300 кд/м2, 800:1, 160/160, 15-pin D-Sub, VESA DDC2B, 2х1 Вт, TCO '03, 377x393x182 мм;  клавиатура  Genius KB-06X2 PS/2,  мышь Genius net Scroll 110

5. Кабель GEMBIRD RGB 15 м с разъемами 15 pin HD, male – male.
6. GEMBIRD USB кабель для активного удлинителя. 
Разъемы кабеля или переходника USB Type A, USB Type A;

длина кабеля  5 метров

	США

Китай
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	Срок поставки товара
	Закупаемая продукция должна быть поставлена в течение 30 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта.
	согласен
	согласен
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	Условия оплаты
	Оплата производится после поставки товара путем перечисления  на расчетный счет Поставщика  в течение 30  рабочих дней после подписания акта приема–передачи товара, на основании представленной счет – фактуры и  накладной
	согласен
	согласен


