
 

 

 

 

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ приняты по ГОСТ Р 12.4.026-2001 
 

 

 

 

Код знака 
Цветографическое 

изображение 

Смысловое 

значение 

Место размещения (установки) и рекомендации по 

применению 

Р 01 

 

Запрещается 

курить 

Использовать, когда курение может стать 

причиной пожара.  

На дверях и стенах помещений, участках, где 

имеются горючие и легковоспламеняющиеся 

вещества, или в помещениях, где курить 

запрещается 

Р 02 

 

Запрещается 

пользоваться 

открытым 

огнем и 

курить 

Использовать, когда открытый огонь и курение 

могут стать причиной пожара.  

На входных дверях, стенах помещений, участках, 

рабочих местах, емкостях, производственной 

таре 

Р 03 

 

Проход 

запрещен 

У входа в опасные зоны, помещения, участки и 

др. 

Р 12 

 

Запрещается 

загромождать 

проходы и 

(или) 

складировать 

На пути эвакуации, у выходов, в местах 

размещения средств противопожарной защиты, 

аптечек первой медицинской помощи и других 

местах 

Р 21 

 

Запрещение 

(прочие 

опасности 

или опасные 

действия) 

Применять для обозначения опасности, не 

предусмотренной настоящим стандартом. Знак 

необходимо использовать вместе с поясняющей 

надписью или с дополнительным знаком 

безопасности с поясняющей надписью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 01 

 

Пожароопасно. 

Легковоспламен

яющиеся 

вещества 

Использовать для привлечения внимания к 

помещениям с легковоспламеняющимися 

веществами. 

На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и 

т.д. 

W 02 

 

Взрывоопасно 

Использовать для привлечения внимания к 

взрывоопасным веществам, а также к 

помещениям и участкам.  

На входных дверях, стенах помещений, дверцах 

шкафов и т.д. 

W 06 

 

Опасно. 

Возможно 

падение груза 

Вблизи опасных зон, где используется 

подъемно-транспортное оборудование, на 

строительных площадках, участках, в цехах, 

мастерских и т.п. 

W 08 

 

Опасность 

поражения 

электрическим 

током 

На опорах линий электропередачи, 

электрооборудовании и приборах, дверцах 

силовых щитков, на электротехнических 

панелях и шкафах, а также на ограждениях 

токоведущих частей оборудования, механизмов, 

приборов 

W 09 

 

Внимание.  

Опасность 

(прочие 

опасности) 

Применять для привлечения внимания к прочим 

видам опасности, не обозначенной настоящим 

стандартом. Знак необходимо использовать 

вместе с дополнительным знаком безопасности 

с поясняющей надписью 
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W 24 

 

Осторожно.  

Возможно 

опрокидывание 

На дорогах, рампах, складах, участках, где 

возможно опрокидывание внутризаводского 

транспорта 

W 28 

 

Осторожно.  

Скользко 

На территории и участках, где имеются 

скользкие места 

 

М 06 

 

Работать в 

защитных 

перчатках 

На рабочих местах и участках работ, где 

требуется защита рук от воздействия 

вредных или агрессивных сред, защита от 

возможного поражения электрическим 

током 

М 09 

 

Работать в 

предохранительном 

(страховочном) 

поясе 

На рабочих местах и участках, где для 

безопасной работы требуется применение 

предохранительных (страховочных) поясов 

М 10 

 

Проход здесь 
На территориях и участках, где 

разрешается проход 

М 11 

 

Общий 

предписывающий 

знак (прочие 

предписания) 

Для предписаний, не обозначенных 

настоящим стандартом. Знак необходимо 

применять вместе с поясняющей надписью 

на дополнительном знаке безопасности 

М 15 

 

Курить  

здесь 

Используется для обозначения места 

курения на производственных объектах 

F 02 

 

Пожарный кран 
В местах нахождения комплекта пожарного 

крана с пожарным рукавом и стволом 

F 04 

 

Огнетушитель В местах размещения огнетушителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
 

     

 

 

Знаки безопасности 
 

Лист 

12 
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 09 

 

Пожарный гидрант 

У мест нахождения подземных пожарных 

гидрантов. На знаке должны быть цифры, 

обозначающие расстояние от знака до 

гидранта в метрах 

F 11 

 

Звуковой 

оповещатель 

пожарной тревоги 

В местах нахождения звукового 

оповещателя или совместно со знаком F 10 

«Кнопка включения установок (систем) 

пожарной автоматики» 

ЕС 01 

 

Аптечка первой 

медицинской 

помощи 

На стенах, дверях помещений для 

обозначения мест размещения аптечек 

первой медицинской помощи 

Е 22 

 

Указатель выхода 

Над дверями эвакуационного выхода или в 

составе комбинированных знаков 

безопасности для указания направления 

движения к эвакуационному выходу 

Е 23 

 

Указатель 

запасного выхода 
Над дверями запасного выхода 

D 03 

 

Место курения 
Используется для обозначения места 

курения на общественных объектах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т 3 

 

Работать сдесь  

Т 8 

 

Посторонним вход 

воспрещен 
 

Т 4 

 

Заземлено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

1. Знаки безопасности установить на строительной площадке местах, где возможно травмирование 

рабочих. 

2. Действие знаков, установленных у входа (въезда) на строительный объект (участок), 

распространяется на весь объект (участок). 

3. Ограничить, уточнить или усилить действие знака можно с помощью поясняющей надписи на 

дополнительной табличке, которую располагают под знаком безопасности или справа от него. Табличка 

по цвету идентична знаку, вместе с которым применяется. 

 

ЗАЗЕМЛЕНО 

РАБОТАТЬ 

ЗДЕСЬ 

ПОСТОРОННИМ 

ВХОД ВОСПРЕЩЕН 
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