ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Идентификационный код закупки: 1738622008257862201001002600100
00244
2. Наименование аукциона в электронной форме: аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право   заключения гражданско-правового договора на поставку комплекса оборудования радиоузла.

3. Аукцион в электронной форме проводит: уполномоченный орган.
3.1. Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность»
Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность»

Место нахождения: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. Мира, 52. 

Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. Садовая  д.44.

Адрес электронной почты: fsk-yugorsk@yandex.ru
Номер контактного телефона: 8 (34675) 7-56-30
Ответственное должностное лицо: Заместитель директора по АХЧ - Олисько Людмила Владимировна.

3.2. Уполномоченный орган (учреждение): Администрация города Югорска.

Место нахождения: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310.

Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11. 

Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru.
Номер контактного телефона: 8(34675) 50037.
Ответственное должностное лицо: начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна.

3.3. Специализированная организация: не привлекается.
4.Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://sberbank-ast.ru/.
5.Предмет и начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора:

	Предмет гражданско-правового договора
	Цена за ед. товара


	Начальная (максимальная) 

цена договора, рублей 


	Код

ОКПД2
	Наименование и описание объекта закупки
	Характеристика объекта
	Ед.

Изм.
	Количество поставляемых товаров, 


	
	

	26.40.43.120
	Акустическая система
	Характеристика товаров в приложении №1 к извещению
	шт.
	16
	66 173
	1 058 768

	26.40.43.110
	Усилитель средней мощности
	
	шт.
	2
	87 784
	175 568

	26.40.43.110
	Усилитель низкочастотный
	
	шт.
	2
	93 392,34
	186 784,68

	26.40.43.120
	Кейс системный
	
	шт.
	2
	14 648,33
	29 296,66

	26.40.31.190
	Пульт с системой распределения
	
	шт.
	1
	257 564
	257 564

	26.40.43.120
	Монтажный транспортировочный кабинет
	
	шт.
	1
	31 630,67
	31 630,67

	26.40.43.120
	Цифровой контроллер
	
	шт.
	1
	79 954,67
	79 954,67

	26.40.31.190
	Модуль расширения системы
	
	шт.
	1
	77 811,33
	77 811,33

	26.40.43.120
	Многоканальный симметричный кабель
	
	шт.
	100
	879
	87900

	26.40.43.120
	Кабель микрофонный
	
	м
	400
	287
	114 800

	26.40.43.120
	Разъем типа: XLR (кэнон-мама)
	
	шт.
	62
	479
	29 698

	26.40.43.120
	Разъем типа: XLR (кэнон-папа)
	
	шт.
	62
	464
	28 768

	26.40.43.120
	Разъем акустического подключения мультипиновый
	
	шт.
	56
	686
	38 416

	26.40.43.120
	Кабель эластичный повышенной прочности
	
	шт.
	1
	57 114,67
	57 114,67

	26.40.43.120
	Колоночный ультрагибкий кабель
	
	м
	200
	582,67
	116534

	26.40.43.120
	Комплект распределения питания вводного электропитания с кабельным вводом
	
	к-т
	1
	122 521
	122 521

	27.11.50.120
	Дистрибьютор питания
	
	шт.
	2
	5457,67
	10915,34

	26.40.43.120
	Комплект выходного распределения электропитания с кабельным разделением
	
	к-т
	1
	156 134
	156 134

	26.40.43.120
	Рэковый кейс
	
	шт.
	1
	16717,63
	16 717,63

	26.40.41.000
	Радиосистема вокальная
	
	шт.
	3
	51 638,34
	154 915,02

	26.40.12.000
	Радиосистема с приёмником
	
	шт.
	1
	46 725
	46 725

	26.40.41.000
	Микрофон вокальный миниатюрный
	
	шт.
	1
	45 548
	45 548

	26.40.43.120
	Кейс для радиосистем
	
	шт.
	1
	3 796,33
	3 796,33

	ИТОГО
	
	
	2 927 881,00


6. Место доставки товара: 628260, Тюменская обл.,   Ханты - Мансийский автономный округ - Югра,  г. Югорск, ул. Садовая  д.44.
7.Поставка товара осуществляется одной партией, в течение 30  дней, с даты заключения гражданско-правового договора.

8. Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2017 год.

9. Единые требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
8) участник закупки не является офшорной компанией.

Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков:

а) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

10. Дополнительные требования к участникам закупки, устанавливаемые к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг Правительством Российской Федерации, для проведения аукциона в электронной форме: 
а) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
11. Дополнительные требования к участникам закупки, устанавливаемые к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг Правительством Российской Федерации, для проведения аукциона в электронной форме: установлены
12. Документы, представляемые участниками закупки в подтверждение соответствия единым требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьёй 31 Закона о контрактной системе: не требуется.

13. Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации
14. Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций: не установлено.
15. Документация об аукционе в электронной форме размещена на официальном сайте ‑ www.zakupki.gov.ru.

16. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10 часов 00 минут «15» ноября 2017 года.

16. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

17. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме: «16» ноября 2017 года.

18. Дата проведения аукциона в электронной форме: «20» ноября 2017 года.

19. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: не предоставляются
20. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: не предоставляются 
21. Размер обеспечения заявки на участие в закупке: 29 278,81рублей. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.

22. Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Размер обеспечения исполнения контракта
 составляет 146 394,05 рублей 00 копеек.

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Законом о контрактной системе сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств.  


Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, данные положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются.

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе представить заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о контрактной системе, а именно:

1. Банковская гарантия должна быть безотзывной;

2.  Банковская гарантия должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

6) срок действия банковской гарантии;

7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены по следующим реквизитам:  

-  Департамент финансов администрации города Югорска  МБУ ФСК «Юность»,

 л/с 208.18.103.1 -бюджет 

р/счет  40701810100063000008
Филиал «Западно-Сибирский» Публичного акционерного общества «ФК Открытие» г.Ханты-Мансийск
ИНН 7706092528 КПП 860143001 

БИК 047162812

к/счет30101810465777100812 
-  факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным;

- денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте контракта.  
23. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и  услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе:

-  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено;

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:  Не установлено;

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено;

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено;

- В соответствии  Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд»:  Не установлено;

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 №832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:  Не установлено;

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:  установлено;

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 января 2017 г. № 9 «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства»: Не установлено.

Директор







   ___________ А.Н. Дудоладов 
Согласовано:

Проверено: 

начальник отдела 

муниципальных закупок                                       


           ___________  Н.Б. Захарова 

Приложение №1 

к извещению о проведении аукциона в электронной форме

Характеристика товаров
	№ п/п
	Наименование товаров
	Технические характеристики/размер
	ед. изм.
	кол-во

	1
	Акустическая система
	частотная характеристика -10 дБ нижнее значение не более 62 Гц заводская предустановка;
частотная характеристика -10 дБ верхнее значение не менее 19 кГц заводская предустановка;
номинальная направленность -6 дБ горизонтальная не менее 110 градусов симметричная;
вертикальная направленность между соседними элементами не более 15 градусов;
максимальный уровень звукового давления SPL 10дБ, 1 м не более 139 дБ (заводская предустановка);
мощность RMS НЧ не более 450 Вт;
мощность RMS ВЧ не менее 80 Вт;
компоненты НЧ не менее 8 дюймов;
кол-во НЧ динамиков не менее 2 шт;
неодимовый магнит;
водостойкий;
система колонки бас-рефлекс;
компоненты ВЧ не более 3 дюймов;
кол-во ВЧ динамиков не менее 1 шт;
неодимовый магнит;
тип драйвера - компрессионный;
волновод должен быть;
номинальное сопротивление НЧ не менее 8 Ом;
номинальное сопротивление ВЧ не менее 8 Ом;
физические данные:
размеры ширина не менее 730 мм;
размеры высота не менее 250 мм;
размеры глубина не более 485 мм;
вес не более 26 кг;
подключение 2 x 4-контактный разъем Speakon;
корпус фанера из березы;
передняя панель: стальная решетка с полимерным напылением;
элементы для подвеса должны быть: стальными, оцинкованными с полимерным напылением;
класс защиты IP55;
ГОСТ IEC 60268-1-2014
	шт
	16

	2
	Усилитель средней мощности
	мощность на канал RMS не более 1550 (2 Ом на 1 кГц);
мощность на канал RMS не более 850 Вт (4 Ом на 1 кГц);
мощность на канал RMS не менее 400 Вт (8 Ом на 1 кГц);
мощность: мостовой режим не менее 1500 Вт (4 Ом на 1 кГц);
мощность: мостовой режим не менее 1200 Вт (8 Ом на 1 кГц);
коэффициент гармонических искажений (4Ом, 1 кГц) не более 0.07;
коэффициент усиления - выбираемый;
чувствительность на максимальной мощности: +11,0dBu: 1 В;
частотный диапазон (±0,3 дБ):
нижняя граница: не менее 17 Гц и не более 20Гц,  верхняя граница: не менее 20 кГц;
размеры: 88 мм (х) 482 мм (х) не более 430 мм;
вес: не более 11кг;
входное сопротивление: (сбалансированное) 20 кОм;
уровень собственных шумов: (-105 дБ);
коэффициент гармонических искажений: (4Ом, 1 кГц); 0.01;
система ограничения выходного напряжения при перегреве канала усиления - температурная защита; система ограничения выходного сигнала при перегрузке по току (СPL);
система ограничения выходного сигнала при перегрузке по напряжению (VCL);
выключатель питания - ДА;
регуляторы уровня сигнала (-80дБ) до (0 дБ) для каждого канала;
индикация работы каналов усилителя (для  каждого канала) - семисегментная;
расположение индикатора - вертикальное;
индикатор СPL - красный цвет или другой;
пятиисегментный  индикатор уровня сигнала (-40дБ, -20дБ, -15дБ, -10дБ, -4дБ ) зеленый цвет или другой;
индикатор VCL совмещенный с температурной защитой - красный цвет или другой;
регуляторы уровня сигнала (-80дБ) до (0 дБ) для каждого канала;
входные и параллельные входным разъемы XLR;
выходные разъемы SPEACON NL-4;
кол-во разъемов RJ45 не более 2;
трехпозиционный переключатель режимов работы (STEREO, PARALLEL, BRIDGE);
ГОСТ IEC 60065-2011
(Оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» (от 01.09.2013).
Оборудование должно отвечать требованиям стандартов качества IP44 (ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками».
Система электропитания и электробезопасности оборудования должна соответствовать п. 3.4.7 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов», предполагая соединение защитного контура с защитным заземляющим контуром стационарной проводки)
	шт
	2

	3
	Усилитель низкочастотный
	мощность (2 Ом) не менее 2000 Вт;
мощность (4 Ом) не менее 1600 Вт;
мощность (8 Ом) не менее 800 Вт;
мощность (16 Ом) не менее 350 Вт;
мощность мостовой режим не менее 4000 Вт (4 Oм);
мощность мостовой режим не менее 3200 Вт (8 Oм);
мощность мостовой режим не менее 1600 Вт (16 Oм);
коэффициент нелинейных искажений: (от 20 Гц до 20 кГц / 1В) не более 0.3%;
коэффициент нелинейных искажений: (1 кГц) не более 0.09%;
сигнал/шум не более 122 dBA;
перекрестные помехи между каналами (1 kHz) не более 80 dB;
входное сопротивление: (сбалансированное) не менее 15 кОм;
коэффициент ослабления синфазного сигнала (от 20 Гц до 20 кГц) не более 64 дБ;
габариты: 483 мм (х) 88 мм (х) не более 450 мм;
вес: не более 14.5 кг;
система вентиляции с потоком воздуха от фронта к тылу;
система ограничения выходного напряжения при перегреве канала усиления - температурная защита;
система ограничения выходного сигнала при перегрузке по току (СPL);
система ограничения выходного сигнала при перегрузке по напряжению (VCL); выключатель питания;
индикатор подачи питания - синий цвет;
регуляторы уровня сигнала (-80дБ) до (0 дБ) для каждого канала;
индикация работы каналов усилителя (для каждого канала) - семисегментная;
индикатор СPL - красный цвет;
пятисегментный  индикатор уровня сигнала (-40дБ, -20дБ, -15дБ, -10дБ, -4дБ ) - зеленый цвет;
индикатор VCL совмещенный с температурной защитой - красный цвет;
регуляторы уровня сигнала (-80дБ) до (0 дБ) для каждого канала;
входные, и параллельные входным разъемы XLR;
выходные разъемы SPEACON NL-4;
кол-во разъемов RJ45 не более 2;
трехпозиционный переключатель режимов работы (STEREO, PARALLEL, BRIDGE);

ГОСТ IEC 60065-2011

(Оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» (от 01.09.2013).
Оборудование должно отвечать требованиям стандартов качества IP44 (ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками».
Система электропитания и электробезопасности оборудования должна соответствовать п. 3.4.7 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов», предполагая соединение защитного контура с защитным заземляющим контуром стационарной проводки)
	шт
	2

	4
	Кейс системный
	диаметр колёс не менее 94 мм;
кол-во колёс не менее 2;
кол-во колёс с тормозом не более 4;
глубина не менее 488 мм;
кол-во реек для укрепления приборов не менее 2;
толщина фанеры не менее 8 мм;
замков должно быть не менее 6;
кол-во ручек не боле 8;
материалы: корпус - ламинированная фанера;
алюминиевый профиль - ДА;
габариты: 447 мм (х) не более 580 мм (х) не менее 788 мм;
вес не более 26.3 кг;
	шт
	2

	5
	Пульт с системой распределения
	кол-во моторизованных 100-миллиметровых фейдоров не менее 16;
кол-во матричных шин не более 16 шт;
кол-во микс-шин не более 32;
кол-во полос параметрического эквалайзера не более 32;
кол-во DCA не менее 6;
кол-во Mute групп не более 8;
кол-во слотов стерео процессинга не более 16 шт;
внутренние процессоры эффектов не менее 6 стерео;
внутренние процессоры эффектов не более 32 моно;
кол-во общих отзыв сцен не менее 87 шт;
обработка сигнала 40-бит;
A/D-D/A преобразование должно быть 24-бит @ 44,1/48 кГц, 114 дБ динамического диапазона;
время задержки не более 0.9 мс;
время сетевой задержки не более 1.8 мс;
кол-во входов общих доступных источников не менее 140;
кол-во выходов общих доступных источников не более 196;
разъемы - XLR входы, программируемые микрофонные предусилители не менее 14 шт;
кол-во микрофонных входов с двусторонней связью XLR не более 3 шт;
кол-во встроенных микрофонов не более 3 шт;
кол-во RCA входов не менее 1 шт;
кол-во RCA выходов не более 6 шт;
кол-во выходов типа XLR не менее 6 шт;
кол-во выходов мониторинга сбалансированных 1/4"TRS не менее 2 шт;
кол-во AUX входов сбалансированных 1/4"TRS не более 8 шт;
кол-во AUX выходов сбалансированных 1/4"TRS не более 8 шт;
кол-во стерео выходов на наушники 1/4"TRS не менее 1 шт;
кол-во AES портов не менее 1 шт;
обязательное наличие USB 2.0 с дистанционным управлением DAW;
кол-во каналов аудио интерфейса, предназначенных под FireWire 33 кол-во разъемов для Р-16 не менее 1 шт;
кол-во MIDI входов не менее 1 шт;
кол-во MIDI выходов не менее 1 шт;
кол-во разъемов RJ 45 для дистанционного управления не более 4 шт;
кол-во разъемов USB тип-А на передней панели не более 3 шт;
характеристики микрофонного входа: коэффициент нелинейных искажений + шум (+20 дБ, -0 dBu) 0,006%;
входное сопротивление несбалансированное не менее 3 кОм;
входное сопротивление сбалансированное не менее 3 кОм;
максимальный уровень входного сигнала (+23 dBu);
фантомное питание 48В;
эквивалентный уровень входного шума не более 132 dBu;
коэффициент подавления синфазного сигнала XLR@20 дБ не более 90 дБ;
коэффициент подавления синфазного сигнала XLR@40 дБ не менее 70 дБ;
характеристики входов/выходов: частотный диапазон от 10 Гц до 22 кГц;
динамический диапазон не более 110 дБ;
динамический диапазон А/Ц, предусилитель и конвертор не менее 104 дБ;
динамический диапазон Ц/А, конвертор и выход 108 дБ;
уровень перекрестных помех не более 114 дБ;
уровень выхода XLR норма (+4 dBu);
уровень выхода XLR максимум (+21 dBu);
выходное сопротивление XLR несбал не менее 60 Ом;
выходное сопротивление XLR сбал не менее 60 Ом;
входное сопротивление TRS джек, небаланс не более 24 кОм;
входное сопротивление TRS джек, баланс не более 48 кОм;
максимальный входной уровень TRS (+16 dBu);
два значения номинального выходного уровня TRS (+4 dBu) / (+16 dBu);
выходное сопротивление TRS небаланс не более 188 Ом;
выходное сопротивление TRS баланс не более 324 Ом;
сопротивление выхода на наушников не менее 35 Ом;
уровень стерео выхода на наушники (+25 dBm);
уровень шума выхода XLR (-87 dBu);
уровень шума выхода TRS (-87 dBu);
управление: кол-во кнопок выбора посыла на фэйдеры не менее 1 шт;
кол-во кнопок выбора DCA групп не менее 1 шт;
кол-во кнопок прямого доступа к тончайшим настройкам не менее 8 шт;
кол-во горячих кнопок настройки назначенных параметров не менее 6 шт;
кол-во программируемых LCD индикаторов не менее 26;
кол-во освещенных поворотных энкодеров не менее 8;
основной экран не менее 800 пикселей по горизонтали (х) не менее 480 пикселей по вертикали;
кол-во цветов монитора не менее 250 цветов;
кол-во кнопок выбора режимов меню не менее 8 шт;
кол-во энкодеров с функцией нажатия меню не менее 6 шт;
кол-во кнопок перемещения курсора по параметрам не более 8 шт;
кол-во встроенных LED сегментов мастер индикации не более 44 шт;
кол-во больших кнопок секции эквалайзера не менее 6 шт;
обязательно должен быть транспортный кейс в комплекте;
потребляемая мощность 70 Вт;
размеры не более 600 мм (х) не более 600 мм (х) не более 600 мм;
масса не более 13.3 кг;
кол-во 1 шт;
система управления и программирования должна включать в себя следующие функции и характеристики видеопроцессор;
беспроводные подключения;
датчик освещенности;
акселерометр;
гироскоп;
компас;
кол-во разъемов аудио выхода не менее 1 шт;
запись HD-видео;
разрешение видеосигнала 1080p не менее 28 кадров в секунду;
съёмка замедленного видео 120 кадров/с;
режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения;
стабилизация изображения при съёмке видео;
распознавание лиц;
трёхкратное увеличение при съёмке видео;
привязка видео к месту съёмки; процессор с 64-битной архитектурой;
частота работы процессора не менее 1.2 ГГц;
разрешение фронтальной камеры не менее 1.1 Мпикс;
разрешение основной тыловой камеры не более 16 Мпикс;
автофокус; панорамная съёмка 43 Мпикс;
фотосъёмка в режиме HDR;
контроль экспозиции;
серийная съёмка;
фокусировка касанием;
режим таймера;
диафрагма ƒ/2.4;
кол-во линз в объективе не менее 4;
гибридный ИК-фильтр;
датчик освещённости на задней панели;
автоматическая стабилизация изображения;
должна быть функция распознавания лиц;
привязка фотографий к месту съёмки;
кол-во пикселей видео разрешения по горизонтали не менее 1990;
кол-во пикселей видео разрешения по вертикали не менее 1490;
кол-во пикселей на полтора дюйма не менее 380;
материал корпуса ¬ пластик;
максимальное время работы 10 часов;
встроенный микрофон;
размеры не более 250 мм (x) не более 250 мм (x) не более 12 мм;
масса не более 520 г;
кол-во 1 шт;
блок распределения точек доступа: настройка и администрирование;
беспроводной доступ к устройствам;
общий доступ к принтеру USB;
беспроводная связь - одновременная работа в двух диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц;
выходная мощность сигнала должна быть не менее 19.2 дБм;
защищённый доступ;
корпоративный доступ;
безопасность беспроводного доступа;
фильтрация адресов;
межсетевой экран;
кол-во портов подключения глобальной компьютерной сети не менее 1 шт;
кол-во портов подключения локальных сетей не менее 1 шт;
кол-во портов USB для подключения принтеров не более 4 шт;
кол-во аудио разъёмов для аналогового или оптического звука не более 2 шт;
максимальное кол-во пользователей на устройство не менее 45 шт;
размеры: не более 120 мм (х) не более 120 мм (х) не более 35 мм; масса не более 250 г;
кол-во 1 шт;

(Оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» (от 01.09.2013).
Оборудование должно отвечать требованиям стандартов качества IP44 (ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками».
Система электропитания и электробезопасности оборудования должна соответствовать п. 3.4.7 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов», предполагая соединение защитного контура с защитным заземляющим контуром стационарной проводки.)
	шт
	1

	6
	Монтажный транспортировочный кабинет 
	отсоединяемая крышка с возможностью установки в торцевую часть кабинета;
высота торцевого монтажного отсека крепления оборудования не менее 420 мм;
верхняя откидная крышка кабинета;
высота верхнего монтажного отсека крепления оборудования не более 480 мм;
рамка наклона плоскости верхнего отсека по двум сторонам на фиксируемый угол;
кол-во транспортировочных по бокам кабинета ручек для переноски не менее 2 штуки;
кол-во колёс без системы торможения не менее 2 шт;
кол-во колёс с системой торможения не менее 2 шт;
размеры кабинета: не более 840 мм (х) не более 640 мм (х) не более 740 мм;
масса не более 26 кг.;
цвет черный;
	шт
	1

	7
	Цифровой контроллер
	кол-во аналоговых и цифровых (AES/EBU©) входов не менее 4;
производительный 32-битный DSP;
конвертер не менее 96 кГц (ЦА);
вольтаж по входу: не более 1.78В/(+6dBu);
максимальное входное значение по вольтажу: не менее 22.5 В/ +30 dBu;
входное сопротивление: не менее 10 кОм;
динамический диапазон не более 140 дБ;
коэффициент ослабления синфазного сигнала: не менее 50 дБ / 1 kHz;
кол-во выходов не менее 8;
вольтаж по выходу: не менее 1.35 / (+6dBu);
максимальное выходное значение по вольтажу: не менее 8 В/ +21 dBu;
выходное сопротивление: не менее 55 Ом;
минимальная нагрузка: не менее 500 Ом;
рабочий диапазон частот (±0.5 дБ) от 20 Гц до 20 кГц;
динамический диапазон не более 135 дБ;
коэффициент нелинейных искажений: не более 0.024%;
время максимальной задержки сигнала: не менее 899 мс;
должна быть беспроводная локальная сеть с возможностью изменения IP-адреса;
дисплей: ЖК-дисплей 4 х 20 символов со светодиодной подсветкой;
максимальная потребляемая мощность: 20 Вт;
размеры не более 490 мм (x) не менее 42 мм (x) не более 284 мм;
масса не более 3.7 кг;

(Оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» (от 01.09.2013).
Оборудование должно отвечать требованиям стандартов качества IP44 (ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками».
Система электропитания и электробезопасности оборудования должна соответствовать п. 3.4.7 ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов», предполагая соединение защитного контура с защитным заземляющим контуром стационарной проводки.)
	шт
	1

	8
	Модуль расширения системы
	конверторы преобразования из аналогового сигнала в цифровой 24-bit @ 44.1 / 48 кГц; конверторы преобразования из цифрового сигнала в аналоговый 24-bit @ 44.1 / 48 кГц; величина динамического диапазона конверторов не менее 112 дБ;
время задержки обработки аналогового сигнала от входа до основного процессора управления и возврата на выход не более 1.4 миллисекунды;
кол-во XLR входов с программируемыми микрофонными предварительными усилителями не менее 14 шт.;
кол-во XLR выходов не менее 6 шт.;
кол-во моно выходов на передней панели для подключения наушников трёхполюсным штекером не более 2 шт;
кол-во разъемов на задней панели для подключения локальной сети не более 2 шт;
кол-во MIDI входов на задней панели не более 4 шт.;
кол-во MIDI выходов на задней панели не более 2 шт.;
кол-во систем не более четырех для передачи восьмиканального цифрового звука  между устройствами по оптическому кабелю;
кол-во разъемов на задней панели USB(B) не более 3 шт.;
микрофонный вход / величина коэффициента нелинейных искажений + шум (20 дБ чувствительность, 0 dBu выход) не менее 0.004%;
микрофонный вход / величина входного сопротивления XLR небалансное подключение не менее 4 кОм;
микрофонный вход / величина входного сопротивление XLR балансное подключение не менее 8 кОм;
микрофонный вход / значение максимального входного сигнал до клипа XLR (+23 dBu); микрофонный вход / фантомное питание 48 вольт;
микрофонный вход / эквивалентный уровень шума по входному сигналу XLR (-128 dBu); микрофонный вход / коэффициент ослабления синфазного сигнала XLR (при чувствительности 20 дБ) не более 90 дБ;
микрофонный вход / коэффициент ослабления синфазного сигнала XLR (при чувствительности 40 дБ) не более 90 дБ;
вход-выход аналоговый / частотный диапазон (48 кГц частота дискретизации, от 0 дБ до -1 дБ) от не менее 10 Гц и не более 12 Гц до не менее  21 500 Гц и не более 24 000 Гц;
вход-выход аналоговый / величина динамического диапазона не менее 104 дБ;
A/D динамический диапазон, вход и конвертор не более 111 дБ;
D/A динамический диапазон, конвертор и выход не более 112 дБ;
значение перекрёстной модуляции @1 кГц, соседние каналы не более 141 дБ;
вход-выход аналоговый / выходной уровень, XLR, номинальный (+4 dBu);
вход-выход аналоговый / выходной уровень, XLR, максимальный (+21 dBu);
выходное сопротивление, XLR, небалансный не более 80 Ом;
выходное сопротивление, XLR, балансный ме менее 70 Ом;
наушники / выходное сопротивление не более 45 Ом;
наушники / выходной уровень (+25 dBm); остаточный уровень шума XLR и TRS (-87 dBu); семи сегментный цифровой дисплей;
энергопотребление не более 47 Вт;
цвет наружней покраски - белый или чёрный;
размеры 482 мм (x) не более 341 мм (x) 89 мм;
масса не более 8.2 кг;
	шт
	1

	9
	Многоканальный симметричный кабель
	кол-во каналов не менее 12;
материал изоляции - полиэтилен;
материал оболочки - ПВХ;
сопротивление проводника (Ом/км) не менее 110 Ом;
число проводников не более 5;
сечение проводников не менее 0.15 мм2;
цвет черный;
общий диаметр не более 20.6 мм;
	шт
	100

	10
	Кабель микрофонный
	конструкция экрана - витой лужёный медный;
оптическая плотность экрана не менее 95 %;
материал оболочки - поливинилхлорид;
диаметр изоляции не менее 1.24 мм;
емкость жила-экран на 1 метр не менее 119 пФ;
число проводников не мене 2;
сечение проводника не менее 0.19 мм.кв;
кол-во тонких медных проводников в жиле диаметром  0.1 мм не менее 26 шт;
сопротивление жилы на 1000 метров не менее 76 Ом;
сопротивление экрана на 1000 метров не более 32 Ом;
внешний диаметр не более 7.2 мм;
рабочая температура от (-30)°C до (+80)°C;
цвет - черный;
	м
	400

	11
	Разъем типа: XLR (кэнон-мама)
	материал корпуса разъёма - металл;
диаметр кабеля (диапазон): от не менее 3.4 мм и не более 3,7 мм до не более 9 мм ;
материал контактов: сплав меди и не менее 8% олова;
предел прочности материала на разрыв от не менее 450 N/мм мм² до не более 850 N/мм мм²; электропроводность материала не более 8.3 S * мм/мм²;
удельное сопротивление материала не более 0.163 Ом * мм²/м;
удельная электрическая проводимость материала не менее 11%;
допустимый ток не менее 16A;
пол - гнездо (мама);
сопротивление изоляции: не менее 9 ГОм;
изолирующий материал - ДА;
материал сплав цинка, никелированный;
число полюсов не более 5, число линий не более 5;
емкость между контактами не более 6 пФ;
сопротивление контактов не более 6 мОм;
диэлектрическая прочность не более 1,9 kVdc;
покрытие контактов серебром толщиной не менее 1.88 мкм;
диапазон рабочих температур: от (-30)°C до (+80)°C;
способ фиксации наконечников – пайка;
рабочее напряжение переменного тока 60В;
максимальный диаметр проводника не более 3 мм;
максимальный размер кабеля AWG14;
диэлектрический материал;
соединительное усилие не мене 18 Н;
усилие присоединения не более 30 Н;
проверочное напряжение: 1500 В DC;
класс защиты IP 40;
внешний диаметр соединения не более 22.22 мм;
внутренний диаметр коннектора соединения не более 17.77 мм;
цвет только должен быть никель;
	шт
	62

	12
	Разъем типа: XLR (кэнон-папа)
	материал корпуса разъёма металл;
диаметр кабеля (диапазон): от 3.5 мм до не более 10 мм;
материал контактов: сплав латуни;
допустимый ток не более 16A;
пол - гнездо (папа);
сопротивление изоляции: не менее 8 ГОм;
изолирующий материал;
материал сплав цинка, никелированный;
число полюсов не более 5, число линий не более 5;
емкость между контактами не более 8 пФ;
сопротивление контактов не более 8 мОм;
диэлектрическая прочность не менее 1,2 kVdc;
покрытие контактов серебром толщиной не менее 1.88 мкм;
диапазон рабочих температур: от (-30)°C до (+80)°C;
способ фиксации наконечников – пайка;
рабочее напряжение переменного тока 60 В;
максимальный диаметр проводника не менее 2.2 мм;
максимальный размер кабеля AWG14;
диэлектрический материал - ДА;
соединительное усилие не более 30 Н;
усилие присоединения не более 30 Н;
проверочное напряжение: 1500 В DC;
класс защиты IP 40;
внешний диаметр коннектора не более 22 мм;
цвет: никель;
	шт
	62

	13
	Разъем акустического подключения мультипиновый
	материал корпуса разъёма: полиамид;
диаметр кабеля (диапазон) от 6 мм до не более 18 мм;
материал контактов - цинковый сплав;
покрытие контактов серебром толщиной не менее 3 мкм;
сопротивление контактов: не более 6 мОм;
диэлектрическая прочность не более 9 kVdc;
номинальный допустимый ток на контакт не менее 25A;
пол - вилка (папа);
сопротивление изоляции: не более 4ГОм;
число полюсов: не менее 4;
число линий: не менее 4;
сечение допустимого проводника контакта не более 6 мм. кв.;
способ фиксации наконечников - под отвертку;
рабочее напряжение в режиме переменного тока не более 300 В;
гарантированное кол-во времени жизни работы разъема не менее 4750 циклов;
внешний диаметр не более 29.3 мм;
внутренний диаметр контактной группы не более 17.9 мм;
диапазон рабочих температур: от (-30)°C до (+80)°C;

	шт
	56

	14
	Кабель эластичный повышенной прочности
	номинальная ёмкость не более 19 пФ/фут;
номинальное затухание на 100 метров при частоте 16 МГц не более 10.8дБ;
номинальная скорость распространения VP не менее 64%;
значение максимальной задержки (начальная частота 100.000 МГц) не менее 530.500 нс; максимальное сопротивление постоянному току: при 20 градусах Цельсия на дистанции 100 м не менее 9.160 Ом;
максимальное рабочее напряжение 300 В RMS;
внешний диаметр оболочки кабеля не менее 7.1 мм;
кол-во пар проводников не менее 4;
проводник чистая медь 24 AWG;
кол-во проводников не менее 6;
кол-во жил в проводнике не менее 28;
сечение жилы не менее 0.5211 мм;
длина кабеля сто метров;
материал изоляции полиолефин;
диаметр изоляции не более 1.3 мм;
материал оболочки ПВХ;
цвет оболочки черный;
рабочий температурный диапазон от (-20 градусов Цельсия) до (+60 градусов Цельсия); минимальный радиус изгиба не более 87 мм;
максимальное допустимое усилие на растяжение не более 210 Н;
кол-во экранированных разъемов не менее двух;
кол-во резиновых колпачков для транспортировки и защиты не менее двух;
кол-во застежек для удобства транспортировки не более четырех;
диаметр разъема не более 22 мм;
длинна разъема не более 69 мм;
размеры каркаса катушки кабеля: не более 350 мм диаметр (х) не более 250 мм глубина (x) не более 450 мм;
масса в сборе не более 11 кг;
кабельная негорючая катушка – ДА;
ручка обязательна;
должен быть тормоз на катушке;
фактор защиты IP54;
	шт
	1

	15
	Колоночный ультрагибкий кабель
	проводники медные 14 AWG;
кол-во жил в проводнике не менее 45;
сечение одной жилы не менее 0.22 мм;
изоляция - поливинилхлорид;
диаметр изоляции не менее 3.34 мм;
сопротивление проводника (при 20 градусах Цельсия) не более 8 Ом/км;
ёмкость проводника при 1 кГц не более 88 пФ/м;
рабочая температура от (-20 градусов Цельсия) до (+70 градусов Цельсия);
цвет - черный;
	м
	200

	16
	Комплект распределения питания вводного электропитания с кабельным вводом
	подключение трехфазной сети;
защита каждого канала автоматическими выключателями выходных клемм от перенапряжения;
защита каждого канала автоматическими выключателями выходных клемм от короткого замыкания;
выключатели не менее 6 шт. от короткого замыкания;
клеммы должны иметь цветовую маркировку;
клеммы должны иметь буквенно-числовую маркировку;
кол-во канальных неоновых индикаторов не более 16 шт;
кол-во индикаторов приходящих фаз не менее 3 шт;
кол-во пластмассовых ручек для удобства установки не менее 2 шт;
диаметр входных отверстий подключения автоматов не менее 35 мм;
количество выходных каналов не менее 6;
параметры канала, клеммы для провода не более 8 мм кв. не менее 20А 220В;
ввод через пружинные клеммы для провода не менее 8 мм кв. не менее 50А 380В; габаритные размеры  / ширина не более 500 мм;
габаритные размеры  / глубина не более 250 мм;
габаритные размеры  / высота не более 150 мм;
масса не более 6 кг; кол-во 1 шт;
характеристики дополнительного соединителя: кол-во проводников не менее 5;
сечение проводника не менее 9.9 мм кв;
вес на 100 метров не менее 99 кг;
диаметр не более 27 мм;
падение напряжения не более 3.95 В/А км;
токовая нагрузка при подвижном подключении при 30 градусов Цельсия не более 60 А; токовая нагрузка при стационарном подключении при 30 градусов Цельсия не менее 72 А; цветовая маркировка первой жилы - коричневая;
цветовая маркировка второй жилы - черная;
цветовая маркировка третей жилы - серая;
цветовая маркировка четвертой жилы - синяя;
цветовая маркировка пятой жилы - желто/зеленая;
максимальная температура эксплуатации не менее 85 С;
минимальная температура эксплуатации при подвижном (-25 градусов Цельсия); минимальная температура эксплуатации стационарная и защитная прокладка (-40 градусов Цельсия);
максимально допустимая температура тока к.з. не более 280 градусов Цельсия (макс. 5 сек.);
минимальный радиус изгиба четыре диаметра кабеля;
должна быть маркировка каждого метра с указанием метра;
водостойкость; долговременная работа под водой;
обязяательная стойкость к изгибу и кручению;
отличная устойчивость к жирам и минеральным масла;
класс гибкости 5;
ударопрочность; износоустойчивый; не распространяет горение;
устойчивость к токсинам и нефтепродуктам;
устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
морозостойкость;
кол-во 100 метров;
технологический прожектор дежурного света: мощность светильника не менее 70 Вт; корпус светильника - литой из тепло-рассеивающих композитных материалов;
блок питания - пассивного типа с электромагнитными балластами;
количество светодиодов  не менее 144 шт;
материал защитного стекла - литой акрил;
степень пылевлагозащиты по ГОСТ Р 50030.1-2000 - IP 65;
световой поток 5000 лм;
угол раскрытия луча не более 122 градусов;
габаритные размеры / длинна не более 345 мм;
габаритные размеры / ширина не более 250 мм;
габаритные размеры / высота не более 105 мм;
вес светильника не более 3.8 кг;
крепление светильника - лира;
гарантия на изделие не менее 4 лет;
индекс цветопередачи не менее 72 Ra;
кривая силы света согласно ГОСТ 54350 косинусная (Д);
коэффициент мощности не более 1.5;
класс светораспределения по ГОСТ 54350 - П;
кол-во 1 шт;
	к-т
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	17
	Дистрибьютор питания
	не более 4 розеток 16A;
поканальные пружинные клеммы для провода 4 мм кв.;
кол-во неоновых лампы 2 шт;
диаметр под трубу не более 40 мм;
кабельный ввод - ДА;
габариты не более 220 мм (х) не более 115 мм (х) не более 115 мм;
вес не более 1.7 кг.;
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	Комплект выходного распределения электропитания с кабельным разделением
	ввод не менее 16A;
кол-во выходных розеток (PCE Schuko 16A) не менее 7 шт;
должен быть индикатор LED 230 В;
корпус - алюминивеый профиль;
толщина стали 1.5 мм;
габариты / ширина не более 490 мм; габариты / глубина не более 85 мм; габариты / высота не более 92 мм;
масса не более 1.6 кг;
кол-во 1 шт; соединители: кол-во проводников не менее 3;
сечение проводника не менее 10 мм кв;
вес на 100 метров не менее 65.2 кг;
диаметр не более 21.2 мм;
падение напряжения не более 4.54 В/А км;
токовая нагрузка при подвижном подключении при 30 градусов Цельсия не более 65 А; токовая нагрузка при стационарном подключении при 30 градусов Цельсия не менее 81 А; маркировка цвета первой жилы - коричневая;
маркировка цвета второй жилы синяя;
маркировка цвета третьей жилы желто/зеленая;
максимальная температура эксплуатации не менее 85 С;
минимальная температура эксплуатации при подвижном (-25 градусов Цельсия); минимальная температура эксплуатации стационарная и защитная прокладка (-40 градусов Цельсия);
максимально допустимая температура тока к.з. не более 280 градусов Цельсия (макс. 5 сек.);
минимальный радиус изгиба не более тех диаметров кабеля;
маркировка каждый метр с указанием метра - ДА;
водостойкость - ДА;
долговременная работа под водой - ДА;
стойкость к изгибу и кручению - ДА;
устойчивость к жирам и минеральным масла - ДА;
класс гибкости 5;
ударопрочность - ДА;
износоустойчивый - ДА;
не распространяет горение - ДА;
устойчивость к токсинам и нефтепродуктам - ДА;
устойчивость к ультрафиолетовому излучению - ДА;
морозостойкость - ДА;
кол-во 200 метров;
	к-т
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	Рэковый кейс
	полезная глубина не менее 230 мм;
полезная высота не мене 250 мм;
материалы: корпус - ламинированная фанера;
кол-во ручек не менее 2 шт;
кол-во замков крепления не менее 4 шт;
кол-во ножек не менее 4 шт;
кол-во отверстий креплений приборов суммарно не меньше 32 отверстий;
толщина стенок крышек 9 мм;
алюминиевый профиль;
заклёпки алюминий-сталь;
размеры: высота не более 350 мм (х) ширина не более 555 (х) глубина не более 550 мм;
кол-во откидных крышек не менее 2 шт;
глубина откидной крышки не более 110 мм;
масса не более 15 кг;
	шт
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	Радиосистема вокальная
	технические характеристики приемника:
чувствительность при 12 дБ отношение сигнал / шум и коэффициент искажения, типичная (-105 дБм);
блок питания от 12 В до 18 В при 150 мА;
максимальный выходной аудио уровень XLR выхода: –13 дБВ (600 Ом);
максимальный выходной аудио уровень 6.35 (1/4") выхода: –2 дБВ (3 кОм);
сопротивление XLR коннектора на выходе: не менее 180 Ом;
сопротивление 6.35 мм (1/4") коннектора на выходе не более 3 кОм;
подавление помех по зеркальному каналу не более 74 дБ, типичный;
диапазон регулировки громкости от (0 дБ) до (-25 дБ);
диапазон частот приема сигнала от не менее 620 МГц до не более 699 МГц;
кол-во групп диапазонов не менее 18 шт;
кол-во каналов приема в группе 01-06 не менее 70 каналаов;
кол-во каналов приема в группе 07-09 не менее 40 каналов;
кол-во каналов приема в группе 10-11 не более 40 каналов;
кол-во каналов приема в группе 12-15 не более 70 каналов;
кол-во каналов приема в группе 16-18 не менее 16 каналов;
максимальная входная мощность приемника не более 50 мВт;
синхронизация с передатчиком в один клик;
корпус из оцинкованной стали;
кол-во монтажных креплений не менее 2 шт;
кол-во винтов креплений не менее 10 шт;
кол-во шайб для винтов креплений не менее 4 шт;
кол-во заглушек для крепления антенн не менее 2 шт;
кол-во съемных 1/4 волновых антенн не менее 2 шт;
кол-во кабелей для монтажа креплений не менее 2 шт;
кол-во антиударных уголков не менее 4 шт;
кол-во винтов креплений анти ударных уголков не менее 8 шт;
дисплей отображения настроек;
кол-во кнопок меню не более 6 шт;
кол-во кнопок синхронизации не более 6 шт;
кол-во кнопок выбора не более 4 шт;
кнопка включения 1 шт;
индикатор сигнала 5-ти сегментный;
кол-во LED индикаторов готовности не более 2 шт;
кол-во LED индикаторов синхронизации не более 2 шт;
подсветка дисплея должна присутствовать;
дистанция приема системы 100 м;
аудио частотный диапазон системы от нижней границы в 45 Гц до верхней границы в 15 000 Гц;
коэффициент гармонических искажений 0.5%;
динамический диапазон системы не менее 98 дБ;
размеры приемника: не более 50 мм (х) не более 220 мм (х) не более 155 мм;
масса приемника: не более 999 г;
технические характеристики передатчика:
конфигурация - суперкардиоидный, динамический;
частотный диапазон от не менее 48Гц и не более 53 Гц до не менее 14800Гц и не более 15500 Гц;
чувствительность (при напряжении на разомкнутой цепи 1000 Гц) 1.85 мВ (-54.5 дБВ/Pa), 1 Pa= не более 98 дБ SPL;
уровень выходного сигнала 0.18 мВ (-75 дБ);
уровень входного аудиосигнала: +2 дБВ максимальная при положении -10 дБ;
уровень входного аудиосигнала: -8 дБВ максимальная при положении 0 дБ;
диапазон настройки усиления: не более 15 дБ;
максимальный выход высоких частот передатчика не более 50 мВт;
подсветка ЖК-дисплей; режим тайм-аут;
кол-во элементов питания (АА) 2 шт;
время работы не менее 8 и не более 10 часов;
размеры передатчика: не более 280 мм (х) не более 60 мм;
масса передатчика без элементов питания не более 350 г;
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	Радиосистема с приёмником
	технические характеристики приемника: чувствительность при 6 дБ отношение сигнал / шум и коэффициент искажения, типичная (-100 дБм) блок питания 12 В при 500 мА;
максимальный выходной аудио уровень XLR выхода: не менее +8 дБА;
сопротивление XLR коннектора на выходе: не более 220 Ом;
диапазон регулировки громкости от (0 дБ) до (-30 дБ);
диапазон частот приема сигнала от 600.100 МГц до 605.900 МГц и от 614.100 МГц до 630.500 МГц;
кол-во групп диапазонов не менее 20 шт;
входная мощность приемника не менее 40 мВт;
синхронизация с передатчиком в один клик;
корпус из оцинкованной стали;
кол-во монтажных креплений не менее 2 шт;
кол-во винтов креплений не менее 4 шт;
кол-во шайб для винтов креплений не более 2 шт;
кол-во заглушек для крепления антенн не более 4 шт;
кол-во съемных антенн не менее 2 шт;
кол-во кабелей для монтажа креплений не более 2 шт;
кол-во анти ударных уголков не более 4 шт;
кол-во винтов креплений анти ударных уголков не более 4 шт;
дисплей отображения настроек; кол-во кнопок переходов не менее 2 шт; кол-во кнопок выбора не менее 1 шт;
кнопка включения не менее 1 шт;
регулятор громкости не менее 1 шт;
кол-во LED индикаторов отображения состояния системы не менее 7;
кол-во LED индикаторов готовности не более 4 шт;
кол-во LED индикаторов синхронизации не более 4 шт;
подсветка дисплея; дистанция приема системы 100 м;
аудио частотный диапазон системы от нижнего порога в 35 Гц до верхнего порога в 20 000 Гц;
коэффициент гармонических искажений не более 0.6%;
размеры приемника 44 мм (х) не менее 150 мм (х) не менее 150 мм;
масса приемника не более 988 г;
технические характеристики передатчика: антенна: 1/4;
коэффициент гармонических искажений: не менее 0.6%;
соотношение сигнал-шум не более 124 дБ (А-взвеш.);
аудио вход;
время непрерывной работы от батареи при использовании литиевых батарей не менее 13 часов;
размеры передатчика:
не менее 50 мм (х) не менее 70 мм (х) не менее 25 мм;
масса передатчика не более 95 г;
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	Микрофон вокальный миниатюрный
	направленность капсюля: круговая;
соотношение сигнал/шум: не более 80 дБ;
величина эквивалентного уровня шума не менее 24 дБ-А;
импеданс не более 5 кОм;
рекомендованное сопротивление нагрузки не более 11 кОм;
диапазон подачи напряжение питания от 1.5 В до 12 В;
потребляемый ток не менее 0.5 А;
частотный диапазон от не менее 17 Гц и не более 22 Гц до не менее 20 кГц и не более 25 кГц;
чувствительность не более 11 мВ/Па;
величина максимального уровня восприятия звукового давления при коэффициенте нелинейных искажений 1% равна не менее 131 дБ;
разъем 3-контактный мини XLR;
размеры длина не более 210 мм (х) диаметр не менее 140 мм;
масса не более 29 г;
шнур в комплекте: 1.5 м;
цвет микрофона и кабеля должен быть телесный;
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	Кейс для радиосистем
	кол-во отсеков под приемники 1;
глубина отсека под приемники не более 220 мм;
ширина отсека под приемники не более 190 мм;
высота отсека под приемники не более 110 мм;
один отсек под не менее 4 ручных передатчиков;
глубина отсека под передатчики не менее 199 мм;
кол-во внешних карманов для аксессуаров не менее 1;
наплечный ремень не менее 1;
кол-во ручек для переноски не менее 1;
габаритные размеры (Ш(х)В(х)Г): не более 450 мм (х) не более 310 мм (х) не более 160 мм;
масса не более 1.9 кг.;
	шт
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