Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«14» марта 2013 г.                                                                              № 0187300005813000079-1
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства; 

Члены  комиссии:

2. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;
3. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

4. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

5. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;
6. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6  членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

 Представитель заказчика: Сычева Екатерина Николаевна,  специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005813000079 для субъектов малого предпринимательства  на право заключения муниципального контракта на поставку оборудования средств обучения на объект «Художественно-эстетическая школа по ул. Никольской в городе Югорске».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000079, дата публикации 05.03.2013. 

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 14 марта 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 4. Отозваны заявки № 4557980, 4560865.
5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ: 

	Порядковый номер заявки
	Решение о допуске или об отказе в допуске
	Причина отказа в допуске

	4536969
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	

	4541540
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	

	4558153
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	

	4561030
	допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
	


6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе 

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

	Решение члена комиссии
	Подпись члена комиссии
	Состав комиссии

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	С.Д. Голин

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	В.В. Градович

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Г.А.Ярков

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Н.А. Тельнова

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	А.Т. Абдуллаев

	Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в  открытом  аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола
	
	Н.Б. Захарова


Председатель комиссии:                                                                

С.Д.Голин

Члены  комиссии                                                                                                                                                                                                
                                                                __________________ В.В.Градович

                                                                                     _____________________ Г.А.Ярков








  __________________Н.А. Тельнова

                                                                                   ________________ А.Т.Абдуллаев

                                                                                              ___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                              ________________________ Е.Н. Сычева
                                                                                                                                                                                   Приложение 1

                                                                                                                                               к протоколу рассмотрения заявок

                                                                                                                                                                  открытого аукциона в электронной форме

                                                                                                                           от «14» марта  2013 г. № 0187300005813000079-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта для субъектов малого предпринимательства на поставку оборудования средств обучения 
на объект «Художественно-эстетическая школа по ул. Никольской в городе Югорске».

Заказчик: Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

	Обязательные требования
	№ п/п
	Характеристика товара
	Номер заявки участника размещения заказа
	

	
	
	
	4536969
	4541540
	4558153
	4561030

	Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак


	1
	Станок скульптурный напольный (квадратная столешница). Размер тарелки не менее 34 х 34 см и не более 40х40 см, Вес не более 4,5 кг. Упаковочный размер не менее 100 х 17 х 10 см. Студийный треножник для моделирования и лепки. Обшит хромированной нержавеющей сталью и покрыт черным лаком. Поворотная площадка выполнена из дерева. Высота регулируется с помощью затягивания специального держателя на выдвигающейся стойке треножника.
	Станок скульптурный напольный (квадратная столешница). Размер тарелки 34 х 34 см. Вес 4,5 кг. Упаковочный размер 100 х 17 х 10 см. Студийный треножник для моделирования и лепки. Обшит хромированной нержавеющей сталью и покрыт черным лаком. Поворотная площадка выполнена из дерева. Высота регулируется с помощью затягивания специального держателя на выдвигающейся стойке треножника.
	Станок скульптурный напольный (квадратная столешница). Размер тарелки 34 х 34 см. Вес  4,5 кг. Упаковочный размер 100 х 17 х 10 см. Студийный треножник для моделирования и лепки. Обшит хромированной нержавеющей сталью и покрыт черным лаком. Поворотная площадка выполнена из дерева. Высота регулируется с помощью затягивания специального держателя на выдвигающейся стойке треножника.
	Станок скульптурный напольный (квадратная столешница). Размер тарелки 34 х 34 см, Вес 4,5 кг. Упаковочный размер 100 х 17 х 10 см. Студийный треножник для моделирования и лепки. Обшит хромированной нержавеющей сталью и покрыт черным лаком. Поворотная площадка выполнена из дерева. Высота регулируется с помощью затягивания специального держателя на выдвигающейся стойке треножника.
	Станок скульптурный напольный (квадратная столешница). Размер тарелки 34 х 34 см см, Вес 4,5 кг. Упаковочный размер 100 х 17 х 10 см. Студийный треножник для моделирования и лепки. Обшит хромированной нержавеющей сталью и покрыт черным лаком. Поворотная площадка выполнена из дерева. Высота регулируется с помощью затягивания специального держателя на выдвигающейся стойке треножника.

	
	2
	Столик (настольный) на ножках с крутящейся поверхностью. Незаменим в работе скульптора, экономит время и упрощает работу. Предназначен для лепки и моделирования бюстов, крупных кукол. Лакированная сталь.

Крутящаяся поверхность из дерева не менее 34 х 34 см.
	Столик (настольный) на ножках с крутящейся поверхностью. Незаменим в работе скульптора, экономит время и упрощает работу. Предназначен для лепки и моделирования бюстов, крупных кукол. Лакированная сталь.

Крутящаяся поверхность из дерева 34 х 34 см.
	Столик (настольный) на ножках с крутящейся поверхностью. Незаменим в работе скульптора, экономит время и упрощает работу. Предназначен для лепки и моделирования бюстов, крупных кукол. Лакированная сталь. Крутящаяся поверхность из дерева 34 х 34 см.
	Столик (настольный) на ножках с крутящейся поверхностью. Незаменим в работе скульптора, экономит время и упрощает работу. Предназначен для лепки и моделирования бюстов, крупных кукол. Лакированная сталь. Крутящаяся поверхность из дерева 34 х 34 см.
	Столик (настольный) на ножках с крутящейся поверхностью. Незаменим в работе скульптора, экономит время и упрощает работу. Предназначен для лепки и моделирования бюстов, крупных кукол. Лакированная сталь.

Крутящаяся поверхность из дерева 34 х 34 см.

	
	3
	Турнетка школьная. Диаметр круга не менее 15 см и не более 20 см,  Вес не более 0,8 кг. Упаковочные размеры не менее 16х16х7,5 см. Металлический студийный гончарный круг с вращающейся подставкой. Хромированная сталь покрытая зеленым лаком. Высота регулируется.
	Турнетка школьная. Диаметр круга 15 см.  Вес 0,8 кг. Упаковочные размеры 16х16х7,5 см. Металлический студийный гончарный круг с вращающейся подставкой. Хромированная сталь покрытая зеленым лаком. Высота регулируется.
	Турнетка школьная. Диаметр круга 15 см.  Вес 0,8 кг. Упаковочные размеры 16х16х7,5 см. Металлический студийный гончарный круг с вращающейся подставкой. Хромированная сталь покрытая зеленым лаком. Высота регулируется.
	Турнетка школьная. Диаметр круга 15 см. Вес 0,8 кг. Упаковочные размеры 16х16х7,5 см. Металлический студийный гончарный круг с вращающейся подставкой. Хромированная сталь покрытая зеленым лаком. Высота регулируется.
	Турнетка школьная. Диаметр круга 15 см,  Вес 0,8 кг. Упаковочные размеры 16х16х7,5 см. Металлический студийный гончарный круг с вращающейся подставкой. Хромированная сталь покрытая зеленым лаком. Высота регулируется.

	
	4
	Муфельная печь с вытяжным устройством для подготовки проведения нагрева, закалки и обжига материалов в воздушной среде при температурах до +1100°С.

Прочный керамический муфель с закрытыми нагревателями, размещенными с четырех сторон камеры для обеспечения быстрого и равномерного нагрева.

Наличие микропроцессорного терморегулятора для поддержания температуры рабочей камеры с точностью ±10 °С.

Удобно расположенная панель управления и яркий светодиодный дисплей для одновременного отображения заданной и текущей температуры, а также служебных параметров.

Наличие светодиодных индикаторов работы нагревателя и срабатывания защиты.

Наличие автоматического отключения нагрева при открывании двери для обеспечения безопасной эксплуатации печи.

Наличие терморегулятора базового. Наличие вытяжки.

Два варианта открывания двери: откидная дверь, которую можно использовать как рабочую поверхность, или боковая дверь, которая обращена к пользователю холодной стороной.

Сигнализация при выходе текущей температуры за границы допустимого диапазона

Высокоэффективная теплоизоляция корпуса для минимизации потери тепла и снижения энергопотребления

Корпус печи изготовлен из высококачественной листовой стали и окрашен термоустойкой порошковой краской

Материал камеры-керамика.

Рабочая температура не менее 1100 град. Напряжение/ мощность 380В/6,1 В/кВт. Размеры камеры (ДхШхВ,мм) не менее 220х200х325.  Объем рабочей камеры не менее 15 литров. Внешние габариты (ДхШхВ,мм) не менее 515х650х650.
	Муфельная печь с вытяжным устройством для подготовки проведения нагрева, закалки и обжига материалов в воздушной среде при температурах  +1100°С.

Прочный керамический муфель с закрытыми нагревателями, размещенными с четырех сторон камеры для обеспечения быстрого и равномерного нагрева.

Наличие микропроцессорного терморегулятора для поддержания температуры рабочей камеры с точностью ±10 °С.

Удобно расположенная панель управления и яркий светодиодный дисплей для одновременного отображения заданной и текущей температуры, а также служебных параметров.

Наличие светодиодных индикаторов работы нагревателя и срабатывания защиты.

Наличие автоматического отключения нагрева при открывании двери для обеспечения безопасной эксплуатации печи.

Наличие терморегулятора базового. Наличие вытяжки.

Два варианта открывания двери: откидная дверь, которую можно использовать как рабочую поверхность, или боковая дверь, которая обращена к пользователю холодной стороной.

Сигнализация при выходе текущей температуры за границы допустимого диапазона

Высокоэффективная теплоизоляция корпуса для минимизации потери тепла и снижения энергопотребления

Корпус печи изготовлен из высококачественной листовой стали и окрашен термоустойкой порошковой краской

Материал камеры-керамика.

Рабочая температура 1100 град. Напряжение/ мощность 380В/6,1 В/кВт. Размеры камеры (ДхШхВ,мм) 220х200х325.  Объем рабочей камеры 15 литров. Внешние габариты (ДхШхВ,мм) 515х650х650.
	Муфельная печь с вытяжным устройством для подготовки проведения нагрева, закалки и обжига материалов в воздушной среде при температурах до +1100°С.

Печь имеет прочный керамический муфель с закрытыми нагревателями, размещенными с четырех сторон камеры для обеспечения быстрого и равномерного нагрева.

Печь имеет  микропроцессорный терморегулятор для поддержания температуры рабочей камеры с точностью ±10 °С.

Печь имеет удобно расположенную панель управления и яркий светодиодный дисплей для одновременного отображения заданной и текущей температуры, а также служебных параметров.

Печь имеет  светодиодные индикаторы работы нагревателя и срабатывания защиты.

Печь имеет автоматическое отключение нагрева при открывании двери для обеспечения безопасной эксплуатации печи.

Печь имеет  терморегулятор  базовый, вытяжку.

Печь имеет дверь, которая обращена к пользователю холодной стороной.

Печь имеет сигнализацию при выходе текущей температуры за границы допустимого диапазона,

высокоэффективную теплоизоляцию корпуса для минимизации потери тепла и снижения энергопотребления.

Корпус печи изготовлен из высококачественной листовой стали и окрашен термоустойчивой порошковой краской.

Материал камеры-керамика.

Рабочая температура + 1100 град. Напряжение/ мощность 380В/6,1В/кВт. Размеры камеры (ДхШхВ,мм) 220х200х325.  Объем рабочей камеры 15 литров. Внешние габариты (ДхШхВ,мм) 515х650х650.
	Муфельная печь с вытяжным устройством для подготовки проведения нагрева, закалки и обжига материалов в воздушной среде при температурах до +1100°С.

Прочный керамический муфель с закрытыми нагревателями, размещенными с четырех сторон камеры для обеспечения быстрого и равномерного нагрева.

Наличие микропроцессорного терморегулятора для поддержания температуры рабочей камеры с точностью ±10 °С.

Удобно расположенная панель управления и яркий светодиодный дисплей для одновременного отображения заданной и текущей температуры, а также служебных параметров.

Наличие светодиодных индикаторов работы нагревателя и срабатывания защиты.

Наличие автоматического отключения нагрева при открывании двери для обеспечения безопасной эксплуатации печи.

Наличие терморегулятора базового. Наличие вытяжки.

Два варианта открывания двери: откидная дверь, которую можно использовать как рабочую поверхность, или боковая дверь, которая обращена к пользователю холодной стороной.

Сигнализация при выходе текущей температуры за границы допустимого диапазона

Высокоэффективная теплоизоляция корпуса для минимизации потери тепла и снижения энергопотребления.

Корпус печи изготовлен из высококачественной листовой стали и окрашен термоустойкой порошковой краской.

Материал камеры-керамика.

Рабочая температура 1100 град. Напряжение/ мощность 380В/6,1 В/кВт. Размеры камеры (ДхШхВ,мм) 220х200х325. Объем рабочей камеры 15 литров. Внешние габариты (ДхШхВ,мм) 515х650х650.
	Муфельная печь с вытяжным устройством для подготовки проведения нагрева, закалки и обжига материалов в воздушной среде при температурах +1100°С.

Прочный керамический муфель с закрытыми нагревателями, размещенными с четырех сторон камеры для обеспечения быстрого и равномерного нагрева.

Наличие микропроцессорного терморегулятора для поддержания температуры рабочей камеры с точностью ±10 °С.

Удобно расположенная панель управления и яркий светодиодный дисплей для одновременного отображения заданной и текущей температуры, а также служебных параметров.

Наличие светодиодных индикаторов работы нагревателя и срабатывания защиты.

Наличие автоматического отключения нагрева при открывании двери для обеспечения безопасной эксплуатации печи.

Наличие терморегулятора базового. Наличие вытяжки.

Два варианта открывания двери: откидная дверь, которую можно использовать как рабочую поверхность, или боковая дверь, которая обращена к пользователю холодной стороной.

Сигнализация при выходе текущей температуры за границы допустимого диапазона

Высокоэффективная теплоизоляция корпуса для минимизации потери тепла и снижения энергопотребления

Корпус печи изготовлен из высококачественной листовой стали и окрашен термоустойкой порошковой краской

Материал камеры-керамика.

Рабочая температура 1100 град. Напряжение/ мощность 380В/6,1 В/кВт. Размеры камеры (ДхШхВ,мм) 220х200х325.  Объем рабочей камеры 15 литров. Внешние габариты (ДхШхВ,мм 515х650х650.

	
	5
	Лабораторная муфельная печь  с вытяжным устройством, с полезным объемом 3 литра предназначена для термообработки   (нагрев, закалка, обжиг) в воздушной среде до температуры 1050 град. рабочая камера электропечи образована керамическими муфелями с вмонтированными в них спиральными железо-хром-алюминиевыми проволочными нагревателями. Нагрев производится с двух сторон: боковые стенки и свод. Установочная мощность не менее 1,8 кВт, напряжение 220В. Габариты (ШхДхВ,мм) рабочая камера не менее 150х200х100, по корпусу не менее  425х610х650, вес 32 кг.
	Лабораторная муфельная печь  с вытяжным устройством, с полезным объемом 3 литра предназначена для термообработки   (нагрев, закалка, обжиг) в воздушной среде до температуры 1050 град. рабочая камера электропечи образована керамическими муфелями с вмонтированными в них спиральными железо-хром-алюминиевыми проволочными нагревателями. Нагрев производится с двух сторон: боковые стенки и свод. Установочная мощность 1,8 кВт, напряжение 220В. Габариты (ШхДхВ,мм) рабочая камера 150х200х100, по корпусу 425х610х650, вес 32 кг.
	Лабораторная муфельная печь  с вытяжным устройством, с полезным объемом 3 литра предназначена для термообработки   (нагрев, закалка, обжиг) в воздушной среде до температуры 1050 град. Рабочая камера электропечи образована керамическими муфелями с вмонтированными в них спиральными железо-хром-алюминиевыми проволочными нагревателями. Нагрев производится с двух сторон: боковые стенки и свод. Установочная мощность 1,8 кВт, напряжение 220В. Габариты (ШхДхВ,мм) рабочая камера 150х200х100, по корпусу 425х610х650, вес 32 кг.
	Лабораторная муфельная печь с вытяжным устройством, с полезным объемом 3 литра предназначена для термообработки (нагрев, закалка, обжиг) в воздушной среде до температуры 1050 град., рабочая камера электропечи образована керамическими муфелями с вмонтированными в них спиральными железо-хром-алюминиевыми проволочными нагревателями. Нагрев производится с двух сторон: боковые стенки и свод. Установочная мощность 1,8 кВт, напряжение 220В. Габариты (ШхДхВ,мм) рабочая камера 150х200х100, по корпусу 425х610х650, вес 32 кг.
	Лабораторная муфельная печь  с вытяжным устройством, с полезным объемом 3 литра предназначена для термообработки   (нагрев, закалка, обжиг) в воздушной среде до температуры 1050 град. рабочая камера электропечи образована керамическими муфелями с вмонтированными в них спиральными железо-хром-алюминиевыми проволочными нагревателями. Нагрев производится с двух сторон: боковые стенки и свод. Установочная мощность 1,8 кВт, напряжение 220В. Габариты (ШхДхВ,мм) рабочая камера 150х200х100, по корпусу 425х610х650, вес 32 кг.
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	Гончарный круг электрический. Привод от щеточного двигателя постоянного тока. Электронное управление мощностью. 220 В, 50 Гц, 100 Вт.

Регулировка скорости - выносной педалью от 0 до 250 оборотов в минуту, выбор направления вращения - по часовой или против часовой стрелки. Вес не более 27 кг. Литой алюминиевый диск диаметром 300 мм. Защита от брызг двумя пластиковыми секторами, образующими "корыто" диска. Легко снимаются для чистки. Максимальный вес глины – 13-15 кг. Уровень шума не более 55 Дб. Привод от щеточного двигателя постоянного тока. Электронное управление мощностью 220В,50 Гц, 100Вт. Коробка не менее 780х640х580 мм.
	Гончарный круг электрический. Привод от щеточного двигателя постоянного тока. Электронное управление мощностью. 220 В, 50 Гц, 100 Вт.

Регулировка скорости - выносной педалью от 0 до 250 оборотов в минуту, выбор направления вращения - по часовой или против часовой стрелки. Вес 27 кг. Литой алюминиевый диск диаметром 300 мм. Защита от брызг двумя пластиковыми секторами, образующими "корыто" диска. Легко снимаются для чистки. Максимальный вес глины –15 кг. Уровень шума 55 Дб. Привод от щеточного двигателя постоянного тока. Электронное управление мощностью 220В,50 Гц, 100Вт. Коробка 780х640х580 мм.
	Гончарный круг электрический. Привод от щеточного двигателя постоянного тока. Электронное управление мощностью. Напряжение - 220 В, 50 Гц,  мощность двигателя 100 Вт.

Регулировка скорости производится  выносной педалью. Скорость вращения  от 0 до 250 оборотов в минуту, выбор направления вращения - по часовой или против часовой стрелки. Вес 27 кг. Литой алюминиевый диск диаметром 300 мм. Есть защита от брызг двумя пластиковыми секторами, образующими "корыто" диска. Легко снимаются для чистки. Максимальный вес глины – 13 кг. Уровень шума не превышает  55 Дб. Привод от щеточного двигателя постоянного тока. Электронное управление мощностью Напряжение - 220 В, 50 Гц,  мощность двигателя 100 Вт.

Коробка  780х640х580 мм.
	Гончарный круг электрический. Привод от щеточного двигателя постоянного тока. Электронное управление мощностью. 220 В, 50 Гц, 100 Вт.

Регулировка скорости - выносной педалью от 0 до 250 оборотов в минуту, выбор направления вращения - по часовой или против часовой стрелки. Вес 27 кг. Литой алюминиевый диск диаметром 300 мм. Защита от брызг двумя пластиковыми секторами, образующими "корыто" диска. Легко снимаются для чистки. Максимальный вес глины – 13-15 кг. Уровень шума 55 Дб. Привод от щеточного двигателя постоянного тока. Электронное управление мощностью 220В,50 Гц, 100Вт. Коробка 780х640х580 мм.
	Гончарный круг электрический. Привод от щеточного двигателя постоянного тока. Электронное управление мощностью. 220 В, 50 Гц, 100 Вт.

Регулировка скорости - выносной педалью от 0 до 250 оборотов в минуту, выбор направления вращения - по часовой стрелки. Вес 27 кг. Литой алюминиевый диск диаметром 300 мм. Защита от брызг двумя пластиковыми секторами, образующими "корыто" диска. Легко снимаются для чистки. Максимальный вес глины –15 кг. Уровень шума  55 Дб. Привод от щеточного двигателя постоянного тока. Электронное управление мощностью 220В,50 Гц, 100Вт. Коробка 780х640х580 мм.
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	Мольберт напольный художественный, Лира, макс. размер холста не менее 100*90, высота 155 см.
	Мольберт напольный художественный, макс. размер холста 100*90 см, высота 155 см.
	Мольберт напольный художественный, Лира, максимальный. размер холста 100*90, высота 155 см.
	Мольберт напольный художественный, Лира, макс. размер холста 100*90, высота 155 см.
	Мольберт напольный художественный, Лира, макс. размер холста 100*90, высота 155 см.
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	Стол с бортиками и карманом. Бортики предотвращают рассыпания песка, карман для хранения песка и других материалов. Размер не менее 50х70 см. Рабочая поверхность стола из оргстекла обладает отличными светорассеивающими свойствами.
Подсветка изготовлена на светодиодной матрице, что обеспечивает равномерное освещение без эффекта мерцания, наиболее благоприятного для глаза человека. Время работы светодиодной подсветки более 50 000 часов.
Не содержит ртути и других вредных веществ. Светодиоды не вырабатывают опасного и вредного для здоровья излучения.
	Стол с бортиками и карманом. Бортики предотвращают рассыпания песка, карман для хранения песка и других материалов. Размер 50х70 см. Рабочая поверхность стола из оргстекла обладает отличными светорассеивающими свойствами.
Подсветка изготовлена на светодиодной матрице, что обеспечивает равномерное освещение без эффекта мерцания, наиболее благоприятного для глаза человека. Время работы светодиодной подсветки 50 000 часов.
Не содержит ртути и других вредных веществ. Светодиоды не вырабатывают опасного и вредного для здоровья излучения.
	Стол с бортиками и карманом. Бортики предотвращают рассыпания песка, карман для хранения песка и других материалов. Размер 50х70 см. Рабочая поверхность стола из оргстекла обладает отличными светорассеивающими свойствами.
Подсветка изготовлена на светодиодной матрице, что обеспечивает равномерное освещение без эффекта мерцания, наиболее благоприятное для глаза человека. Время работы светодиодной подсветки  50 000 часов и более.
Стол не содержит ртути и других вредных веществ. Светодиоды не вырабатывают опасного и вредного для здоровья излучения.
	Стол с бортиками и карманом. Бортики предотвращают рассыпания песка, карман для хранения песка и других материалов. Размер 50х70 см. Рабочая поверхность стола из оргстекла обладает отличными светорассеивающими свойствами. Подсветка изготовлена на светодиодной матрице, что обеспечивает равномерное освещение без эффекта мерцания, наиболее благоприятного для глаза человека. Время работы светодиодной подсветки больше чем 50 000 часов. Не содержит ртути и других вредных веществ. Светодиоды не вырабатывают опасного и вредного для здоровья излучения.
	Стол с бортиками и карманом. Бортики предотвращают рассыпания песка, карман для хранения песка и других материалов. Размер 50х70 см. Рабочая поверхность стола из оргстекла обладает отличными светорассеивающими свойствами.
Подсветка изготовлена на светодиодной матрице, что обеспечивает равномерное освещение без эффекта мерцания, наиболее благоприятного для глаза человека. Время работы светодиодной подсветки  50 000 часов.
Не содержит ртути и других вредных веществ. Светодиоды не вырабатывают опасного и вредного для здоровья излучения.
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	Прожектор на штативе с решеткой FL-1008A 2x500W R7s или эквивалент. Предназначен для увеличения уровня освещенности применяется модель на штативе с двумя прожекторами каждый по 500Вт. Прожекторами можно увеличить площадь подсветки. Стойка с прожекторами желтого цвета, подключается сетевым шнуром в бытовую розетку с напряжением 220V. Лампы в прожекторах J118 мощностью 300W или 500W. Степень защиты корпуса IP54 допускает использование прожекторной стойки в уличных условиях.
	Прожектор на штативе с решеткой. Предназначен для увеличения уровня освещенности. Модель на штативе с двумя прожекторами, каждый по 500Вт. Прожекторами можно увеличить площадь подсветки. Стойка с прожекторами желтого цвета, подключается сетевым шнуром в бытовую розетку с напряжением 220V. Лампы в прожекторах J118 мощностью  500W. Степень защиты корпуса IP54 допускает использование прожекторной стойки в уличных условиях.
	Прожектор на штативе с решеткой FL-1008A 2x500W R7s . Предназначен для увеличения уровня освещенности применяется модель на штативе с двумя прожекторами каждый по 500Вт. Прожекторами можно увеличить площадь подсветки. Стойка с прожекторами желтого цвета, подключается сетевым шнуром в бытовую розетку с напряжением 220V. Лампы в прожекторах J118 мощностью 500W. Степень защиты корпуса IP54 допускает использование прожекторной стойки в уличных условиях.
	Прожектор на штативе с решеткой. Предназначен для увеличения уровня освещенности применяется модель на штативе с двумя прожекторами каждый по 500Вт. Прожекторами можно увеличить площадь подсветки. Стойка с прожекторами желтого цвета, подключается сетевым шнуром в бытовую розетку с напряжением 220V. Лампы в прожекторах J118 мощностью 300W или 500W (по выбору Заказчика). Степень защиты корпуса IP54 допускает использование прожекторной стойки в уличных условиях.
	Прожектор на штативе с решеткой FL-1008A 2x500W R7s. Предназначен для увеличения уровня освещенности применяется модель на штативе с двумя прожекторами каждый по 500Вт. Прожекторами можно увеличить площадь подсветки. Стойка с прожекторами желтого цвета, подключается сетевым шнуром в бытовую розетку с напряжением 220V. Лампы в прожекторах J118 мощностью 500W. Степень защиты корпуса IP54 допускает использование прожекторной стойки в уличных условиях.
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	Мольберт напольный студийный. Студийный мольберт выполнен из промасленного бука. Угол наклона легко изменяется при помощи двух латунных рукояток. Зубчатый реечный механизм регулирует высоту рабочей поверхности. Снабжен деревянными полочками для красок и инструментов. Прост в установке. Высота мольберта:287 см. Высота холста: 177 см. Габариты основания: не более 68х54 см. Вес не более 12 кг. Высота в сложенном виде не более 190 см.
	Мольберт напольный студийный. Студийный мольберт выполнен из промасленного бука. Угол наклона легко изменяется при помощи двух латунных рукояток. Зубчатый реечный механизм регулирует высоту рабочей поверхности. Снабжен деревянными полочками для красок и инструментов. Прост в установке. Высота мольберта: 287 см. Высота холста: 177 см. Габариты основания: 68х54 см. Вес 12 кг. Высота в сложенном виде 190 см.
	Мольберт напольный студийный. Студийный мольберт выполнен из промасленного бука. Угол наклона легко изменяется при помощи двух латунных рукояток. Зубчатый реечный механизм регулирует высоту рабочей поверхности. Снабжен деревянными полочками для красок и инструментов. Прост в установке. Высота мольберта: 287 см. Высота холста: 177 см. Габариты основания:  68х54 см. Вес  12 кг. Высота в сложенном виде 190 см.
	Мольберт напольный студийный. Студийный мольберт выполнен из промасленного бука. Угол наклона легко изменяется при помощи двух латунных рукояток. Зубчатый реечный механизм регулирует высоту рабочей поверхности. Снабжен деревянными полочками для красок и инструментов. Прост в установке. Высота мольберта: 287 см. Высота холста: 177 см. Габариты основания: 68х54 см. Вес 12 кг. Высота в сложенном виде 190 см.
	Мольберт напольный студийный. Студийный мольберт выполнен из промасленного бука. Угол наклона легко изменяется при помощи двух латунных рукояток. Зубчатый реечный механизм регулирует высоту рабочей поверхности. Снабжен деревянными полочками для красок и инструментов. Прост в установке. Высота мольберта:287 см. Высота холста: 177 см. Габариты основания: 68х54 см. Вес 12 кг. Высота в сложенном виде 190 см.
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	Натюрмортный стол-тумба с ящиками применяется для установки на них различных предметов. Изготавливается из твердых пород дерева и фанеры. Размеры: Высота не менее 110 см и не более 115 см, ширина не менее 61 см и не более 65 см, высота полки не менее  60 см и не более 65 см. Вес не более 6 кг.
	Натюрмортный стол-тумба с ящиками применяется для установки на них различных предметов. Изготавливается из твердых пород дерева и фанеры. Размеры: Высота 110 см, ширина 61 см, высота полки 60 см. Вес 6 кг.
	Натюрмортный стол-тумба с ящиками применяется для установки на них различных предметов. Изготавливается из твердых пород дерева и фанеры. Размеры: Высота 110 см, ширина 61 см, высота полки   60 см. Вес 6 кг.
	Натюрмортный стол-тумба с ящиками применяется для установки на них различных предметов. Изготавливается из твердых пород дерева и фанеры. Размеры: Высота 110 см, ширина 61 см, высота полки 60 см. Вес 6 кг.
	Натюрмортный стол-тумба с ящиками применяется для установки на них различных предметов. Изготавливается из твердых пород дерева и фанеры. Размеры: Высота 110 см, ширина 61 см , высота полки 60 см. Вес 6 кг.
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	Буклетница из оргстекла. Размеры: высота 1,6 м, ширина: 30см, основание: 40*40 см
Буклетница складывается, состоит из 4 карманов А4 формата. Для переноски имеется сумка. Допустимы уменьшение или увеличение размеров 5 мм.
	Буклетница из оргстекла. Размеры: высота 160 см, ширина: 30 см, основание: 40*40 см
Буклетница складывается, состоит из 4 карманов А4 формата. Для переноски имеется сумка.
	Буклетница из оргстекла. Размеры: высота 1,6м, ширина: 30см, основание: 40*40 см
Буклетница складывается, состоит из 4 карманов А4 формата. Для переноски имеется сумка.
	Буклетница из оргстекла. Размеры: высота 1,6м, ширина: 30см, основание: 40*40 см
Буклетница складывается, состоит из 4 карманов А4 формата. Для переноски имеется сумка.
	Буклетница из оргстекла. Размеры: высота 1,6м, ширина: 30см, основание: 40*40 см
Буклетница складывается, состоит из 4 карманов А4 формата. Для переноски имеется сумка.


