Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

[bookmark: _GoBack]1.  Муниципальный заказчик:
Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения органов местного самоуправления».
2. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по переоборудованию автотранспортных средств на газобаллонное оборудование.
3. Место оказания услуг: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, в помещении на территории города Югорска.
4. Общие положения:
Перечень автомобилей, подлежащих переоборудованию:
	№
п/п
	
Марка автомобиля

	Год выпуска
автомобиля
	Гос. номер
	Кол-во
	VIN

	1
	TOYOTA Camry
	2017
	А 165 КУ 186
	1
	XW7BN4FK90S110763

	2
	TOYOTA Hiace
	2010
	Е 837 ХМ 86
	1
	JTFSX23P306099541


Приобретение и установка оборудования:
- Исполнитель самостоятельно приобретает, оплачивает доставку и использует для переоборудования автотранспортных средств комплекты газобаллонного оборудования, а также сопутствующие комплектующие и материалы, необходимые для оказания услуг.
- При оказании услуг должны использоваться только новые комплекты газобаллонного оборудования, качественные комплектующие и материалы, отвечающие требованиям безопасности. 
Услуги оказываются согласно Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС - 018 – 2011).
Функциональные, технические и эксплуатационные характеристики устанавливаемого оборудования:
Установка газобаллонного оборудования производиться в соответствии с требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 58697-2019 "Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2019 г. N 843-ст).
Устанавливаемое газобаллонное оборудование должно соответствовать требованию Стандарта национальной межотраслевой Ассоциации производителей газотопливного оборудования для транспорта СТА ГТО-2-97 и конструкторской документации предприятий-изготовителей и иметь сертификат соответствия для данного типа автотранспортных средств согласно требований СТА ГТО-2-97 и ГОСТ Р «Система сертификации механических транспортных средств и прицепов» (раздел «Порядок сертификации запасных частей и принадлежностей к механическим транспортным средствам и прицепам»). Установка несертифицированного газобаллонного оборудования не допускается.
Под комплектом газобаллонного оборудования, устанавливаемого на автотранспортные средства, понимается: блок управления, баллон, постель баллона, вентиль баллонный, вентиль заправочный, манометр, редуктор, рампа (форсунки), комплект проводки, датчик абсолютного давления и температуры газа (МАП сенсор), датчик температуры редуктора, кнопка переключения вида топлива, фильтр с сепаратором, монтажный набор.
Газобаллонное оборудование, устанавливаемое на автотранспортные средства, должно соответствовать следующим требованиям:
- тип топлива: метан;
- объем баллона: 90 литров – 1 шт.; 100 литров – 1 шт.
- схема рампы форсунок: 4 цилиндра;
- разъем катушки форсунки: водонепроницаемый;
Переключение работы двигателя с одного вида топлива на другой должно осуществляться с рабочего места водителя без остановки двигателя.
Исполнитель обеспечивает сохранность транспортных средств Заказчика, переданных ему для оказания услуг.
После установки газобаллонного оборудования Исполнитель обязан провести испытания системы питания газобаллонных колесных транспортных средств на специализированных станциях (участках) сжатым воздухом с последующим вакуумированием ГБО.
По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику пакет документов для регистрации в ГИБДД:
- заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства (выданное Аккредитованной Испытательной лабораторией); 
- заявление-декларация об объеме работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства; 
-  протокол экспертизы безопасности конструкции транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями (выданный Аккредитованной Испытательной лабораторией)
-  сертификат по установке и обслуживанию ГБО (наличие на момент оказания услуг), сертификат на устанавливаемое оборудование, паспорт газового баллона.
Требования к гарантийному сроку: Гарантийный срок товара составляет не менее 12 месяцев или не менее 30 000 км пробега, в зависимости от того, какое из условий наступит ранее. 
